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1. Nazwa i adres obiektu:

»Ochrona torfowisk w posiadaniu Slowinskiego Parku Narodowego —
Przeksztalcenie wyrobiska potorfowego w Krakulicach w celu umozliwienia

rozwoju roslinnosci bagiennej i zarastania lustra wody”

2. Zalgcznik: Projekt techniczny

3. Nazwa inwestora i jego adres:  Stowinski Park Narodowy

ul. Bohaterow Warszawy 1A 76-214 Smotdzino

4. Nazwa i adres jednostki projektowania: WPUP ,,Melbud” s.c.

ul. Tramwajowa 12 87-100 Torun
5. Projektant:
Zakr Dat
Lp. Imie i nazwisko axres . Specjalnosé Nr uprawnien ata Podpis
opracowania opracow.
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Jarostaw Wysocki melioracyjna | melioracyjne
6. Sprawdzajgcy
Zakr Dat
Lp. Imie i nazwisko axres . Specjalnos¢ Nr uprawnien ata Podpis
opracowania opracow.
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Egz. nr

"Opracowano w ramach przedsiewziecia , Ograniczenie emisji CO2 poprzez renaturyzacje torfowisk na Nizinie
Wschodnio i Srodkowoeuropejskiej”, dofinansowanego przez Komisje Europejska jako projekt LIFE15 CCM/DE/0138
oraz przez WFOSIGW w Gdansku i Fundacje Ochrony Morza Battyckiego w Greifswaldzie"
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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest wybudowanie na zbiorniku potorfowym poétwyspdéw 1 wysp z

materiatu dennego co spowoduje ograniczenie falowania i tym samym

zbiornika ro$linnos$cig bagienng oraz powierzchni wody roslinnos$cia ptywajaca.

szybsze zaros$nigcie

Projekt wykonano na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Klub Przyrodnikow z siedzibg w

Swiebodzinie ul. 1 Maja 22.

Materiaty wyjsciowe do sporzadzenia dokumentacji

Opracowanie oparto na:

topograficznych mapach sytuacyjno-wysokosciowych,

mapach ewidencji gruntow,

danych z lotniczego skaningu laserowego LiDAR,

pomiarach batymetrycznych zbiornika,

wizjach terenowych,

ustaleniach z przedstawicielami Klubu Przyrodnikow.

Tabela nr 1

Wykaz wiascicieli dzialek w zasiegu inwestycji:

Nr
dzialki

pow.

w ha

nr KW

Wiasciciel /wi. (wladajqcy)

Adres korespondencyjny

Uwagi

Powiat Slupsk gm. Gléwczyce

221204 2.0011 Ga¢

147/11

21,6347

SL1S/00078179/1

Skarb Panstwa - Stowinski

147/17

0,7661

SL1S/00078179/1

Park Narodowy

147/14

17,6463

SL1S/00078179/1

147/15

17,4466

SL1S/00078179/1

ul. Bohaterow Warszawy 1A
76-214 Smotdzino

147/16

1,4399

SL1S/00090498/3

Skarb Panstwa — Starosta

147/12

7,8319

SL1S/00090498/3

Stupski
\Dzierzawca: GREENYARD
HORTICOULTURE POLAND

Sp. z 0.0.

ul. Szarych Szeregow 14 76-200
Stupsk
ul. 3-go Maja 30, 14-400 Pastek

Opis stanu istniejacego

Zbiornik potorfowy o oznaczeniu Z-11 pozostat po eksploatacji torfu w ub. wieku przez

tutejsza kopalni¢. Zbiornik ma powierzchni¢ 14,65ha, giebokosci lustra wody ksztattujg si¢ od 0

do 90 cm. Znajduje si¢ on w kompleksie przyrodniczym Wielkie Bagna na obrzezu




Stowinskiego Parku Narodowego. Ze wzgledu na duzy obszar i podtuzny ksztatt zbiornika o
dhug. ok. 630m oraz potozenie w uktadzie najczgsciej wystepujacych wiatrow: potnocny-zachod
— potudniowy-wschdod wystepuje tam znaczne falowanie hamujgce regeneracje 1 rozwoj

ros$linnosci bagienne;.

Rozwiazania projektowe

W celu przyspieszenia regeneracji roslinno$ci i zaros$nigcia catej powierzchni zbiornika
proponuje si¢ zredukowac falowanie, bez koniecznos$ci obnizania zwierciadta wody. Na
torfowisku planuje si¢ wybudowac 8 szt. potwyspow (grobli) o dtugosci ok. 120m 1 szerokosci
maksymalnej 2m oraz 8 szt. wysp o $rednicy ok. 10m. Wysokos$¢ usypania grobli i wysp 2,30 m
n.p.m. t j. okoto 30-35 cm wyzej od zabicia pali. Przekrdj poprzeczny wysp i grobli powinien
stanowi¢ ksztatt §cigtej kopuly o nachyleniu skarp zblizonym do 1:2. Usytuowanie, przebieg
oraz ksztatt potwyspow 1 wysp zgodne z rys 2, 3 1 4.

Potwyspy wykonane bgda z materiatu dennego czyli z torfu lub torfu z piaskiem. Brzegi
potwyspow z powodu niestabilnego materiatu nalezy umocni¢ palisada z pali drewnianych
srednicy 15-18cm dhlugosci ok. 2,2m w rozstawie ~20cm. Potwyspy opalikowa¢ na catym
obwodzie. Dla uszczelnienia palisade od strony wewnetrznej wylozy¢ gestymi matami z juty lub
wtokna kokosowego. Maty przymocowac¢ do pali zwlaszcza do gornej krawedzi. Zaleca si¢ aby
pobor gruntu z dna zbiornika wykona¢ od strony wschodniej potwyspow (rys. 2,3).

Wyspy w tej samej technologii, jak poétwyspy o ksztalcie zblizonym do kota $rednicy 10 m.
Zaleca si¢ aby pobor gruntu z dna zbiornika wykona¢ z trzech stron wyspy, nie pobieraé

materialu od strony brzegu (rys. 2,3).

Roboty ziemne kubaturowe najlepiej wykona¢ koparka gasienicowo-pontonows. Przed
rozpoczeciem prac koparka nalezy wykona¢ palisady z pali drewnianych. Materiatem na pale
powinno by¢ drewno stosunkowo odporne na biodegradacje w $srodowisku kwasnej wody, tj.
drewno iglaste lub twarde liSciaste. Palisady zaleca si¢ wykonywaé z uzyciem pontonéw lub
barek oraz przenosnych wibromtotow. Po zabiciu palisad wykonaé uszczelnienia z mat i
przystapi¢ do robdt ziemnych zmechanizowanych. Odleglos¢ poboru gruntu do wykonania
grobli 1 wysp nie moze by¢ mniejsza od 2 m od palisady. Maksymalna warstwa poboru urobku
nie wigksza od 0.5m. Czasze grobli i wysp wyréwnaé¢ do ksztattu $cigtej kopuly zgodnie z
rysunkiem nr 3.

Sprzet plywajacy (koparka, ponton, barka) wodowa¢ we wskazanym na mapie miejscu w
potudniowo-wschodniej czgsci zbiornika (rys.2). W celu ochrony linii brzegowej i roslinnosci
miejsce to powinno zajmowac jak najmniejszg powierzchnig.

Przed wejSciem z robotami na teren oraz po zrealizowaniu przedsigwzigcia wykonaé
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dokumentacje¢ fotograficzng brzegéw i zbiornika z oznaczeniem lokalizacji wykonanych zdjg¢.

W przypadku miejsca wodowania sprzetu ptywajacego dokumentacja winna obja¢ 3 stany:

a — pierwotny; b - po zakonczeniu prac ziemnych; ¢ - po uporzadkowaniu i rekultywacji.
Przedsigwzigcie w cze$ci przedmiarowej podzielono na dwa etapy w kolejnosci

wykonania: 1 - czg$¢ poludniowa (W2,P2,W4,P4W6,P6,W8,P8) i 2 - pdinocng zbiornika

(W1,P1,W3,P3, W5,P5,W7,P7).

CZESC GRAFICZNA
1. Mapa pogladowa w skali 1:50000
2. Plan syt-wys. w skali 1:5000
3. Przekroj podtwyspu 1 wyspy

4. Przekroje poprzeczne zbiornika



