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NORMA PRO



Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Remont przepusto-zastawki pod drogą gruntową w rezerwacie przyrody "Dolina Kulawy"
1 Remont zastawki
1

d.1
KNR 2-11 0301-
02

Konstrukcje drewniane bez wyrębów z krawędziaków -
ścianka szczelna robocza w celu odcięcia dopływu wody

m3 0.956

2
d.1

Analiza indywi-
dualna
analiza indywi-
dualna

Oczyszczenie dna rowu przed i za zastawką z naniesio-
nych zanieczyszczeń

kpl. 1

3
d.1

KNR 4-01 0419-
02

Wykonanie rusztowania o obwodzie od 2 do 5 m -
analogia, tymczasowy pomost roboczy na rowie do wyko-
nania robót przy remoncie zastawki

szt. 1

4
d.1

KNR 2-01 0617-
01

Rurociągi tymczasowe z rur PCV dn 160 mm na stelażach
drewnianych roboczych

m 12

5
d.1

KNR 2-11 2611-
05

Pompowanie wody z wykopu
Krotność = 0.6

szt. 1

6
d.1

KNR 2-11 0301-
03 z.sz.3.4. 

Konstrukcje drewniane bez wyrębów z belek - pale kierują-
ce, drewno dębowe

m3 (0.14*0.14*
3.5)*2+

(0.14*0.14*
2.7)*2 =

0.243
7

d.1
KNR 2-11 0524-
13

Wbijanie kołków i słupków oporowych o śr. 10-14 cm na
głębokość 1.50 m w grunt kat. III

szt. 4

8
d.1

KNR 2-11 0301-
02

Konstrukcje drewniane bez wyrębów z krawędziaków m3 (0.06*0.14*
2.70)*20 =

0.454
9

d.1
KNR 2-11 0301-
06 z.sz.3.4. 

Konstrukcje drewniane z wyrębami z krawędziaków - drew-
no dębowe

m3 (0.06*0.12*
3.1)*4+

(0.06*0.12*
1.12)*2+

(0.06*0.22*
1.25)*2+

(0.06*0.22*
0.80) =

0.149
10
d.1

KNR 2-11 0523-
02

Wbijanie palisady młotem pneumatycznym przy śr. 10-12
cm i dług. 1.5 m kołków i słupków w grunt kat. III

m 3.5

11
d.1

KNR 2-11 0401-
09

Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia
ciężkiego lub średniego luzem z brzegu z wyładunkiem
ręcznym przy wysokości burt do 0.61-1.50 m

m3 1.3*0.8*0.3 =
0.312

12
d.1

KNR 2-02 1901-
02

Umocnienie dna i skarp zbiorników terenowych glina budo-
wlana

m3 1.3*0.8*0.2 =
0.208

13
d.1

KNR 2-11 1102-
03

Transport lądowy stempli i krawędziaków na odległość do
0.5 km (załadunek i wyładunek ręczny)
Krotność = 3

m3 0.243+
0.454+
0.149+

0.312+0.208
= 1.366

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
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