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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zbiér informacji niglrtych do opracowania
(na etapie realizacji inwestycji przez Kierownikadowy) planu bezpiecastwa i
ochrony zdrowia.
Opracowuje i go w przypadku, gdy w trakcie budowy wykonywarygrie
przynajmniej jeden z nagiujacych rodzajow rob6t budowlanych:
> roboty, ktorych charakter i warunki prowadzeniag@rizacja i lokalizacja) stwa-
rzajg wysokie ryzyko powstania zagmnia, a szczegoldoi przysypania ziemia
lub upadku z wysokii:
* wykonywanie wykopow oscianach pionowych bez rozparcia oclgdkasci
wiekszej nz 1.5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleduian o géboko-
$ci wiekszej nz 3 m,
* roboty, przy ktorych wykonywaniu wysiuje ryzyko upadku z wysokoi po-
nad 5 m,
» rozbiorka obiektow budowlanych,
» roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow mogzdowych,
* monta, demonta i konserwacja rusztowiaprzy budynkach wysokich i wyso-
kosciowych,
* roboty wykonywane przyayciu dzwigow lub $migtowcow,
» prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metoaisuwania konstrukcji na
podpory,
* monta elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,
* betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mwsttakich jak, przy-
czoiki, filary i pylony,
» fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektiwdowlanych na pa-
lach,
* roboty wykonywane pod lub w pobli przewodow linii elektroenergetycznych,
w odlegtaci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejsae:
v" 3 mdla linii 0 napgciu znamionowym nieprzekracaaym 1 kV,
v" 5 m dla linii 0 napgciu znamionowym powsej 1 kV. lecz 15 kV,
v' 15 m dla linii 0 napiciu znamionowym powej 30 kV, lecz nieprzekracza-
jacym 110 kV,
* roboty budowlane prowadzone w portach i przystdan@mdczas ruchu statkow,
* roboty prowadzone przy budowlackeipzacych wod, przy wysokaci pigtrze-
nia powyej 1 m,
> roboty, podczas ktorych wygiuja niebezpieczne dla ludzi dziatania substancji
chemicznych, czynnikéw biologicznych lub atmosferygch, jak np. prace z azbe-
stem ladz prowadzone w temperaturze paajiL®® C,
> roboty stwarzajce zagraenie promieniowaniem jonizagym, a w szczegolioi:
» roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemyshemgii atomowej,
* roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktéryaalizowane byty proce-
sy technologiczne zayciem izotopéw,
» roboty prowadzone w pobtli linii wysokiego nagicia lub czynnych linii komuni-
kacyjnych, w tym;
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v roboty wykonywane w odlegiai liczonej poziomo od skrajnych przewo-
dow, mniejszej i 15 m - dla linii o nagiciu znamionowym 110 kV,
v roboty wykonywane w odlegiai liczonej poziomo od skrajnych przewo-
dow mniejszej i 30 m dla linii 0 nagiciu znamionowym powxej 110 kV,
v' budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,
v' budowa i remont ugglzen sterowania ruchem kolejowym patmych
wzdtuz linii kolejowej,
v' wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszadejéwym w wa-
runkach prowadzenia ruchu kolejowego,
> roboty stwarzajce ryzyko utonjcia pracownikow, w szczegOlaa:
* roboty prowadzone z wody lub pod wpd
* monta elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych.
» fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektdwdowlanych na pa-
lach,
* roboty prowadzone przy budowlackeipzacych wod, przy wysokaci pigtrze-
nia powyej 1 m.
> roboty prowadzone w studniach, pod zigiv tunelach, a zwtaszcza:
» roboty prowadzone w zbiornikach. kanatachgtsrach uradzen technicznych
I w innych niebezpiecznych przestrzeniach zartich,
* roboty zwizane z wykonywaniem przgjrurocggow pod przeszkodami meto-
dami: tunelow, przecisku lub podobnymi,
» roboty wykonywane przez kieggych pojazdami zasilanymi z linii napowietrz-
nych,
> roboty wykonywane w kesonach z atmosfewytwarzamn ze sp¢zonego powietrza,
> prace wykonywane przyzyciu materiatow wybuchowych w szczeg&ob
* roboty ziemne zwizane z przemieszczaniem lub gszrzaniem gruntu,
* roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw wrigjacych elementach
konstrukcyjnych obiektow,
> roboty prowadzone przy moma ciezkich elementéw prefabrykowanych poiey
1 tony.

Plan bioz opracowuje growniez bez wzgédu na rodzaj robot, §& budowa
bedzie trwa dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoc&eie zatrudnionych dmizie co naj-
mniej 30 pracownikéw lub pracochtonitowykonywanych robét dnzie wynosita
wiecej niz 500 osobodni.

Zgodnie z powyszym, dla przedmiotowego przegsrziccia nie ma koniecz-
nosci wykonania planu BIOZ z powodu niewypbwania wyej wymienionych rodza-
JOw prac oraz warunkéw prowadzenia robot.

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegaraz kolejnosé re-
alizacji poszczegolnych robot

Przedmiotem projektu jest budowa dwéch blokad diemm — ziemnych na
dziatkach nr 4 i 5 olgb Nowa Korytnica gm. Drawno. Projekt obejmuje wykare:
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v’ blokady drewniano — ziemnej nr 1 b = 0,5 m z na@mukamiennym w km
1+870 szt. 1

v blokady drewniano — ziemnej nr 2 b = 0,5 m z na@mukamiennym w km
2+280 szt. 1

Kolejnos¢ wykonania robot jest nagtujagca:
roboty przygotowawcze

wykonanie blokad
< roboty wykaiczeniowe i porzdkowe.

<>
<>

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W poblizu projektowanych blokad drewniano — ziemnych nie zadnych
istniejgcych obiektéw budowlanych.

4. Elementy zagospodarowania terenu mage stwarza zagrazenie bez-
pieczeastwa i zdrowia ludzi

Odpowiednio zabezpieczone i oznakowane miejsce guipenia robot nie
powinno stwarza zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi. Na terenie przegsi
wzi¢cia nie ma elementow zagospodarowania terenugoys stwarzéa zagraenie
dla bezpiecz&stwa i zdrowia ludzi.

5. Zagrazenia mogice wyshpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych —
ich skala, rodzaje, miejsce oraz czas wygtienia

Prace przy budowie blokad wykonywangip m.in. sprgtem mechanicznym,
wiec miejsce prowadzenia prac winno¢bydpowiednio oznakowane i zabezpieczone
przed dosipem o0soOb postronnych. Podczas pracy etprpracownikom nie wolno
przebyw& w zasg¢gu ramienia koparki. Mge wystpi¢ mazliwos¢ poraenia pgdem
w przypadku uszkodzenia przewodow elektrycznycly prgkonywaniu prac budow-
lanych oraz pompowaniu wody.

6. Sposob prowadzenia instruktau pracownikéw przed przyspieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy skierowani do wykonywania robo6t winnietnaktualne badania
lekarskie i szkolenia BHP oraz odpowiedni gprachrony osobistej. Przed przyst
pieniem do wykonywania prac winni ®ylodatkowo przeszkoleni na swoim stanowi-
sku pracy. Przed przygtieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych winygyone
dodatkowo wyranie wskazane przez ospprowadaca szkolenie a pracownicy skie-
rowani do ich wykonywania winni méewymagane uprawnienia zawodowe.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczkstwom
wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szegol-
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nego zagraenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczry | sprawng komunikacje umozliwiaj aca szybka ewakuacg
na wypadek paaru awarii i innych zagrozen.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsce proveadz robot natey
ogrodze i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Stan spuz mechanicznego zywanego
przy wykonywaniu robot winien ktyna biegco kontrolowany. Rozpoczynanie pracy
sprztu oraz zmiana stanowiska winnydsgygnalizowane przez operatora spuznp.
sygnatem dwickowym.

Wymaga sj:

e ogrodzenia miejsc niebezpiecznych w czasie wykomjaveobot i umiesz-
czania napisOw ostrzegawczych,

» zakazu przebywania pracownikow pod zawieszonygiacami,

¢ zapewnienia zywania przez pracownikow kamizelek odblaskowychat k
skow ochronnych,

« zapewnienia, aby osoby wspotpramg z operatorem (feli do wykonania
wykopéw wywany jest sprd zmechanizowany) znajdowatyesivytacznie
poza bezp&ednim miejscem prowadzenia prac mechanicznych,

e przerwania prac przy silnym wietrze, podczas infemg/ch opaddw, goto-
ledzi, ograniczonej widoczdoi oraz innych niebezpiecznych zjawiskach
atmosferycznych.




