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1. Przedmiot i zakres opracowania

W celu prawidiowego wykonania planowanych robdétagpmwano niniejszy
projekt budowlano — wykonawczy. Przedmiotem przgusiccia jest budowa blokady
drewniano — ziemnej nr 1 w km 1+870 rowu na dziatcé obeb Nowa Korytnica
oraz blokady drewniano — ziemnej nr 2 w km 2+280uma dziatce nr 4 obb Nowa
Korytnica gm. Drawno. Dziatki tegswlasnaciag Skarbu Pastwa w zarzdzie Nadle-
snictwa Gtusko. Blokady planowane selem ochrony torfowisk, przez ktére prze-
ptywa réw powodujcy ich drena i przesuszanie w sposob niekontrolowany.

Blokady rowu wykonanedala w miejscach, gdzie taka potrzeba zostata ziden-
tyfikowana w planach ochrony rezerwatow oraz koo ochrony cennych obiek-
tow torfowiskowych. Przedsivziecie to stanowi ag¢ projektu ,Kontynuacja ochro-
ny ekosysteméw mokradtowych w Puszczy Drawskiejtazdnego przez Klub Przy-
rodnikéw w Swiebodzinie ul 1 Maja 22, 66—2®wiebodzin na rzecz ochrony torfo-
wisk w Puszczy Drawskie;.

2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania projektu jest zlecenie Klub Przyrodmikv Swiebodzi-
nie na jego wykonanie oraz:

v’ operat wodnoprawny na budewlokad,
v mapa topograficzna w skali 1:10000,
v" mapa zasadnicza w skali 1:1000.

3. Stan istniepcy

Omawiane obiekty polmne § w obrbie Nowa Korytnica gm. Drawno na
dziatkach nr 4 (blokada nr 2) i nr 5 (blokada n).rlth potaenie pokazano na mapie
poghdowej. W miejscu projektowanych blokad nie paainych istnigjcych budowli.
Teren przy projektowanych budowlach nie jest zakanay.

4. Opis planowanych rozwazan

Planowane jest wykonanie blokad drewniano — ziefnriye 0,5 m z narzutem
kamiennym. Zaplanowano wykonanie blokad w postazemony z gliny wbudowanej
do wolnego wykopu wykonanego pamzy wczéniej wbitymi dwoma rzdami pali-
sady z pali diugeei 2,0 m. Wbudowywana glina winnadw takim stanie plastyczno-
sci, aby byto maliwe jej prawidtowe wbudowanie bez wolnych przestizoraz wia-
sciwe zagszczenie — wymagany wskak zag:szczenia min. 1,00 wg Proctora.

Poniej kazdej przepony glinowej w odlegioi 2,0 m naley wykona palisad
z kotkow drewnianych diugai 1,0 m. Dno oraz skarpy rowu pogdzy przepoa gli-
nowy a palisad z kotkdéw dtugdci 1,0 m naley umocné narzutem kamiennym gr. 20
cm utazonym na geotkaninie o gramaturze 165%g/m

Roboty z tyciem sprztu mechanicznego wykonywaneda w taki sposéb aby
nie oddziatywa ponadnormatywnie n&odowisko i prowadzonecghla poza sezonem
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wegetacyjnym oraz okresem rozrodczym zwjerzotakow (tj. 01 marca + 30 czerw-
ca). Po zakaczeniu prac teren przylegly zostanie updkowany. Wykonanie plano-
wanych blokad nie wymaga wycinania drzew ani kragwo

5. Dojazd do obiektu

Dojazd do miejsca budowy blokad odbywsic bedzie l&nymi drogami go-
spodarczymi glytkowanymi przez Nadkmictwo. W zwizku z tym nie ma potrzeby
ustalania lokalizacji zjazdu.

6. Roboty ziemne

Przed przysipieniem do roboét ziemnych, ze skarp i terenow pmxcielenie
urobku z wykopu. nalg wykosic stag roslinnos¢ i oczysci¢ teren. W ramach prac
przygotowawczych naky wykona& oprowadzenie wody poza miejscami budowy blo-
kad oraz tymczasowe odwodnienie wykopu pod bueoRtzewiduje i, ze roboty
ziemne z uwagi na ich niewielki rozmiar wykonanstam recznie.

7. Roboty konstrukcyjne

Przy wykonywaniu palisad z pali drewnianych digo2,0 m oraz kotkéw
drewnianych diugéri 1,0 m naley przestrzeganastpujacych wymaga:

v paliki lub pale powinny b§wbijane pionowo, w rzie jeden obok drugie-

go tak aeby stykaty si ze sob,

v kotki @ < 10 cm nalgy wbija¢ wzdtuz wyznaczonej osi ,pod sznur”, a pale

@ > 10 cm w kleszczach, przy czym jako kleszcze grimg stosowane po-
towizny g 15 do 20 cmgciagniete srubami w odlegtéci co 1,5 + 2,0 m,

v dlugcé¢ pali nie mae by wigksza od projektowanej it 10,0 cm a szpary

migdzy palami nie powinny przekraaza 1,0 cm,

v po whbiciu palisady gtowice palikow lub pali najeobcg¢ do wymagane]

wysokdaci lub projektowanego pochylenia skarp.

Geowtoknire nalezy uktada& prostopadle do osi rowu, wykomajw odsgpach
co 1,0 m m poziome faldy szerakd 3 cm umaliwiajgce kurczenie siwtokniny po
zamoczeniu. iednie pasy widkniny powinny zachoélzia siebie pasem szergko
0,1 m. W pas ten nalg wbi¢ szpilki mocujce wtoknirg w odstpach od 0,8 m do 1,0
m. Wierzchotki wbitych szpilek nie powinny wystagvponad witoknig wigcej niz 2
cm. Bezpérednio po utaeniu i umocowaniu pasa widkniny najeutozy¢ na niej na-
rzut kamienny.

8. Warunki wykonania robét
Wszystkie roboty prowadzinalezy zgodnie z ,Warunkami technicznymi wy-

konania i odbioru rob6t budowlano — mamaych” dla poszczegolnych rodzajow
robét oraz obowizujgcymi przepisami bezpiecastwa i higieny pracy.




