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OPIS

1. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania planu remontu wdzen pigtrzacych wykonanych w ramach
projektu ,, Retencja orazgpizenie wody w ramach ochrony terenéw mokradtowiych
bagiennych na terenie Nadietwa Zdrojowa Gora” jest:

Nadlénictwo Zdrojowa Goéra

Adres: 64-920 Pita Al. Pozfiska 126

tel. 067 214 26 67

2. Potla@enie.

Urzadzenia p¢trzace obgte planem remontu, wykonane w ramach projektu gRga
oraz pitrzenie wody w ramach ochrony terenéw mokradtowylehgiennych na terenie
Nadlénictwa Zdrojowa Gora”,gpotozone | na obszarze Nadleictwa Zdrojowa Goéra,
Wojewddztwo Wielkopolskie, w oldsie Zdrojowa Géra oraz Pita i Skérka.

3. Celi zakres opracowania.

Planremontuobejmuje uradzenia wykonane w ramach projektu ,, Retencja oraz
pktrzenie wody w ramach ochrony terenéw mokradtowiehgiennych na terenie
Nadlgnictwa Zdrojowa Gora”, ktore ulegly znacznym uszkexiom w wyniku
dziatalnéci bobrow. Budowa tam, kopanie nor, zatykanie maelWw budowli
pktrzacych spowodowato uszkodzenia grobli oraz umacdiea i skarp. W celu
zabezpieczenia budowli przed awaniaz przywrdocenia uggdzeniom pitrzacym ich
funkcji zaplanowano remont zastawek grobkarp oraz umocniena odptywie budowli
pktrzacych zbiornikbéw retencyjnych na Kanale Sokasllem. W l&nictwe Koszyce w
oddziale nr 219 gdzie wyguja torfowiskazrédliskowe stwierdzono konieczéto
wzmocnienia istniggych zastawek, oraz redukcji spadku i erozji poprzgkonanie
dodatkowego umocnienia w postsmanki szczelne;.

Plan remontu zastawek obejmuje:

- remont grobli 179

- remont skarp 38

- remont umocnie kiszka faszynowy g20cm 96mb

- wykonanie palisadki g4-6¢cm, 1=100cm 22mb

- wykonanie wyciétki faszynowej gr.15cm 64.8dm
- narzut z kamienia polnego gr.15cm 13.55rh

- wbicie scianki szczelnej ¢howej gr.6cm,|=2,0m 136mb

Do remontu zostaniezyte drewno faszyna oraz kamipolny.

Obiekty wykonane z takich materiatdw dobrze kompemsi¢ z otoczeniemsstanie i
tatwe w montau .



Plan remontu umocniebudowli pktrzacych na Kanale Sokalskim obejmuije:

1. Roboty przygotowawcze, rozbiérka umoéanie - 640 godz.
2. Opaski z kiszki faszynowejsa. 25cm w gr. kat Il - 265mb
3. Formowanie zagzczanie nasypow zapor ziemnych o wysckdo 10m

z ziemi dostarczonej samochodami, spyah2dKM - 246m
4. Podtee betonowe pod konstrukcje z betonu B20 pod bruk - 8.4
5. Zbrojenie @¢r.10-14mm konstrukcji betonowych - 200kg
6. Drena — podsypka filtracyjna 1,207
7. Wykonanie narzutu kamiennego z brzegu z wyd&gm ecznym - 23.50M
8. Brukowanie skarp przekopéw i nasypow na het8r20 - 148m
9. Umocnienie skarp i dna kanatéw plytamibetowymi gr. 12cm, na mokro - 66m

10. Wykonanie kragznika na mokro - 9

11. Wykonanie palisadir. kotkdw 7-9cm i g¢b. wbicia 100cm -20m



Zestawienie robot zwiazanych z remontem zastawek, progow i grobli. tabela nrl
Umoc. | Palisa- | kamien | Scian | Wysci
l.p. | Opis budowli, lokalizacja | Grobla | Skarpy| Kiszka | dka polny |szczel| 6tka
m m® mb mb m | mb| m
Lesnictwo Stobno
1. | Zastawka, oddz.660k 6 2 8 1 0.84 4.80
2. | Prog kamienny oddz. 660j 2 1 1.05 3 4.80
3. | Zastawka, oddz. 660k 2 4 1 0.42 2.40
4. | Zastawka, oddz. 660b 3 2 4 1 0.42 2.40
5. | Zastawka, oddz. 660f A 2 4 1 0.42 2.40
6. | Zastawka, oddz. 660f 4 2 8 1 0.84 4 4.80
7. | Zastawka, oddz. 648p 6 2 4 1 0.42 2.40
8. | Zastawka, oddz. 648p 6 2 4 1 0.42 2.40
9. | Zastawka, oddz. 648p 6 2 4 1 0.42 2.40
10. | Zastawka, oddz. 648p 4 2 8 1 0.84 4 4.80
11.| Zastawka, oddz. 648f 6 2 8 1 0.84 5 4.80
12.| Zastawka, oddz. 637k 6
13.| Zastawka, oddz. 637k 4 2 8 1 0.84 4 4.80
Lesnictwo Zawada
14.| Zastawka, oddz. 542a 4 4
15. | Zastawka, oddz. 542a 6 2 8 1 0.84 6 4.80
16. | Zastawka, oddz. 542a 2
17.| Zastawka, oddz. 545| 6 2
Lesnictwo tubianka
18. | Grobla, oddz. 206h \ 70 \
Lesnictwo Krepsko
19. | Grobla, oddz. 47k 10
20. | Zastawka, oddz. 96a 6 2 8 1 0.84 10 4.80
21.| Zastawka, oddz. 35b 2 0.42 4 2.40
22.| Zastawka, oddz. 35b 6
23. | Zastawka, oddz. 35c 4 8 1 0.84 4.80
24.| Zastawka, oddz. 48h 12
25.| Zastawka, oddz. 43I 8 1 0.84 6 4.80
26. | Prog kamienny oddz. 43j 3 1.00
27.| Prog kamienny oddz. 43j 3 1.00
Lesnictwo Koszyce
28. | Zastawki 27 szt., oddz. 90
438b
Razem 179 38 96 22| 13.55| 136| 64.80




Zestawienie robot zwgzanych z remontem umocnig budowli pietrzacych na
Kanale Sokolaskim.

1. Roboty przygotowawcze, rozbiorka umodnie - 640 godz.
2. Opaski z kiszki faszynowejso. 25cm w gr. kat 11l - 265mb
3. Formowanie zagzczanie nasypow zapoér ziemnych o wysekdo 10m

z ziemi dostarczonej samochodami, spyehzdKM - 246m
4. Podtae betonowe pod konstrukcje z betonu B20 pod bruk - 8.4m
5. Zbrojenie a&r.10-14mm konstrukcji betonowych - 200kg
6. Drena — podsypka filtracyjna - 21,40m
7. Wykonanie narzutu kamiennego z brzegu z wytkigum recznym - 23.50m
8. Brukowanie skarp przekopdéw i nasypow na betBrRO - 148m
9. Umocnienie skarp i dna kanatow plytaraibetowymi gr. 12cm, na mokro - 66m
10. Wykonanie kragznika na mokro - Sm

11. Wykonanie palisadir. kotkéw 7-9cm i g¢b. wbicia 100cm -20m



