ZAŁĄCZNIK NR 3 

do SIWZ przetargu nieograniczonego na wykonanie urządzeń ochrony torfowisk w rezerwacie „Torfowisko Pobłockie”, położonego w gminie Główczyce, powiat Słupski 
KONSTRUKCJA MIKROPIĘTRZEŃ
W lokalizacjach wskazanych w zał. nr 2 projektuje się przegrody ze ścianki szczelnej następujących typów:

A/ Ścianka szczelna drewniana (rys. 1) – 25 szt.
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Jej konstrukcja polega na zabiciu drewnianej ścianki szczelnej, o wysokości do 0,2m poniżej korony rowu. Głębokość zabicia ścianki szczelnej minimum 2 x wysokość piętrzenia. Ścianka powinna być zabezpieczona zastrzałami. Ściankę wykonać z desek grubości 50mm i długości bali 3,0m. Długość ścianki uwzględnia wymiary poprzeczne rowów. W oczepie wykonany będzie przelew szerokości 60cm, wysokości 15cm.
B/  Ścianka szczelna podwójna z wypełnieniem ziemno-kam. (rys. 2) – 2 szt. 
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Konstrukcja tego typu przegrody polega na wykonaniu dwóch drewnianych ścianek szczelnych w odległości ok. 2 m od siebie i ułożeniu pomiędzy nimi narzutu ziemnego i kamiennego luzem. Głębokość zabicia ścianek szczelnych minimum 2 x wysokość piętrzenia. Obydwie ścianki powinny być umocnione zastrzałami. Ściankę wykonać z desek grubości 50mm i długości bali 3,0m. Długość ścianki uwzględnia wymiary poprzeczne rowów. W oczepie wykonany będzie przelew szerokości 60cm, wysokości 15cm.
RYS. 1 

DREWNIANA ŚCIANKA SZCZELNA

PRZEKRÓJ B-B
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RYS. 2
ŚCIANKA SZCZELNA PODWÓJNA Z WYPEŁN. ZIEMNO- KAM.

PRZEKRÓJ A-A
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RZUT Z GÓRY
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OZNACZENIA:





Ścianka szczelna gr. 50mm dł. 3,0m


Pal kierujący gr.50mm dł. 3,5m


Oczep śc. szcz. 50x100mm dł. L+2,0m


L-    Długość ścianki szcz. – wartość zm.


N-   Rzędna przelewu – wartość zm.
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