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B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI-

B1. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oraz modernizacja historycznego budynku dawnej
Karczmy Sgdowej oraz nadanie nowej funkcji jakg bedzie Stacja Terenowa Klubu Przyrodnikéw.
Projekt przewiduje wykonanie inwestycji w dwoch odrebnych etapach. Do pierwszego zaliczana
jest modernizacja oraz przebudowa w/w obiektu; do drugiego-budowa stawu zlokalizowanego na
dzialce inwestora stuzgcego celom p.poz.

Budynek przeznaczony do przebudowy, usytuowany jest na dziatce budowlanej nr 46/1 w Unie-
myslu.

Projektuje sie przebudowe wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng zasilajgcg projektowany
budynek w media, prowadzong po dzialce inwestora.

W czesci ustugowej przewidziano w parterze czes¢ administracyjno - biurowa, na | i Il pietrze
pomieszczenia mieszkalne.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dzialka, na ktérej planuje sie powyzszg inwestycje znajduje sie w obrebie miejscowosci Unie-
mysl. Zlokalizowana w centralnej czesci wsi w bezposrednim sgsiedztwie drogi powiatowe;.
Teren, na ktérym znajduje sie projektowany budynek jest niezagospodarowany, w duzej czesci
zdewastowany. Znajdujg sie tu pozostatosci po zabudowach gospodarczych przylegtych niegdys
do budynku dawnej karczmy.

Dostep do drogi publicznej (droga powiatowa nr 3462) za posrednictwem dziatki drogowej 358.
Projektowany budynek posiada przytgcze energetyczne.

Na dzialce znajduje sie studnia kopana.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Na przedmiotowej dziatce projektuje sie:

« Przebudowe istniejgcego budynku, trzykondygnacyjnego, (parter- cze$¢ ustugowa, poddasze
| — czes¢ mieszkalna-pokoje goscinne, poddasze Il — czes¢ mieszkalna-pokoje goscinne),

« wewnetrzny dojazd wykonany z kostki kamiennej prowadzacy na teren posesji z dziatki dro-
gowej nr 40,

e utwardzony i zagospodarowany teren przed budynkiem stanowigcy otwartg, nieogrodzong
strefe wejsciowg

« przylgcza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, drenaz opaskowy z odprowadzeniem waéd
opadowych do studni chtonngj,

e staw p.poz. (wg. odrebnego opracowania-Il etap rozbudowy)

e ogrodzenie terenu od strony drogi — stupki drewniane lub kamienne, przesta drewniane lub
metalowe, od strony dziatek sgsiednich siatka stalowa,
Uwaga! Ogrodzenie nie moze stwarzac¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i zwierzat.
Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokosci mniejszej niz 1,8 m, ostro zakonczonych ele-
mentow, drutu kolczastego, ttuczonego szkla oraz innych podobnych wyrobow i materiatéw
jest zabronione.

Projektowana rzedna posadowienia posadzki parteru dla budynku wynosi:
+ 0,00 = 499,95 m. n.p.m.



3.1 UKLAD KOMUNIKACYJNY

Wewnetrzng droge prowadzacg do tylnej czesci posesji przewidziano z dziatki drogowej nr 40.
Droge projektuje sie z naturalnego kamienia gr. min. 8cm. Kolorystyka posadzek wg rysunku
zagospodarowania terenu. Pod nawierzchnie nalezy przewidzie¢ podbudowe z piasku gr okoto
3cm i podsypki zwirowej gr. 20-30cm — w zaleznosci od potrzeb nosnosci podtoza.

3.2 SIECI UZBROJENIA TERENU

e energetyczna

Budynek jest zasilany z isthiejgcego przylgcza energetycznego.

(szczegoty w czesci instalacji elektrycznej)

e wodociggowa

Przytagcze wodociggowe prowadzone z nowoprojektowanej studni wierconej. Gtebokos¢ studni
nie powinna przekracza¢ 30 m. Wszystkie odlegtosci od projektowanej studni spetniajg wymaga-
nia okreslone w 831 i 8§33 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U. Nr 75
poz. 690 z pézn. zm.)

Odlegtos¢ studni - liczac od osi studni wynosi:

- do granicy dziatki — 6,35 m,

- do osi rowu przydroznego - 38,8 m,

- do zbiornikéw do gromadzenia nieczystosci — 32,2 m,

- do najblizszego przewodu rozsgczajgcego kanalizacji indywidualnej — brak w odlegtosci chro-
nionej 30 m

- do nieutwardzonych wybiegow dla zwierzgt hodowlanych, najblizszego przewodu rozsgczajgce-
go kanalizacji lokalnej bez urzadzen biologicznego oczyszczania sciekOw oraz do granicy pola
filtracyjnego — brak w odlegtosci chronionej 70 m.

Teren w promieniu co najmniej 1 m od wprowadzonej w grunt rury powinien by¢ pokryty na-
wierzchnig utwardzona, ze spadkiem 2% w kierunku zewnetrznym a przejscie rury studziennej
przez nawierzchnie utwardzong nalezy uszczelnic¢

( dodatkowe informacje w czesci instalacji sanitarnych)

e kanalizacja sanitarna

Nieczystosci sanitarne odprowadzane beda do szczelnego zbiornika o pojemnosci 20m3 usytu-
owanego na dziatce inwestora. (szczegOty w czesci instalacji sanitarnych)

e gazowa
Nie dotyczy

* kanalizacja deszczowa
Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez rynny i rury spustowe do projektowanej studni
chtonnej @ 1000.

3.3 UKSZTALTOWANIE TERENU.
Nie projektuje sie zmian w zakresie uksztaltowania powierzchni terenu.

3.4 ZIELEN.
Uksztattowanie zieleni wg propozycji przedstawionej na projekcie zagospodarowania lub indywi-
dualnej aranzacji inwestora.



4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ORAZ DANE WYNIKAJ ACE Z DECYZJI O
WARUNKACH ZABUDOWY

4.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA DZIALKI BUDOWLANEJ 2477,0 m?
POW. ZABUDOWY ISTNIJ ACEGO BUDYNKU 261,0 m?
POW. OGOLNA BUDYNKU 632,57m’
POW. TARAZSU NAZIEMNEGO 65,4 m?
POWIERZCHNIA TERENOW UTWARDZONYCH 65,4 m?
POW. ZIELENI URZADZONEJ 393,0 m?

4.2. DANE PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY WYNIKAJACE Z MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WARUNKI | ZASADY ZAGOSPODAROWANIA
WYNIKAJACE Z MIEJSCOWEGO PLANU ZA- WYMAGANE PROJEKTOWANE
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

INTENSYWNOSC ZABUDOWY NETTO min.=0,2 maks=0,6 0,25

SREDNIA WAZONA LICZBY KONDYGNACJI min=1,5 maks=3,5 2,42

Ustalenia Planu dla drog ulic i mijsc parkingowych

§17 pktd.lit.f

Na terenach obecnie zainwestowanych linie rozgraniczajgce ulic przechodzgce przez ist-
niejgce obiekty nalezy interpretowac jako stanowigce kontynuacje istniejgcej linii zabu-
dowy, jesli istniejgce obiekty nie stwarzajg zagrozenia w ruchu.

W zwigzku z powyzszym zapisem linia rozgraniczajgca przebiega¢ bedzie na elewacji
frontowej istniejgcego obiektu.

5. INFORMACJE W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKOW

Teren opracowania objety jest ochrong konserwatora zabytkow. Przedmiotowy budynek wpisany
jest do rejestru zabytkéw decyzjg 643/Jz dn. 04.08.1980. Na prace przy zabytku otrzymano zgo-
de Dolnoslgskiego Wojewddzkiego konserwatora zabytkow we Wroctawiu — decyzja nr.

6. DANE OKRE SLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA INWESTYCJI
Nie dotyczy.

7. INFORMACJE | DANE O WPLYWIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Planowana budowa nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.



C__PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY -CZESC
OPISOWA

C.1. OCENA TECHNICZNA

1. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ISTNIEJ ACEGO

1.1. FUNDAMENTY

Czes$¢ drewniana budynku posadowiona jest na $cianach fundamentowych kamiennych o
grubosci okoto 30cm. Czes¢ murowana budynku posadowiona jest na $cianach piwnicznych
kamiennych. Grubos¢ $cian piwnicy zréznicowana od 50 do 100cm. W czesci $Sciany
fundamentowe skorodowane. Kamienie w $cianie luzne, a gdzie niegdzie widoczne braki. Sciany
fundamentowe czesciowo do przemurowania, czesciowo do uzupetnienia. Brak izolacji poziomej i
pionowej spowodowat duze zawilgocenie $cian. Stan techniczny scian fundamentowych i piwnicy
dostateczny.

1.2. STROPY

Nad piwnicg sklepienia tukowe wykonane z kamienia. Stan techniczny sklepien dostateczny.
Stropy nad parterem drewniane na belkach. W czeéci drewnianej budynku belki stropowe oparte
na drewnianym podciggu. Podcigg na srodku podpartym stupem drewnianym. Drewno belek
stropu i podciggu zbutwiate, nie nadajgce sie do obcigzenia. Podcigg nadmiernie ugiety. W
czesci drewnianej budynku brak desek podtogi i slepego putapu.

1.3. POSADZKI
Posadzka w czesci betonowa, w czesci drewniana z desek na legarach. W duzej czesci
widoczne braki posadzek.

1.4. SCIANY KONSTRUKCYJNE

Sciany nadziemia w czesci budynku wykonane z cegly ceramicznej pelnej i w czeéci z bali
drewnianych uktadanych poziomo. Grubos¢ $cian zmienna. W przewazajgcej czesci stan scian
murowanych dostateczny. Czes¢ scian do ponownego przemurowania a miejscami do wymiany.
Sciany drewniane z bali w duzej czeéci stracity pierwotne wiasciwosci konstrukcyjne, w
niektérych miejscach wystepujag ubytki. Sciany drewniane czes$ciowo do wymiany, czesciowo do
wzmaocnienia.

1.5. WIEZBA DACHOWA

Dach budynku tworzy uklad jetkowy ze sScianami stolcowymi. W dolnej czesci trzy $ciany
stolcowe w gornej jedna - $rodkowa. Sciany stolcowe usztywnione wzdluznie zastrzatami i
mieczami. Stan techniczny drewna wiezby dachowej dobry. Miejscowo fragmenty elementéw
wiezby do wymiany.

1.6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Projektant oswiadcza, ze obiekt bedgcy przedmiotem opracowania ze wzgledu na usytuowanie,
kubature, forme oraz stan zachowania elementéw konstrukcyjnych takich jak sciany zewnetrzne
fundamenty i elementy konstrukcji dachowej po wykonaniu zalecen i prac projektowych
zawartych niniejszym opracowaniu nadaje sie do zmiany sposobu uzytkowania i przeznaczenia
na cele uzytkowe.



C.2. ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU
Budynek bedzie pemit funkcje obiektu biurowo — administracyjnego
Klubu Przyrodnikow.

Sudeckiej Stacji Terenowej

Bedzie to budynek ustugowy z czescig mieszkalng zlokalizowang na dwukondygnacyjnym pod-

daszu.
Obiekt jest trojkondygnacyjny, podpiwniczony.

W parterze przewidziano sale konferencyjng, pomieszczenie biurowe oraz kuchnie, na pietrze
pomieszczenia mieszkalne dla uzytkownikow i gosci, w piwnicy pomieszczenia techniczne.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

POW. ZABUDOWY BUDYNKU .....ooveieire i, 261,0 m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA ..ot oo 827,8 m?
POWIERZCHNIA NETTO ...ttt e, 632,57m>
KUBATURA BRUTTO ..o ei oottt 2410,2 m®
< |KLATKA SCHODOWA+KOMUNIKACIA 14,90
= |POMIESZCZENIE TECHNICZNE 27.90 m?
& | pPOMIESZCZENIE GOSPODARCZE 23,87
RAZEM pow. netto 66,67 m?®
SALA OGOLNA 123,46
. KOMUNIKACJA 32,75
W 1RO 34,54 2
% KUCHNIA 20,86
WC 2,73
WC 3
RAZEM pow. netto 217,34 m?
KOMUNIKACJA 34,82
KOMUNIKACJA 11,21
MAGAZYN 7,61
POKOJ 14,46
= |POKOJ 22,79
N | LAZIENKA 7,29
< |Pokoy 35,52 m”
S |LAZIENKA 541
% |pokdy 21,99
L AZIENKA 4,17
KUCHNIA 31,5
LAZIENKA 6,85
POKOJ SLUZB. 33,15
RAZEM pow. netto 236,77 m?




KOMUNIKACJIA 26,21
W | POKOJ 42,02
N
@ [LAZIENKA 6,88 )
m
Q  |LAZIENKA 5,62
© |PoKOJ 18,72
POKOJ 12,34
RAZEM pow. netto 111,79 m?

3. OPIS FORMY BUDYNKU

Teren, na ktorym zlokalizowany jest projektowany obiekt znajduje sie w centralnej czesci wsi
Uniemysl.

Budynek usytuowany w bezposrednim sagsiedztwie drogi powiatowej nr 3462. Uksztattowany na
planie prostokgta o bokach okoto 25m na 10m., zorientowany dtuzszg elewacjg wzdtuz drogi po-
wiatowe;j.

Jest to dawna karczma sgdowa powstata w Il pot. XVIII w. CzeSciowo murowana a czesciowo
drewniana o konstrukcji przystupowo-wiencowej.

Obiekt niezamieszkaty i jak wiele tego typu obiektéw w naszym regionie w bardzo ztym stanie
technicznym.

Budynek przykryty dachem dwuspadowym kryty dachdéwkg imitujgcg tupek. W celu uzyskania
niezbednego minimalnego doswietlenia wnetrz od strony frontowej zaprojektowano cigg sktada-
jacy sie z czterech lukarn, od podwdrza dodatkowo powyzej lukarn okna potaciowe.

4. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostep 0sob niepetnosprawnych odbywacé sie bedzie przez drzwi usytuowane w tylnej elewacji o
szerokosci 120cm.

Wszystkie drzwi nie posiadajg progéw a ich min. szerokos¢ w swietle wynosi 90cm

5. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOW LANEGO

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji dnia 24 wrzesnia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
(Dz. U. z dnia 8 pazdziernika 1998 r.), budynek zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotech-
nicznej.

6. SPOSOB POSADOWIENIA

Budynek posadowiony na Scianach fundamentach kamiennych bezposrednio opartych na grun-
cie rodzimym. W czesci budynku pod sciany nosne projektuje sie tawy fundamentowe zelbetowe
wylewane na budowie.

Budynek nie znajduje sie w strefie wptywow eksploatacji gérniczej



7. ROZWIAZANIA BUDOWLANE, KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

7.1. FUNDAMENTY,SCIANY FUNDAMENTOWE

Istniejgce fundamenty.
W przypadku istniejgcych fundamentéw nalezy odkopaé¢ sciany budynku fragmentami w pasach
po okoto 1m a nastepnie starannie oczysci¢ powierzchnie zewnetrzng. Uzupetni¢ ubytki zaprawg
cementowg z dodatkiem plastyfikatora.
Pionowg izolacje przeciwwilgociowg $cian zewnetrznych nalezy wykona¢ metoda iniekcji grawita-
cyjnej lub cisnieniowej. Wokdét budynku utozy¢ drenaz opaskowy a nastepnie zasypa¢ wykopy
zwirem.
Projektowane fundamenty.
Budynek posadowiony na fundamentach bezposrednich za pomocg taw fundamentowych. Gle-
bokos¢ posadowienia fundamentéw dostosowac do istniejgcych fundamentow, lecz nie mniej niz
-1,20m. Poziom posadowienia taw staly. Zaprojektowano ftawy fundamentowe pod sciany nowo-
projektowane zewnetrzne wysokosci 30 cm i szerokosci 60, cm.
Pod stalowe ramy podtrzymujgce nowoprojektowany strop drewniany i konstrukcje dachu , w sali
ogolnej, od strony zewnetrznej sciany drewnianej projektuje sie zelbetowe stopy fundamentowe.
Poziom posadowienia stop przyjac jak sciany fundamentowej. Stope zbroi¢ dotem siatkg z pre-
téw #12 o oczkach 10x10cm. Wykonanie stop fundamentowych spowoduje czesciowe podkopa-
nie istniejgcej sciany fundamentowej lezacej przy tych stopach. Z tego powodu zaleca sie wyko-
nywanie stép po kolei, tj. po catkowitym wykonaniu jednej stopy wraz z trzpieniem fundamento-
wym i jej zasypaniu, nalezy wykonywac¢ nastepna stope fundamentowa.
Pod kominem stopa zelbetowa wysokosci 30 cm. Lawy fundamentowe wylewane na mokro z be-
tonu B20 zbroi¢ podtuznym wiencem ciggtym 4 @12 i strzemionami @6, co 30cm. W celu unik-
niecia niejednorodnego osiadania budynku. Fundamenty posadowione na gruncie rodzimym. Za-
lozono, ze w poziome posadowienia budynku zalegajg zwiry i pospoiki gliniaste, plastyczne, o
nastepujgcych parametrach geotechnicznych;
- stan gruntu - plastyczny, o stopniu plastycznosci 1L=0,45
- kat tarcia wewnetrznego @u=30,5st.
- gestos¢ objetosciowa gruntu G=210 kKN/m3
- spojnosc cu=12,5kN/m2
W przypadku parametrow technicznych gruntu znacznie odbiegajgcych od zatozonych funda-
menty nalezy przeprojektowaé. tawy, mury fundamentowe winny byé zabezpieczone poprzez
zagruntowanie np. asfaltowg emulsjg anoniowg ICOPAL WATERPRIMER, a nastepnie pokryte
dyspersyjng masg asfaltowo - kauczukowg np. ICOPAL WATER RENOVATOR. Do scian fun-
damentowych zewnetrznych nalezy przymocowaé piyty styropianowe EPS-100-038 o grubosci
10,0 cm. Plyty styropianowe mocowac klejem bitumicznym dopuszczonym do stosowania w sa-
siedztwie styropianu. W czesci cokotowej nalezy zabezpieczyé¢ ocieplone potacie muru podwaojng
siatkg zbrojgcg na zaprawie klejowej oraz wytozy¢ tynkiem cokotowym lub ptytkami kamiennymi.




7.2. SCIANY CZESCI NADZIEMNEJ

Sciany murowane

Istniejagce mury zbudowane sg gtdwnie z cegly ceramicznej o grubosci od 30 do 70cm. Mury z
cegly skorodowane przemurowac zgodnie z projektem robo6t naprawczych.

Zaleca sie wykonanie przepony izolacyjnej zabezpieczajgcej mury przed wnikaniem wilgoci wg
technologii REMMERS lub SCHOMBURG na podstawie nastepujgcych zalecen:

- Przepone wykona¢ metodg grawitacyjng, ktéra polega na nawierceniu w wilgotnym murze
otworéw w jednym rzedzie. Srednica otworéw powinna wynosi¢ 30 mm, maksymalna odlegto$é
miedzy otworami 15 cm, kat pochylenia 30°-45°.Zaleca sie dodatkowo, aby otwory przechodzity
przez minimum dwie spoiny poziome muru. Po starannym przedmuchaniu otworéw sprezonym
powietrzem wlac¢, z reguly trzykrotnie, preparat

Preparat dziata dwukierunkowo; wchodzi w reakcje z wolnymi jonami wapnia, przeksztalcajgc je
w zwigzki nierozpuszczalne, zasklepiajgce trwale kapilary. Dodatkowo powoduje wewnetrzng
hydrofobizacje muru.

Sciany i elementy drewniane

Istniejgce elementy drewniane takie jak:

- $ciana zewnetrzna z bali (ha zewnatrz jak i wewnatrz)

- istnijgce stupy konstrukcji przystupowej

- krokwie oraz ptatwie wystajgce na zewnatrz

- opaski okienne

Oczysci¢ mechanicznie lub recznie z istnijgcych powtok malarskich a nastepnie wzmocnié przy
uzyciu preparatu na bazie zywicy epoksydowej lub innego np.: PU-Holzverfestigung. Szczeliny
wypeti¢ masg PU-Holzersatzmasse, nastepnie pokry¢ dwukrotnie dekoracyjng lazurg do stoso-
wania na zew. np.: HK-Lasur lub Aidol Langzeitlasur wg. kolorystyki przedstawionej na elewa-
cjach.

Nalezy dazy¢ do zachowania jednolitej kolorystyki w istnijgch i nowych elementach.
Skorodowane biologicznie oraz brakujgce elementy drewniane zastgpi¢ nowymi tgczac je z istni-
jacymi na zaktad (miejsca przeznaczone do wymiany zaznaczono na rys. elewaciji).

Nowe elementy drewniane takie jak:

- stupy konstrukgcji przystupowej

- deskowanie sciany szczytowej

- uzupetnienia w Scianach z bali drewnianych

- uzupetnienia deskowan i opasek okiennych

powlekac¢ np.: 1x Aidol HK-Lasur oraz 2x Aidol Langzeitlasur

7.3. KOMINY WIELOPRZEWODOWE

Trzony dymowe z ksztattek kominowych typu SCHIEDEL RONDO PLUS o przekroju wewnetrz-
nym O 25 obudowanych sciankg ostonowg z cegty petnej.

Kanaty wentylacyjne 10X20 SCHIEDEL

Na poddaszu przewody wentylacyjne z rur aluminiowych, elastycznych [015cm, obudowane
Sciankg ostonowa z ptyt G-K w systemie np.: KNAUF, RIGIPS.

Pojedyncze kominy nalezy zakonczy¢ dachéwka wentylacyjng.

Czapki kominowe wykonac z blachy tytanowo —cynkowej gr.0,6 mm.

Przestrzenie w trzonach kominowych pod przewidzianymi do otwarcia kanatami uzupetic¢ blocz-
kiem z betonu komoérkowego odmiany 600.

Z uwagi na niski wspotczynnik infiltracji powietrza przez stolarke okienng (od 0,5-1,0m3/h) w sto-
larce zastosowano okucia rozszczelniajgce np. firmy ROTO umozliwiajgce regulacje naptywu
powietrza. Ponadto proponuje sie montaz nawietrzakdéw okiennych osadzonych w ramie stolarki
firmy AERECO typ EMM. Doptyw powietrza do tazienek, WC i kuchni zapewniajg kratki nawiew-
ne w drzwiach do tych pomieszczen. W celu dostepu powietrza do pom. pokojow i sypialni drzwi
do nich powinny mie¢ szczeline progowg od 0,5-1,0 cm.

Przestrzen klatki schodowej wentylowana bedzie grawitacyjnie na ostatniej kondygnacji kanatem
z aluminiowych rur o przekroju @ 15 cm zakonczonymi dachowkg wentylacyjna.



7.4. STROPY

Nad czescig murowang wymieni¢ skorodowane biologicznie belki stropowe na nowe.

Nad czescig drewniang projektuje sie strop na belkach stalowych wsparty na $cianie zewnetrznej
i stupach stalowych zlokalizowanych wewngtrz budynku tuz przy scianie drewnianej zewnetrznej.
Strop stalowy jest konstrukcjg niezalezng do istniejgcego stropu drewnianego. Elementy stalowe
chronié¢ p. pozarowo (wg. czesci p.poz)

7.5. NADPROZA | ELEMENTY WYLEWANE

* Nadproza
Jako nowe nadproza okienne i drzwiowe w scianach murowanych zastosowac¢ nadproza prefa-

brykowane typu L-19 z zachowaniem minimalnej wymaganej przez producenta dtugosci podpar-
cia. Rozmieszczenie i dlugosci belek podano na rysunkach konstrukcyjnych.

7.6. WIEZBA DACHOWA | POKRYCIE

Dach o nachyleniu potaci 55° zaprojektowano jako wiezbe drewniang o ustroju ptatwiowo-
kleszczowym. Wiezba winna by¢é wykonana z drewna sosnowego lub swierkowego klasy C30.
Do taczenia elementéw wiezby dachowej uzywac tgcznikéw ciesielskich. Murtaty mocowa¢ do
wienca zelbetowego za pomocg dybli HILTI M16 co 150 cm. Wiezbe dachowg zwiatrowac ta-
smami perforowanymi. Szczego6towe wymiary przekrojow elementéw wiezby dachowej wg rysun-
kéw konstrukcyjnych wiezby dachowej. Konserwacja elementéw drewnianych — ogniochronna
preparatem FOBOS 2MF w stopniu trudno zapalnym lub innymi dopuszczonymi atestami i apro-
batami jako preparaty dajgce klasyfikacje dla zabezpieczanego elementy jako materiat trudno
zapalny, a pod wzgledem rozprzestrzeniania ognia jako materiat nierozprzestrzeniajgcy ognia.
Ponadto nowe zewnetrzne elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ preparatami HK-Lasur -
dekoracyjng lazurg do stosowania na zewnatrz, ktéra chroni przed sinizng, zgnilizng, plesnia, UV,
algami, owadami, wilgocig — kolorystyka wg. rys.

Pokrycie wiezby dachowej z dachéwki imitujgcej tupek w kolorze grafitowym np. ptytka dachowa
EURONIT, CEMBRIT

Obrobki dachowe wykonaé z blachy tytanowo-cynkowej. Rynny i rury spustowe z blachy cynko-
wej w kolorze grafitowym np “ICOPAL” lub cynkowo tytanowe.

7.7. SCIANY DZIALOWE

Scianki dzialowe w czesci parterowej projektuje sie z bloczkéw silikatowych lub gazobetonowych
grubosci 10 cm, ukladanych na betonowej wylewce wyréwnujgcej — alternatywnie sciany dziato-
we mozna wykonac¢ z cegly peinej 15 MPa. Pomiedzy sciankg dzialowg a wylewkg nalezy utozyé
izolacje poziomg w postaci np. dwdch warstw papy termozgrzewalnej.

W czesci poddasza przewidziano scianki szkieletowe z oblicowaniem z ptyt kartonowo-gipsowych
na ruszcie metalowym z wypetnieniem z wetny mineralnej gr 12,5cm. W czeéci scian zastosowa-
no pilyty ognioodporne — szczegoly wg. czesci rys. W pomieszczeniach mokrych (fazienka, toale-
ty) zastosowac piyty gipsowe-kartonowo wodoodporne. Na poddaszu zastosowano sufit podwie-
szany na ruszcie stalowym z ptyt gkf np. KNAUF, RIGIPS.

7.8. 1IZOLACJE
przeciwwilgociowe

Zastosowano opis izolacji systemowej firmy REMMERS. Nalezy zastosowa¢ wskazang lub innej
firmy o identycznych parametrach technicznych. Jako pionowsg, dla scian istniejacych mase bi-
tumiczno-polimerowa DICKBESCHICHTUNG. Sciany piwniczne nalezy zabezpieczyé obustron-
nie pokrywajac je gruntem KIESOL. Od zewnagtrz na zagruntowane sciany w czesci podziemnej
nalezy nanies¢ warstwe szlamu SULFATEXSCHLAMME, nastepnie warstwe wyrownawczg
GRUNDPUTZ i ponownie warstwe szlamu SULFATEXSCHLAMME. Na tak przygotowang po-
wierzchnie nalozy¢ w dwoch warstwach mase bitumiczno-polimerowg DICKBESCHICHTUNG w
ilosci 5,5 kg/mz2, zatapiajgc w pierwszej warstwie tkanine zbrojgcg ARMIERUNGSGEWEBE. Do-
datkowo jako zabezpieczenie przed zasypaniem na $cianie uklada¢ maty ochronne DS-
SYSTEMSCHUTZ.



Wszystkie preparaty izolacyjne stosowac zgodnie z zaleceniami producenta. W miejscach pro-
wadzenia pionéw instalacji sanitarnych przez piyte posadzkowag nalezy wykonaé przejscia
szczelne.

Izolacje poziomg pod posadzkg utozong na gruncie stanowi np. podkiad z asfaltowej emuls;ji
anoniowej ICOPAL WATERPRIMER, a nastepnie dwukrotne pokrycie dyspersyjng masg asfal-
towo - kauczukowg np. ICOPAL WATR RENOVATOR.

Alternatywnie stosowa¢ 3 x folie PCV grubosci 0,2mm.

Izolacje pionowg nowych $cian fundamentowych wykonaé réwniez z asfaltowej emulsji anoniowej
ICOPAL WATERPRIMER, a nastepnie pokry¢ dyspersyjng masg asfaltowo - kauczukowg np.
ICOPAL WATR RENOVATOR. Izolacje pionowg wyprowadzi¢ minimum do poziomu izolacji po-
ziomej. Wszystkie preparaty izolacyjne stosowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. W miej-
scach prowadzenia piondw instalacji sanitarnych przez plyte posadzkowg nalezy wykonaé przej-
Scia szczelne. Ponadto na podtozach posadzek pom. mokrych (tazienki, pom. gospodarcze) oraz
na tarasach nalezy wykonaé izolacje z zapraw uszczelniajgcych w systemie np. SCHOMBURG,
REMMERS.

* termiczne

Ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku odstepuje sie od ocieplenia budynku.

Izolacje termiczng przestrzeni dachowej stanowi wetna mineralna lub szklana gr.25 cm. Szczeg6-
ty oraz wspdiczynniki przenikania ciepta podano na rysunkach przekrojéw budynku.

7.9. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana malowana farbami lazur w kolorach podanych na elewa-
cjach.

Okna na parterze skrzynkowe o podziatach 2 x po trzy pola — skrzydta zewnetrzne jednoszybo-
we, natomiast wewnetrzne dwuszybowe zespolone o wsp. k=1,1. Okna w nowoprojektowanych
lukarnach o podzialach 2 x po dwa pola zespolone o wsp. k=1,1.

Drzwi wewnetrzne drewniane o konstrukcji ramowo ptycinowej. Drzwi p.poz z pomieszczen ko-
munikacji nalezy licowa¢ drewnem lub materiatami drewnopodobnymi w klasie nierozprzestrze-
niajgcej ognia.

Istniejgce drzwi (frontowe) zewnetrzne winny by¢ poddane konserwacji oraz czesciowej rekon-
strukciji.

Szczegoblowe podziaty okien i drzwi przedstawiono na rysunkach elewacii.

Stolarke okienng i drzwiowg powlekag;

- GW 300 - wodnym podkiadem w palecie lazur

- ZW 506 - miedzywarstwa lazurujgca

- LW 700 - lakier nawierzchniowy w palecie lazur

7.10. TYNKI

Sku¢ wszystkie skorodowane biologicznie i wilgotne tynki ze scian wewnetrznych i zewnetrznych.
Na $ciany zewnetrzne do wysokosci 1,5-2m zastosowaé tynki renowacyjne np. w technologii
REMMERS, SCHOMBURG lub inne réwnowazne

Przyktadowy sposdb wykonywania tynkéw renowacyjnych:

- neutralizacja szkodliwych soli budowlanych (siarczany, chlorki) oraz likwidacja zycia biologicz-
nego (grzyby plesniowe) wodnym roztworem preparatu Esco-Fluat, zuzycie 0,5 kg/m2;

- obrzutka z zaprawy cementowej z dodatkiem Asoplastu-MZ, kryjgca sciane

w 50%, zuzycie 0,2 kg/m2;

- ewentualne uzupeltnienie ubytkdw w murach za pomocg zaprawy cementowo-wapiennej z do-
datkiem preparatu napowietrzajgcego Thermopal-P, zuzycie 2,9 kg/m3 zaprawy;

- tynk renowacyjny o grubosci 2 cm Thermopal-SR44, zuzycie 16 kg/m2/2 cm.

Powyzej 1,5-2m wykonac tynki cementowo-wapienne kategori lll z dodatkiem Thermopal-P.
Sciany dzialowe z bloczkéw gazobetonowych oblicowaé wyprawami gipsowymi po uprzednim
zagruntowaniu lub innymi tynkami mineralnymi o wysokiej paroprzepuszczalnosci.

Na poddaszu przewidziano montaz oblicowanh konstrukcji drewnianej wiezby dachowej w syste-
mach plyt gipsowo-kartonowych o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Szczegotowy opis oblico-
wan przegrod - na rysunkach przekrojow.



7.11. POSADZKI

Na parterze w czesci biurowej i kuchni posadzki kamienne, w sali konferencyjnej podtoga z de-
sek lub materiatow drewnopodobnych w klasie NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia).

W czesci mieszkalnej zaktada sie wykonanie posadzek z paneli podtogowych z warstwag natural-
nego drewna.

W lazienkach oraz toaletach zatozono montaz glazury podiogowej np. gresy.

Ptaszczyzny pionowe schoddw nalezy zr6znicowac kolorystycznie w stosunku do posadzek za-
stosowanych na ptaszczyznach poziomych komunikacji.

Ponadto na podtozach posadzek pom. mokrych (fazienki) nalezy wykona¢ izolacje z zaprawy
uszczelniajgcej - elastycznej np.: REMMERS, SAKRET lub SOPRO.

Szczegoblowe warstwy oraz rodzaj zastosowanej posadzki przedstawiono na poszczegélnych ry-
sunkach rzutéw kondygnaciji.

Wszystkie posadzki wykona¢ z materiatow nie powodujgcych poslizgu.

W pomieszczeniu kuchennym podtogi i $ciany - do wysokosci co najmniej 2 m liczac od poziomu
posadzki-muszg by¢ pokryte materiatem fatwo zmywalnym, nienasigkliwym, nietoksycznym, od-
pornym na dziatanie wilgoci

7.12. SCHODY | KOMUNIKACJA PIONOWA

* Schody wewnetrzne

Schody wykonane z elementéw stalowych powlekanych farbami p.poz. oblicowane materiatami
drewnopodobnymi lub drewnianymi w klasie jako nierozprzestrzeniajgce ognia.

Balustrady drewniane.

» Schody zewnetrzne

Schody zewnetrzne kamienne z piaskowca. Mozna wykorzysta¢ istniejgce stopnie kamienne. Na-
lezy wymontowac stary kamien i uksztattowaé go na gruncie za pomocg podkladowej wylewki
betonowej B-15.

7.13. ELEMENTY WYKONCZENIOWE

= Cokot

W czesci drewnianej cokét z naturalnych kamieni.

Istniejgcg podmurdwke nalezy oczysci¢ i przemurowaé ponownie. Kamieh zabezpieczyé¢ prepara-
tami impregnacyjnymi.

W czesci murowanej cokot oblicowany tynkiem renowacyjnym.

= Mury istniejgce kondygnacji nadziemnych

Nalezy usung¢ mechanicznie tynki zewnetrzne, ktére obecnie sg zniszczone i mocne. Elewacje
zmy¢ wodg pod cisnieniem. Na $cianach zewnetrznych wykonac tynki renowacyjne w technologii
SCHOMBURG, REMMERS do wysokosci ok. 2,0 m. Powyzej tynki cementowo-wapienne z do-
datkiem preparatu napowietrzajgcego np. Thermopal-P.

= Elementy drewniane zewnetrzne

wg. pkt. 7.2

W podniebieniach okapowych nalezy zastosowac profile wentylacyjne lub szczeliny wentylacyjne
miedzy deskami o tgcznej pow. 200mmz2 na 1/mb ( 2,0 cm szczelina) dla zapewnienia wiasciwej
cyrkulacji powietrza w przestrzeni dachowej.

= Roboty malarskie.

Malowanie elewacji i $cian wewnetrznych dyfuzyjng farbg krzemianowg TAGOSIL lub farbg sili-
konowg TAGOCON w kolorze wg tabeli NCS.

Kolory poszczegoélnych elementéw $cian zewnetrznych podano na rysunkach elewacji i kolory-
styki.

= Elementy drewniane wewnetrzne

Istnijgce elementy drewniane takie jak:

- podcigg w sali gtownej

- belki stropowe

- Sciana drewniana z bali

Oczysci¢ mechanicznie lub recznie z istnijgcych powtok malarskich a nastepnie wzmocnié przy
uzyciu preparatu np.: PU-Holzverfestigung. Szczeliny wypeti¢ masg PU-Holzersatzmasse, na-



stepnie pokryé¢ np.: lakierem ,FireSmart Lakier” firmy ICOPAL.

Wszystkie nowe elementy drewniane okladzinowe nalezy zabezpieczy¢ p.pozarowo np.: lakierem

~FireSmart Lakier” firmy ICOPAL.

= Wewnatrz w pomieszczeniu kuchennym nalezy wykona¢ powierzchnie zmywalne do wysoko-
sci 2m. Nad meblami kuchennymi ,fartuch” zmywalny z ptytek ceramicznych.

7.14. Elementy zewnetrzne
Podjazd i dojscie piesze wylozy¢ kamieniem naturalnym gr. 8,0-10 cm na podbudowie piaskowej
i podsypce zwirowej gr. 30cm. Kolorystyka wg. projektu zagospodarowania dziatki.

7.15. |Instalacje

Zaklada sie wyposazy¢ obiekt w instalacje: elektryczng oswietlenia i gniazd wtykowych, wodocia-
gowa, hydrantowa, kanalizacyjng sanitarng i deszczowg z odprowadzeniem sciekOw do projek-
towanej studni chtonnej.

7.16. Ekologia

Niniejszy projekt nie zawiera opracowania dotyczacego urzadzen na odpady i nieczystosci state.
Nieczystosci state bedg skladowane w szczelnych pojemnikach na odpady. Projektowany budy-
nek ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wprowadza szczegOlnej emisji hatasu i wibraciji.
Obiekt nie powoduje szczegdblnego zacienienia otoczenia ze wzgledu na swojg wysokos¢. Budy-
nek nie wprowadza szczegdllnych zakidécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
wod powierzchniowych i podziemnych.

8. UWAGI KONCOWE

Wszystkie elementy drewniane nalezy impregnowac preparatami grzybo i owadobdjczymi i
ogniochronnymi.
Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ powlokami antykorozyjnymi i poliwinylowymi.
Wszystkie przejscia projektowanych instalacji przez przegrody zewnetrzne nalezy uszczelnié
ochronnymi masami uszczelniajgcymi. Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane
atesty i Aprobaty Techniczne oraz znak bezpieczenstwa B wydany przez Panstwowy Zakiad
Higieny.



C.3. INSTALACJE SANITARNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora

« Projekt architektoniczny budynku
« Obowigzujgce Normy i przepisy.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. KOTLOWNIA STALOPALNA

Zaprojektowana kottownia pracowac bedzie w oparciu o kociot wodny statopalny. Ogniwo S6WC-
50 50kW. Bedzie to kottownia niskotemperaturowa o temperaturze wody do celéw c.o. i c.w.u.
90/700C z Otwartym naczyniem zbiorczym umieszczonym pod stropem na najwyzszej kondy-
gnacji o poj. V=40L.

W kottowni zaprojektowano takze pojemnosciowy wymiennik c.w.u. V=400I, podgrzewajgcy wode
do temp.550C zasilany czynnikiem grzewczym z kotta. Na zasilaniu zimnej wody nalezy zamon-
towac zawér bezpieczehstwa Intermes dnl5, manometr0-6 baréw, zawor zwrotny, zawér odcina-
jacy. W instalacji kottowni zaprojektowano pompy firmy Grundfos. Instalacje kottowni nalezy wy-
kona¢ z rur stalowych tgczonych przez lut. Nalezy stosowaé armature kulowg, oraz sprezynowe
zawory zwrotne. Catos¢ instalacji kottowni nalezy izolowac cieplnie. Kociot statopalny bedzie wy-
posazony w czopuch dn200 podtgczony do komina ceramicznego dn250.

2.2. WENTYLACJA KOTLOWNI

W kottowni zaprojektowano wentylacje nawiewno - wywiewng grawitacyjna.

Nawiew stanowi nawietrzak o wymiarach 200x200. Natomiast wywiew jest realizowany za pomo-
cq kratki wywiewnej umieszczonej w kanale grawitacyjnym o wymiarach 170x100 pod stropem.

2.3. INSTALACJA C.O.

Instalacja c.o0. zostata zaprojektowana jako wodna z pompowym rozdziatem wody o parame-
trach 90/700 zasilana z kottowni statopalnej znajdujacej sie w piwnicy.

Rozprowadzenie nalezy wykonac¢ z rur miedzianych tgczonych na lut migkki, zmiany kierunkow
nalezy wykonac¢ za pomoca ksztattek. Rurociggi te nalezy prowadzi¢ pod stropem kottowni, oraz
w bruzdach sciennych i w posadzce parteru.

Rury izolowac cieplnie izolacjg z pianki poliuretanowej o gr.3cm — izolacja steinoflex, thermaflex.
Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki dwuptytowe typu C. Do grzejnikéw typu C nalezy
zastosowac zawory grzejnikowe [015. Na powrocie grzejnikow zaprojektowano zawory odcinajg-
ce U15.

Po calkowitym zmontowaniu instalacji c.0. nalezy przeprowadzi¢ ptukanie, probe na zimno i na
gorgco. Przejscia rurociggéw przez przegrody konstrukcyjne nalezy wykonac¢ w tulejach ochron-
nych uszczelniajgc przestrzen miedzy rurociggami kitem plastycznym.

Montazu instalacji, proby na na zimno i na gorgco nalezy dokonywac¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjnych - ¢z 11", oraz zgodnie z "Wytycznymi pro-
jektowania instalacji z rur i ksztaltek miedzianych".

2.4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ ORAZ WEWNETRZNA INST. P.POZ.

Woda na potrzeby socjalno bytowe oraz p.poz. bedzie pozyskiwana z nowo projektowanej studni
wierconej usytuowanej na dziatce inwestora. Nowo projektowana studnia powinna posiadac wy-
dajnos¢ 1.0 dm3/s czyli 3/6 m3/h. Wode z nowo projektowanej studni nalezy odda¢ do badania
przez SANEPID celem stwierdzenia jej przydatnosci do spozycia. Woda ze studni bedzie ttloczo-
na za pomocg pompy gtebinowej o wydajnosci min.Vp=1 dm3/s i transportowana przytgczem PE
HD 50 SDR 11 do budynku. W budynku przy wejsciu przytagcza do budynku nalezy zamontowac
wodomierz JS2,5,

W piwnicy budynku zainstalowac zestaw hydroforowy pracujgcy na wewnetrznej instalacji wodnej
I podnoszacy cisnienie wody na cele socjalno bytowe oraz p.poz . Zestaw hydroforowy musi za-
pewnia¢ minimalny strumien wody na wyptywie zaworu hydrantowego dn25 na ostatniej kondy-



gnacji w wysokosci V=1 Idm3/s oraz ci$nienie P=0.2 Mpa . Pomieszczenie z hydrantem jest w
piwnicy budynku i nalezy wyposazyc¢ je w drzwi o szerokosci min. 90cm.

W budynku zaprojektowano instalacje p.poz. Instalacja ta bedzie wykonana z rur stalowych
ocynkowanych. Bedzie ona prowadzona z zestawu hydroforowego pionem do szafek hydranto-
wych z zaworami hydrantowymi dn25. Szafki hydrantowe nalezy umiesci¢ na klatkach schodo-
wych kazdej kondygnaciji.

Ciepta woda uzytkowa podgrzewana bedzie w kotlowni przez podgrzewacz pojemnosciowy.
Przewody zimnej, cieptej wody zostaty zaprojektowane z rur polipropylenowych typ PP w syste-
mie Uponor tgczonych za pomocg ksztattek PP. Jako armatury zaporowej nalezy uzy¢ zaworow
kulowych.

WARUNKI OGOLNE INSTALACJI PP

Przewody zimnej, cieptej wody i cyrkulacji zostaly zaprojektowane z rur polipropylenowych typ PP
3w systemie Uponor tgczonych za pomocg ksztaltek PP. Jako armatury zaporowej nalezy uzyc
zaworow kulowych.

Rurociagi nalezy prowadzi¢ w bruzdach izolujgc je uprzednio izolacjg typu Steinoflex o grubosci
10mm.lub owiniete tekturg falista.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozli-
wiajgcych swobodne przemieszczanie sie przewodu w scianie lub stropie.

Przestrzen miedzy tulejg a przewodem nalezy wypeié¢ kitem plastycznym. W obszarze tulei nie
moze by¢ wykonane zadne potgczenie w instalaciji.

Na rurociggach wody cieptej i cyrkulacji nalezy wykona¢ kompensacije naturalng zgodnie z archi-
tekturg budynku..

Przewody wody zimnej nie wymagajg kompensaciji.

Po catkowitym zmontowaniu instalacji nalezy poddac jg prébie cisnieniowej, wielko$¢ cisnienia
prébnego powinna by¢ 1,5 wyzsza od cisnienia roboczego, lecz nie mniejsza od 0,9 MPa. Insta-
lacje cieptej wody podda¢ dwukrotnej probie szczelnosci tj. wypetni¢ wodg o temp 550C i cisnie-
niu 0,6 MPa. Po pomyslnie zakonczonych probach cisnieniowych instalacje nalezy przeptuka¢
aby usungc¢ zanieczyszczenia montazowe.

2.5 WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA.

Kanalizacja zostata zaprojektowana z rur PCW Wavin-Buk tgczonych uszczelkg dwuwargowg z
pierscieniem wzmacniajgcym dzieki czemu uzyskuje sie 100% szczelnos¢ polgczen.

Nowo projektowang inst. kanalizacyjng nalezy wpig¢ do istn. Pionu kanalizacyjnego.

Jako przewody odpowietrzajgce zaprojektowano rury PCW 75 z wywietrzakami wyprowadzonymi
ponad dach budynku. W dolnej czesci piondw nalezy wykonac¢ rewizje.

Podtgczenia do umywalek i innych przyboréw sanitarnych nalezy wykonac¢ w bruzdach scien-
nych. Wszystkie urzagdzenia sanitarne nalezy zaopatrzy¢ w zamkniecie wodne.

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelniajgc je
kitem plastycznym.

Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej nalezy podda¢ jg prébie szczelnosci.

2.6. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM BEZODPLYWOWYM
Przylagcze kanalizacji sanitarnej odprowadzato bedzie $cieki z budynku do zbiornika bezodptywo-
wego znajdujgcego sie na terenie dziatki.

Zbiornik bezodptywowy PE bedzie o pojemnosci V=20m3 i bedzie wkopany w ziemie.

Rurociag kanalizacji PVC160 nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. ktéra
powinna by¢ ubita i wyprofilowana. Rurocigg nalezy przysypac warstwa piasku o grub.20 cm. Tak
zabezpieczony rurocigg nalezy zasypac¢ gruntem rodzimym, bez kamieni.

2.7. PRZYLACZE WODNE

Zaprojektowano przylgcze wodociggowe z rur PE-HD 5000SDR 11 do budynku mieszkalnego.
Na wejsciu przylgcza do budynku mieszkalnego nalezy zamontowaé¢ zawoér odcinajgcy i wodo-
mierz JS2.5.Zawory z wodomierzami nalezy zamontowac na wysokosci ok. .50cm nad podiogg
pomieszczenia do ktérego weszio przytgcze.

Rurociag z ktérego wykonane jest przytgcze nalezy uktadaé na podsypce piaskowej grub 15cm.



Przed zasypaniem wykona¢ probe szczelhosci .
Przylgcze nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie, oznakowac niebieskg tasma sygnalizacyjno-
ostrzegawczg PE z wkladkg metalowg uktadang 0,2-0,3 m nad rurociggiem i zasypac.

2.8.DRENAZ OPASKOWY

Drenaz opaskowy wokét budynku nalezy wykonaé w technologii Wawin na gtebokosci tawy fun-
damentowej. Drenaz nalezy wykonac¢ rurami drenarskimi karbowanymi dn80 prowadzonymi z
minimalnym spadkiem 3 promile w kierunku studzienki zbiorczej dn600. Rury drenarskie nalezy
obsypac¢ wokét zwirem o max. srednicy 32mm na grubos¢ 100-150 mm. Nalezy zastosowac w
najwyzszym punkcie drenazu studzienke rewizyjna Dd dn315 dzieki ktérej bedzie mozliwe okre-
sowe ptukanie rurociggu.

Wody z drenazu nalezy odprowadzi¢ do studni chtonnej

3. UWAGI KONCOWE

Catos¢ instalacji nalezy wykonac zgodnie z wymogami rozporzgdzenia z dnia 12.04.2002r
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Montaz instalacji, proby, odbior dokona¢ zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbio-
ru robot instalacyjnych cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

SPECYFIKACJA URZADZEN

l.p. NAZWA llos¢
1 Kociot weglowy Ogniwo S6WC-50 g=50kW 1
2 Zasobnik c.w.u.V=400I, 1
3 Pompa Grundfos UPS 25-80 1
4 Naczynie wzbiorcze otwarte Vc=40I 1
5 Zawér bezpieczenstwa syr 015 po=6bar 1
6 Zawdér odcinajgcy 032 5
7 Zawdér odcinajgcy 040 2
8 Zawdér odcinajgcy 025 2
9 Zawoér zwrotny [132 1
10 Zawoér zwrotny 140 1
11 Filtr siatkowy [132 1
12 Zawdér odcinajgcy 015 1
13 Manometr 1-6 bar 1




C.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP
PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROJEKTU
Niniejszy projekt zostat opracowany na zlecenie

KLUBU PRZYRODNIKOW
ul. 1 Maja Nr 22 66-200 Swiebodzin ]
BUDYNEK STACJI TERENOWEJ W UNIEMYSLU Nr 60

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje nastepujgce instalacje elektryczne:

= instalacje oSwietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
instalacje gniazd wtyczkowych 230 V

instalacje sity (zasilania kuchni elektrycznych)

instalacje ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym
instalacje potagczen wyréwnawczych

instalacje odgromowsg

1.2. ZALOZENIA | MATERIALY

Za podstawe do opracowania projektu postuzyty materiaty:
= projekt architektoniczno - konstrukcyjny

obowigzujgce przepisy budowlane

normy PN/E

katalogi typowych rozdzielnic n/n

katalogi branzowe osprzetu i urzadzen elektrycznych
uzgodnienia z inwestorem

wizja lokalna

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Projektowana instalacja elektryczna zasilana bedzie z istniejgcego Zk/SL zlokalizowanego na
stupie linii nn na terenie Terenowej Stacji w Uniemyslu Nr 60. W istniejgcej Zk/SL znajduje sie
uktad pomiarowy z trojfazowym licznikiem do pomiaru energii elektrycznej. Obecna moc zamé-
wiona wynosi 16,1 kW, po wykonaniu nowej instalacji nalezy zwiekszy¢ moc umowng do 40 kW.
Z wyzej wymienionej Zk/SL zasilana bedzie projektowana rozdzielnia gtbwng RG kablem YKY 5
x 10 mm?®. Linie kablowg niskiego napiecia wykona¢ zgodnie z polskg normg PN-76/E-05125.
Kabel w ziemi nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Ukfadany kabel
nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg gruntu o
grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykryc folig z tworzywa sztucznego w kolorze nie-
bieskim. Gtebokosc¢ utozenia kabla w ziemi powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm mierzona od po-
wierzchni ziemi do zewnetrznej powtoki kabla. Przy wprowadzaniu kabla do Zk/SL i RG w bu-
dynku nalezy pozostawi¢ zapas kabla nie mniej niz 1,5 m z kazdej strony. Na odcinkach kabla
wymagajgcych ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy zastosowac ostony typu
DVK 75 AROT. Ochronnik przeciwprzepigciowy

czterobiegunowy Nr ref.0039 38 LEGRAND nalezy zabudowa¢ w rozdzielni gtéwnej RG w bu-
dynku.

2.2 INSTALACJA SILY

Instalacje elektryczng sity od projektowanej rozdzielni gtdbwnej RG do kuchni elektrycznych wy-
konaé przewodami kabelkowymi YDY 5 x 2,5 mm .

Przewody kabelkowe instalacji sity uktadac¢ w tynku.



2.3 ROZDZIELNIA GLOWNA RG

Projektowang rozdzielnie gtébwng RG nalezy wykona¢ np. w obudowie Ekinoxe TX 3x18 LE-
GRAND lub podobnej inngj firmy. W rozdzielni zabudowaé wytgcznik FRX 303 125A z wyzwala-
czem wzrostowym WW 361, wytgczniki nadprgdowe S 301, S 303, S 304, wylgczniki réznicowo
i nadpradowe P 312, firmy LEGRAND lub innej firmy o takich samych parametrach. W rozdziel-
ni RG zabudowa¢ ochronnik przeciwprzepieciowy czterobiegunowy Nr ref. 0039 38 LEGRAND i
wylgcznik nadprgdowy S 304 C 20A .

2.4  INSTALACJE OSWIETLENIA | GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacje oswietlenia stanowi oswietlenie ogélne wykonane przy pomocy opraw oswietleniowych
fluorescencyjnych i zarowych w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen , wykonanych prze-
wodami typu kabelkowego YDY 3 x 1,5 mm? i YDY 5 x 1,5 mm2 utozonych w tynku i rurach
PCV. Do os$wietlenia pomieszczen czesci biurowej nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe
OKN 2 x 36 W lub RUBIN PLUS 236 SLA 2x36W. Oprawy oswietleniowe nalezy instalowa¢ na
sufitach w pomieszczeniach biurowych i korytarzach. Oprawy petnigce funkcje o$wietlenia ewa-
kuacyjnego oznaczone literg E nalezy wyposazy¢ w trzy godzinny modut oswietlenia ewakuacyj-
nego.

Do oswietlenia projektowanych pozostatych pomieszczen nalezy zastosowaé oprawy
oswietleniowe wedtug wlkasnego wyboru takie jak kinkiety nascienne, oprawy

wiszgce, plafoniery itp.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych pokazano na rysunkach oswietlenia.

Dobér mocy, ilos¢ i rozmieszczenie opraw dokonano metodg wspétczynnika

sprawnosci przy pomocy programu ES-SYSTEM ESOW Oswietlenie Ogolne Wnetrz

dla Eg — sredniego natezenia oswietlenia na ptaszczyznie roboczej gdzie

zgodnie z PN-EN 12464-1 dla pomieszczen biurowych E¢ wynosi min. 300 Ix.

Osprzet instalacyjny w pomieszczeniach wtynkowy i natynkowy

hermetyczny z tworzywa sztucznego.

taczniki instalowaé na wysokosci 1,4 m, a gniazda wtyczkowe w kuchni na

wysokosci 1,3 m od posadzki natomiast w pokojach 0,3 m od podiogi.

Obwody gniazd wtyczkowych 2P+PE wykonaé przewodem kabelkowym

YDY 3x1,5 mm? utozonym w tynku lub rurach PCV.

2.5 OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTYCZNYM.

Jako system ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano

szybkie wylgczenie napiecia zasilania.

Jako srodki ochrony przed dotykiem posrednim /ochrona dodatkowa/

przewiduje sie utozenie przewodu PE do ktérego nalezy podigczy¢ styki

ochronne gniazd wtyczkowych. W budynku nalezy zainstalowaé tzw. giéwng

szyne wyrownawcza "GSW" wykonang z ptaskownika stalowego ocynkowanego Fe/Zn 25x4 lub
drutem DFe/Zn @ 6 mm, do ktérej nalezy przytgczy¢ wszystkie metalowe czesci konstrukcji i wy-
posazenia instalacyjnego obiektu, metalowe obudowy maszyn i urzgdzenh oraz przewody uzie-
miajgce instalacji odgromowej. Rezystancja uziemienia GSW nie moze przekracza¢ 10 Q.
Instalacje elektryczng wewnetrzng odbiorczg w budynku wykona¢ w piecioprzewodowym ukta-
dzie TN - S.

W pomieszczeniach nalezy dodatkowo wykonaé miejscowe potgczenia wyréwnawcze z przewo-
dem PE oraz wszystkimi instalacjami wodno-kanalizacyjnymi i c.o.

Instalacje ochronng wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcg normg PN-92/E-05009/41

z dalszymi zmianami.

2.6 WYLACZNIK P.POZ.

Przeciwpozarowy wylgcznik pragdu nalezy zainstalowac przy wejsciu gtéwnym do budynku i potg-
czyc’; z wyzwalaczem WW361 wylgcznika gtéwnego w rozdzielni gtdwnej RG kablem YKY 3 x 1,5
mm®©,



2.7 INSTALACJA ODGROMOWA

Jako ochrone odgromowg zaprojektowano zwody poziome niskie wykonane z drutu stalowego

ocynkowanego montowanego na wspornikach potgczonych przewodami odprowadzajgcymi z

uziomami za posrednictwem dwudzielnych ztgcz kontrolnych. Zwody poziome niskie na dachu

wykonac drutem stalowym ocynkowanym Fe/Zn @ 6 mm. Ukladania zwoddw na dachu nalezy
wykonac¢ z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

- zamocowanie zwoddow powinno by¢ trwate, przy czym odlegtos¢ zwodu od pokrycia dachu
niepalnego lub trudnopalnego nie moze by¢é mniejsza niz 2 cm.

- wszystkie elementy budowlane nie przewodzgce znajdujgce sie nad powierzchnig dachu
(kominy, $ciany przeciwpozarowe itp.) nalezy wyposazy¢ w zwody i potgczy¢ z siatkg zwo-
déw zamocowanych na powierzchni dachu.

- wszystkie metalowe elementy budynku znajdujgce sie na powierzchni dachu ( kominy, wy-
ciggi, itp. ) powinny by¢ potgczone z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajgcym.

Przewody odprowadzajgce nalezy wykonac¢ drutem stalowym ocynkowanym Fe/Zn @ 6 mm.

Przewody odprowadzajgce nalezy uklada¢ na zewnetrznych scianach budynku na wspornikach w

odlegtosci od sciany co najmniej 2 cm, mocowaé za pomocg $rub naciggowych.

Ztgcza kontrolne nalezy instalowaé na wysokosci 1,3 m nad powierzchnig ziemi.

Uziom otokowy wykona¢ tasmg stalowg ocynkowang Fe/Zn 25 x 4 mm utozong w ziemi na gle-

bokosci 0,6 m w odlegtosci 2 m od zewnetrznej strony fundamentéw. Uziom przed wejsciem

prowadzi¢ w rurze ostonowej z PCV.

Przewody uziemiajgce wykona¢ tasmg stalowg ocynkowang Fe/Zn 25 x 4 mm.

Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 Q.

Instalacje odgromowa nalezy wykonac¢ i odebra¢ zgodnie z PN-86/E-0503. Przed oddaniem do

eksploatacji nalezy wykona¢ badania odbiorcze wykonanej instalacji odgromowej, wyniki zapro-

tokotowac.

2.8 UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt elektrycznych wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem

projektu, obowigzujgcymi przepisami oraz odnosnymi normami PN/E.

Wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji przewoddw i skutecznos¢ dziatania ochrony przeciwpora-
zeniowej i rezystancji uziemien, wyniki zaprotokotowad. Istniejgca instalacje elektryczng nalezy
catkowicie zdemontowac¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdci¢ na starannosé wykonania potgczen przewoddw uziemiajgcych i ochronnych PE.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1 ZESTAWIENIE MOCY ZAINSTALOWANEJ | OBLICZENIOWEJ

Oswietlenie P,= 5,13 kW
Sita kuchnie elektryczne P, =14,40 kW
Gniazda wtykowe P, =30,00 kW
Ogotem: P; =49,53 kW ki=0,8 P, = 39,60 kW

3.2 PRAD OBLICZENIOWY
JB=572A dla tg@0,4
3.3 DOBOR ZABEZPIECZEN | KABLA LINII ZASILAJACEJ ROZDZIELNIE RG
Od zk/SL do rozdzielni gldbwnej RG .
Kabel YKY 5x 10 mm® projektowany  lgq =82 A
l, =63 A typu Bu zabudowany w Zk/SL

warunki: | <lp < lgqg I, < 1,45 lgqg I,b=1,451,
57,2 A<63A<82A 91,3A<1189 A



Dobrano kabel YKY 5 x 10 mm®
3.4. OBLICZANIE SPADKU NAPIECIA W LINII ZASILAJACEJ ROZDZIELNIE RG
Spadek napi ecia w linii kablowej od Zk/SL do RG
ZkISL YKY 5 x 10 mm? RG

| |
! L-92m |

AU = 0,23% 0,23% < 4%

3.5 OBLICZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Sprawdzeniu podlega obwéd od RG do najdalej zabudowanego gniazda

RGI Gniazdo |

[ |
L =59m

Catkowita impedancja obwodu wynosi Z, = 0,71 Q

3.5.1 Warunki skutecznosci ochrony.

Warunek | Warunek Il
1,25 X Z, X Ip X k < 230V lLw=230V/1,25x 0,71 =130 A
69V<230V lw=kxl,=4,9x16=78,4 A
Izw > Iw
130A>78,4 A

Warunki sg spetnione, a zatem ochrona przeciwporazeniowa jest zapewniona.



C.5. TECHNOLOGIA

Projektowana kuchnia na parterze bedzie petnia role kuchni przeznaczonej dla obstugi oséb w
sali konferencyjnej. Beda w niej przygotowane ciepte napoje oraz positki nie wymagajgce obrébki
wstepnej. Wszystkie positki oraz napoje beda podawane na jednorazowych naczyniach.

Sciany w pomieszczeniu kuchni, muszg byé pokryte materiatem tatwo zmywalnym, nienasigkli-
wym, nietoksycznym, odpornym na dziatanie wilgoci do wysokosci co najmniej 1,6m, w pomiesz-
czeniach WC do 2,0m.

Kuchnia wyposazona w zlewozmywak dwukomorowy, umywalke, lodéwke z zamrazarkg, oraz
kuchenke czteropalnikows.

C.6. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ZABYTKOWEGO BUDYNKU
DAWNEJ KARCZMY SADOWEJ

LOKALIZACJA INWESTYCJI
UNIEMYSL NR 60, DZIALKA NR 46/1

IMIE | NAZWISKO INWESTORA ORAZ ADRES ZAMIESZKANIA
KLUB PRZYRODNIKOW ,
UL. 1 MAJA 22, 66-200 SWIEBODZIN

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA, SPORZ ADZAJACEGO INFORMACJE
ARCH. PIOTR WYROSTEK

WW PROJEKT

58-400 KAMIENNA GORA UL. PAPIEZA JANA PAWLA Il 11 A

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORA Z KOLEJNOSC
REALIZACJI

1 Zabezpieczenie istniejgcej wiezby dachowej oraz stropow (stemplowanie, szalowanie)

2 Rozbiorka komindw oraz elementéw drewnianych i murowanych skorodowanych biolo-
gicznie

3 wykonanie wykopow fundamentowych pod nowe sciany stupy i komin oraz ich izolacja,

4 wykonanie przemurowan, uzupetnienie ubytkow w istniejgcych fundamentach

5 zbicie istniejgcych tynkéw

6 wymurowanie kominéw, stupow i nowych $cian zewnetrznych (Sciany pod tekami),

7 wykonanie nadprozy w nowych i istniejgcych scianach,

8 budowa nowego stropu na belkach stalowych

9 roboty przygotowawcze przy wiezbie (zerwanie papy, deskowania, wyciecie zbednych kro-
kwi),

10 naprawa wiezby (wymiana nowych elementow), wykonanie lukarn

11 pokrycie dachu wraz a elementami wykonczeniowymi (rynny, obrobki blacharskie, okna
potaciowe, wykonczenie scian szczytowych cegtg klinkierowa),

12 osuszenie i renowacja scian w systemie REMMERS, SCHOMBURG ewentualne wykona-
nie przepony izolacyjnej w istniejgcych w scianach,

13 wykonanie wykopu, utozenie drenazu i izolacji Scian fundamentowych,

14 wykonanie nowych schodow

15 wstawienie okien, drzwi wejsciowych zewnetrznych i wewnetrznych oraz obrébka okien
(parapety zewn. i wew.),

16 wykonanie na istniejgcych sScianach tynkow renowacyjnych oraz tynkow cementowo-
wapiennych na nowoprojektowanych scianach,

17 ocieplenie poddasza,



18 wykonanie scian dziatowych,

19 polozenie nowych instalacji C.O. wod. — kan. i elektrycznych.

20 Prowadzenie prac wewnetrznych - wykohczeniowych. (tynki wewnetrzne, posadzki, malo-
wanie)

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Jedynym istniejgcym obiektem jest adaptowany budynek.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych nalezy wykonaé zagospodarowanie terenu budowy w

zakresie wyznaczenia stref niebezpiecznych - dotyczy to w szczegdlnosci:

« miejsc, w okolicach ktérych bedg trwaly prace rozbidrkowe istniejgcych elementéw budyn-
ku

«  przestrzeni, w ktorych usytuowane bedag stemplowania zabezpieczajgce wiezbe,

« przejs¢ dla pieszych w poblizu remontowanych elementéw budynku,

« prac przy pogtebianiu studni.

Dodatkowo nalezy wykona¢ zagospodarowanie terenu w zakresie:
« wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

« urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
« zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

« urzadzenia skltadowisk materiatéw i wyrobow,

« stref gromadzenia i usuwania odpadéw.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED PRZY-
STAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH

Przed przystgpieniem do prowadzenia prac szczegolnie niebezpiecznych, kazdorazowo nalezy
informowac pracownikdéw o przestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. Instrukcje dotyczace prac szczegolnie niebezpiecznych powin-
ny by¢ prowadzone z nalezytg doktadnoscig majgc na uwadze bezpieczenstwo i ochrone zdrowia
pracownikéw.

Osoba nadzorujgca budowe zobowigzana jest do przekazania wiedze w spos6b zrozumiaty i czy-
telny dla wykonujgcych niebezpieczne prace budowlane. Do objasnien nalezy postuzyc¢ sie
wszelkiego rodzaju materiatami takimi jak dokumentacja projektowa, rysunki i szkice.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJ ACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJ E, UMOZLIWIAJACA SZYB-
KA EWAKUACJ E NA WYPADEK PO ZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN

e Teren budowy nalezy ogrodzi¢ albo w inny spos6b uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaz-
nionym.

e Nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowe stemplowanie stropow oraz elementéw przeznaczonych
do naprawy, ktére powinno by¢é wykonywane zgodnie z projektem indywidualnym. Montaz
stempli, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie projektem i zalece-
niami os6b uprawnionych

e Elementy rozbiorkowe powinny by¢é wykonywane z duzg ostroznoscig pod nadzorem oséb
uprawnionych.

e Nalezy zwréci¢ uwage na prawidtlowe zabezpieczenie wykopdw. Wykopy o $cianach piono-
wych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogag by¢ wykonywane tylko do gtebo-
kosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci réwnej gliebokosci wykopu. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach
dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopow pozosta-



wionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w swiatlo ostrzegawcze
koloru czerwonego. Wykop nalezy zabezpieczy¢, w sposob uniemozliwiajagcy wpadniecie do
niego. Zamiast balustrad teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomoca lin lub tasm z tworzyw
sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawe-
dzi wykopu.

Rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla osob wy-
konujacych roboty oraz do skladowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw; stabilng kon-
strukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen: zapewniaé¢ bezpieczng komunikacje i swo-
bodny dostep do stanowisk pracy; posiada¢ piony komunikacyjne i porecz ochronng zgodnie
Z przepisami. Wykonanie i montowanie rusztowan prowadzi¢ zgodnie z dokumentacijg tech-
niczno-ruchowg. Dopuszczenie do uzytkowania po dokonaniu odbioru przez nadzé6r budowla-
ny.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drodze powinny posiada¢ daszki ochronne i
ostone z siatek ochronnych. Daszki ochronne powinny znajdowac¢ sie w miejscach przejsc i
wejs¢ do budynku na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i
by¢ nachylone pod katem 45°w kierunku zrédia zagrozenia. Szerokosé daszku powinna byc¢
wieksza o 1m od szerokosci przejscia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na
przebicie przez spadajgce przedmioty.

Osoby przebywajagce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m
od poziomu podiogi lub ziemi, powinny byé zabezpieczone przed upadkiem przez zastoso-
wanie zgodnie z przepisami balustrad. Krawedzie stropdéw nieobudowanych $cianami nalezy
zabezpieczy¢ balustradami, takze otwory w stropach, ktérych dolna krawedz znajduje sie po-
nizej 1m od poziomu posadzki, powinny by¢ zabezpieczone balustrada.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé wykonane oraz
utrzymywane w taki sposob, aby nie stanowity zadnego zagrozenia dla pracownikow.
Potgczenia przewoddw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy 0sob obstugujgcych takie urzadzenia.

Przewody zasilajgce maszyny i urzadzenia pracujgce na placu budowy nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Przewody i urzgdzenia elektryczne przy impregnowaniu konstrukcji nalezy zabezpieczyc
przed dziataniem impregnatu.

Osoby wykonujgce roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe powinny by¢é wyposazone w
srodki ochrony indywidualnej, odpowiednie do wystepujacych zagrozenh. Materiaty budowlane
impregnowane moga by¢ uzyte do montazu dopiero po zupetnym wyschnieciu impregnatu.
Wszelki roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe powinny by¢ prowadzone z uwzglednie-
niem instrukcji producenta srodkéw stuzgcych do wykonywania tych robét.

Pracownik wykonujgcy roboty na dachu, jest obowigzana stosowac $rodki ochrony indywidu-
alnej takie jak szelki lub inne urzadzenia ochronne zabezpieczajace przed upadkiem z wyso-
kosci.

Ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajgce wypada-
nie narzedzi oraz nieutrudniajgce swobody ruchu. Roboty ciesielskie montazowe wykonuje
zespot liczacy co najmniej 2 osoby.

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru,

Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacji powinny byé, w miare mozliwosci,
oswietlone swiattem dziennym.

Podnosniki umieszczone wewnatrz budynku powinny funkcjonowac bezpiecznie. Strefy bez-
posrednio pod nimi powinny by¢ wydzielone i trwale oznakowane.

Mechanizmy napedowe podnosnikéw powinny by¢ obudowane i niedostepne dla os6b nie-
upowaznionych. Wszystkie urzgdzenia techniczne powinny posiada¢ certyfikaty bezpieczen-
stwa i by¢ uzytkowane zgodnie z D.T.R.

Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami.
Wewnetrzne roboty malarskie z zastosowaniem sktadnikow wydzielajgcych szkodliwe dla
zdrowia substancje lotne nalezy wykonywa¢ przy zapewnieniu intensywnej wentylacji po-
mieszczen, uwzgledniajgcej wtasciwosci fizykochemiczne materiatéw.

Pracownicy pracujgcy na budowie powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie i by¢ prze-
szkoleni w zakresie przepisow BHP



C.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACJI:

+ Powierzchnia zabudowy -261,0 m?

+ Powierzchnia uzytkowa - 632,57 m?

+ Kubatura - 24102 m®

* Wysokos¢ - 11,75m.<12 m. — budynek niski
* llos¢ kondygnaciji - 3 nadziemne. / 1 podziemna

2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH:
Obiekt zlokalizowany w odlegtosci:

1,5m od drogi wiejskiej /ulicy/.

5m od najblizszej granicy dziatki budowlanej

13m od innych budynkéw mieszkalnych

3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH :
Nie przewiduje sie magazynowania i stosowania materiatdw pozarowo-niebezpiecznych;

4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO :
Wyliczeniowa gestosc obcigzenia ogniowego w przedziale do 500 MJ/m2

5. KATEGORIA ZAGRO ZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KA ZDEJ KON-
DYGNACJI | W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH :

PARTER - sala o funkcji mieszanej - do 50 os6b -Kategoria zagrozenia ludzi ZL 111

| PIETRO - 4 pokoje dla 7 os6b -Kategoria zagrozenia ludzi ZL V

I PIETRO - 3 pokoje dla 8 0os6b - Kategoria zagrozenia ludzi — ZL V

6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZ-
NYCH :
Pomieszczenia obiektu i przestrzenie zewnetrzne kwalifikujg sie jako ,nie zagrozone wybuchem”.

7. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY PO ZAROWE:
Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg z wydzieleniem kottowni na opat staly.

8. KLASA ODPORNO SCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNO SCI
OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH :

Sciany nosne;

w czesci parteru murowane z budowane z elementdw ceramicznych / kamien, cegla, o grubosci
> 25 cm — klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych REI 240.

w czeséci zabytkowej sali z bali drewnianych o gr. < 30 cm klasa odpornosci ogniowej elementéw
budowlanych R 60.

Sciany dzialowe zbudowane z elementéw ceramicznych / cegta petna, bloczki cementowe, Plyty
GKF/ - klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych REI 60-30.

Strop nad piwnicg ceramiczny - klasa odpornosci ogniowej REI 60

Strop nad parterem stalowa rama pomalowana srodkami ogniochronnymi do klasy R 60 oparta
na $cianie murowanej i stupach pomalowanych do klasy R 60 . Strop zabezpieczony od spodu
ptytami gipsowo-kartonowymi GKF- klasa odpornosci ogniowej El 60

Stropodach nad | pietrem drewniany zabezpieczony od spodu ptytami gipsowo-kartonowymi GKF
- klasa odpornosci ogniowej REI 30

Stropodach o konstrukcji drewnianej ,kryty dachdwka imitujgcg tupek- klasa odpornosci ogniowej
elementéw budowlanych — (-) NRO.

Wszystkie elementy konstrukcji drewnianych zaimpregnowane farbami ogniochronnymi do stop-
nia nie rozprzestrzeniania ognia NRO.

UWAGA

Odpornosé ogniowg bali drewnianych bedgcych czescig sciany zewnetrznej obiektu okreslono na



podstawie Eurokod 5 ; Projektowanie konstrukcji drewnianych, czes¢ 1-2 Okreslanie klasy od-
pornosci ogniowej /rozdziat 4 /. - ,Belka podstropowa o przekroju 12x24 cm spetnia wymagania-
R 30, Nosnos¢ wykorzystana po 30 minutach pozaru 89,7%

9. WARUNKI EWAKUACJI

Droga ewakuaciji z Il pietra z pokoju hotelowego do wyjscia na zewngtrz — <15 m.
Szeroko$¢ pionowych drég ewakuacyjnych -120 cm.

Szerokosc¢ spocznika - > 130 cm

Schody na drodze ewakuacji stalowe zabezpieczone srodkami

ogniochronnymi do klasy R 60

Drzwi do wszystkich pomieszczen do piwnicy, na parterze i | pietrze /z wytgczeniem drzwi do
pomieszczen sanitarnych/ w klasie El 30 z samozamykaczami.

Swiatta awaryjne.

10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO ZAROWEGO INSTALACJI U ZYTKOWYCH :

Obiekt wyposazony zostanie w nastepujgce instalacje uzytkowe:

Instalacja elektryczna o$wietleniowa. Pozarowy wylgcznik pradu koto gtbwnego wyjscia.
Instalacja odgromowa — okresli¢ w projekcie elektrycznym

Instalacja ogrzewcza zasilana z wiasnej kottowni na paliwo stale.

Instalacja wodna

Instalacja kanalizacyjna

Instalacje niskoprgdowe

Kottownia wydzielona scianami odpornosci ogniowej REI 60 i drzwiami w klasie EI30
przejscia rurowe i kablowe zabezpieczone materiatami w klasie EI 60

11. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH:

Hydranty wewnetrzne 25 z wezem poéitsztywnym - wymagane

Swiatta awaryjne — wymagane — projekt elektryczny

System oddymiania lub zapobiegajgcy zadymieniu w klatce schodowej — wg osobnego projektu
System sygnalizacji alarmowej — nie wymagany — ze wzgledu na charakter budynku zalecany

12. ZAPOTRZEBOWANIE W WOD E DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU:
Ze wzgledu na brak hydrantéw i naturalnych zbiornikbw wodnych w terenie jako zaopatrzenie
wodne do celéw gasniczych stanowi¢ bedzie staw na terenie dziatki — wg. osobnego projektu.

13. DROGI POZAROWE.
Drogi dojazdowe do obiektu stanowig drogi miejskie i plac na terenie dziaiki.
Istnieje mozliwos¢ uzycia drabin mechanicznych.
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