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ST - WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

,»Ochrona niepylaka apollo na terenie Polski, Czech i1 Austrii” w ramach projektu
LIFE20 NAT/PL/000151.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania
I odbioru papilionarium przy Stacji Terenowej Klubu Przyrodnikow w Uniemyslu.

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i umowny przy
zleceniu i realizacji:

1. budowa papilionarium,
2. naprawa muru przy papilionaium.

1.4  Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastgpujaco:

Dokumentacja przetargowa (DP) — jest to opracowanie projektowe stuzgce do wyceny robot
przez przysztego ich wykonawcg, wykonywane na podstawie projektu.

Teren inwestycji (TZ) — to teren, na ktorym wykonana bedzie inwestycja.

Zamawiajacy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie
przedsigwzigcia, w ramach niniejszego zamowienia.

Producent — osoba lub organizacja wytwarzajaca poza terenem budowy materiaty, wyroby,
elementy oraz inne przedmioty.

Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajaca materiaty lub wyroby, ale ktora nie jest
producentem lub wytworca.

Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzgcy do opisu przedmiotu zamoéwienia na
wykonanie robot, w szczegolnosci:

1) plany, rysunki lub inne dokumenty umozliwiajace jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu
robdt oraz uwarunkowan i1 doktadnej lokalizacji ich wykonywania,

2) pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrgbnymi przepisami lub w ramach odrgbnych
ustalen.

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez wyroby budowlane
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonanych robdt z wymaganiami dokumentacji
projektowe;j.



Harmonogram wykonania robdét — dokument okreslajacy catkowity czas wykonania robot
wraz z terminami rozpoczgcia i zakonczenia robot przez wykonawce i terminami realizacji
poszczeg6lnych rodzajow lub etapéw robot.

Wada — niezgodno$¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej
umowie.

Sila wyzsza — zdarzenie, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedace poza
wpltywem stron.

Potracenia — sankcje za niezgodne z umowa wykonanie robot, przez zmniejszenie kwoty
umownej. Sankcje beda zastosowane, gdy zamawiajacy zaakceptuje je zamiast wykonania
poprawek robot wykonanych niezgodnie z umowa.

Protokél odbioru koncowego — dokument potwierdzajagcy wykonanie przedmiotu
zamdwienia, stanowiacy podstawe ostatecznego rozliczenia wykonanych roboét lub ustug.

Protokot usuniecia wad — dokument wydany po zakonczeniu okresu rekojmi, potwierdzajacy
usuniecie stwierdzonych wad.

Faktura koncowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajacy ostateczne koszty
wykonania robdt lub ustug i ostateczng kwotg wynagrodzenia.

Okres rekojmi — okres od zakonczenia robot, podczas ktérego wykonawca jest zobowigzany
do usunigcia wad i usterek w materialach i wykonanych robotach, wskazanych przez
zamawiajacego lub jego przedstawicieli w umowie.

Pozostate okreslenia podstawowe Ssg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi
przepisami, polskimi normami oraz okresleniami podanymi w innych czesciach umowy.

1.5 Przekazanie terenu (opcjonalnie)

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy protokolarnie teren
(TZ) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Przed przekazaniem terenu (TZ) Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzi¢
jego wizjg.
1.6 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

 podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu (TZ),

* unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu (TZ) zapewni:
» oszczgdne korzystanie z terenu 1 minimalne przeksztalcenie jego powierzchni, a po

zakonczeniu prac przywrdocenie do poprzedniego stanu.
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1.7 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé podczas prowadzenia prac w terenie, sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

| zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.8 Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz powinien
zapewni¢ ochron¢ wlasnos$ci publicznej i prywatne;.

1.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel bez technicznej
koniecznos$ci nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespehniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga
zastosowania odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikow.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.10 Zgodnos$é robdt z dokumentacjq projektowg i SST

Dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna przekazane Wykonawcy, stanowig
zataczniki do umowy, a wymagania zawarte w choc¢by jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji. Wymagania inwestora wykraczajace
poza zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacji Zamawiajagcego w ciggu 7 dni.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty musza by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia jedynie za zgoda inwestora.

Cechy materiatéw i elementow musza by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.



W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie s3 zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i nie uzyskaly akceptacji inwestora, przedmiot umowy nie zostanie
zaakceptowany, przez co nie bedzie mozliwy 0dbiodr robot.

1.11 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
1.11.1 Stosowanie wyrobow budowlanych

Materiaty wykorzystywane przy robotach objetych niniejszym zamowieniem, w szczegolno$ci
srodki chemiczne, powinny by¢ dopuszczenie do zastosowania w ramach niniejszego zadania,
przez inwestora.

Wszystkie materialty wykorzystywane w robotach objetych niniejsza SST powinny by¢
wprowadzone do obrotu lub udostgpnione na rynku krajowym zgodnie z wlasciwymi
przepisami, a wigc posiadac:

— oznakowanie znakiem CE, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym.

Materialy nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji i winny by¢ dopuszczone do stosowania
w pomieszczeniach gdzie przebywaja ludzie.

1.11.2 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

W przypadku zastosowania materiatow niezbadanych i niezaakceptowanych przez inwestora,
Wykonawca winien liczy¢ si¢ z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

1.12 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji

projektowej i SST w terminie przewidzianym umowag. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

1.13 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia na wjazd na teren lasu w celu realizacji
zadania, jezeli bedzie tego wymagata umowa z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w szczegolnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych

parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu (TZ).
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1.14 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inwestora.

1.14.1 Decyzje i polecenie Inwestora

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i SST.

Inwestor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
stosowanych do realizacji zamowienia.

Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu realizacji zamowienia poniesie
Wykonawca.

1.14.2 Ochrona srodowiska i ograniczenie uciazliwo$ci dla otoczenia

Wykonawca powinien unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i Scickami miejsc prowadzenia
robot, a odpady powstate selektywnie magazynowaé oraz systematycznie wywozi¢ lub
zagospodarowac.

1.15 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.15.1 Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materialow.
Wykonawca jest zobowigzany dostosowac prace do zalecen Inwestora, ktéry bedzie prowadzit
kontrole jakosci wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.16 SPOSOB ODBIORU ROBOT

1.16.1 Rodzaje odbioréw roboét

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi koncowemu.

1.16.2 Odbioér robot koncowy

Zasady odbioru koncowego robot

Odbidér robdt koncowy polega na ocenie wykonania papilionarium oraz naprawy muru
w odniesieniu do zakresu oraz jakosci wykonanych robdt. Zakonczenie wykonania robot oraz
gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawceg pisemnym
zawiadomieniem.

Odbior koncowy nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
otrzymania zawiadomienia. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnos$ci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie oceny Wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i SST. Termin wykonania robot poprawkowych lub robdt uzupetiajacych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. Podstawowym dokumentem odbioru koncowego
jest protokot odbioru, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nast¢pujgce dokumenty:

1. Dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatlow przez Inwestora.
2. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot
podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego | Wykonawcy. Protokot odbioru koncowego
jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

1.17 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci i wymagania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

1.18 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1129
ze zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.
1973 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650 ze
zm.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.
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SST — 1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - ROBOTY ZIEMNE

2. CZESC OGOLNA
2.1 Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego

,»Ochrona niepylaka apollo na terenie Polski, Czech i1 Austrii” w ramach projektu
LIFE20 NAT/PL/000151.

2.2 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6ot w zakresie wykonania papilionarium przy Stacji Terenowej Klubu
Przyrodnikéw w Uniemyslu.

2.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot
przewidzianych do wykonania w niniejszym zleceniu.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie robdt zwigzanych z:

— roboty ziemne.

Rozwigzania techniczno-materiatlowe oraz opis wykonania prac nalezy rozpatrywaé lacznie
z opisem technologii wykonania zawartym w projekcie. Wszystkie prace niezbedne do
wykonania i odbioru rob6t nieujete w SST zostaly przedstawione w opracowaniu technicznym.

2.4 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inwestora. Ogolne wymagania dotyczace
wykonywanych robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
3.1 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organéw wiadzy na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek Zzrodel miejscowych, wiaczajac w to zroédta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrédta. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakoSciowych materialow z jakiegokolwiek Zrddia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot, chyba, ze postanowienia ogdlnych lub
szczegblowych warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku 1 zwiru bedg formowane w haldy
I wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
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odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na
to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
W obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrodet materialdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi na danym obszarze.

3.2 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc¢
I wlasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

3.3 Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byc¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy
wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaly za zgoda
Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rtOwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wlasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy
nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na
odktad nalezy do obowiazkdéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci. Piasek do
podktadow winien by¢ $redni, gruby o uziarnieniu mieszanym z udzialem frakcji ponizej 0,06
mm nie wigkszym niz 15% wagowo.

4. SPRZET
4.1 3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i projektem organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet
bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
| przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
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wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt po
akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4.2 Sprzet do roboét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

5. TRANSPORT
5.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac¢
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlhasny koszt, wszelkie
zanieczyszczeni i spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy

5.2 Transport gruntow

Wybdr srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i1 zatadunku oraz odleglosci transportu.
Wydajnos¢ srodkdéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad
warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej
zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora nadzoru.
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6. WYKONANIE ROBOT
6.1 Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne warunki dotyczace prowadzenia robot ziemnych podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”
Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu
mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robét i szybko
zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie. Wykonanie wykopoéw fundamentowych nie
powinno narusza¢ struktury gruntu w dnie wykopow. W tym celu wykopy nalezy wykonywac
do glebokosci mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 cm dla wykopéw wykonywanych
rgcznie, a wykopach wykonywanych mechanicznie o 30 do 60 cm w zaleznosci od rodzaju
gruntu. Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentow. Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych
budowli, na glgbokosci rownej lub wigkszej niz glgbokos¢ posadowienia fundamentdéw tych
budowli, Wykonawca winien zastosowa¢ S$rodki zabezpieczajace przed osadzaniem
i odksztatceniem tych budowli. Wykopy nalezy chroni¢ przez doptywem wody gruntowej. Nie
mozna pozwala¢ na gromadzenie si¢ wody w wykopie. Dlatego nalezy odpompowywaé wode
roOwniez w czasie przerw w robotach i zwieksza¢ nasilanie pompowania w okresie deszczow.
W przypadku, gdy wykopany dot fundamentowy trzeba bedzie pozostawié na zime, to przy
gruntach wysadzinowych nalezy dno wykopu chroni¢ przed zamarzaniem. Jezeli z jakich$
wzgledow nie zastosowano potrzebnej ochrony nalezy przy wznowieniu robot wymienié
przemarznigta warstwg gruntu. Przy gruntach spoistych zawsze w pewnym stopniu
naruszonych w poziomie dna, nalezy po wyréwnaniu powierzchni starannie ubi¢ warstwe¢ zwiru
lub thucznia o grubosci 15cm.

6.2 Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych Przy wykonywaniu
wykopow pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkow i1 krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na lawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢
sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnosciag do +/-5cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zalamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi
projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/-10cm. Réznice w stosunku do projektowanych
rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1cm i1 -3cm. Szeroko$¢ wykopu nie moze
rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-10cm, a krawedzie wykopu nie powinny
mie¢ wyraznych zalaman w planie. Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego
o wigcej niz 10% jego wartoSci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glebokos¢
nieréwnos$ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10cm przy pomiarze latg 3-
metrowy.

6.3 Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
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wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed prze wilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopoéw i1 nasypow, aby powierzchniom,
gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét

Ogo6lne wymagania podano w ,,Wymaganiach og6lnych”.

8. OBMIAR (PRZEDMIAR) ROBOT

8.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.
9. ODBIOR ROBOT

9.1 Warunki ogélne

Ogolne zasady podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

9.2 Szczegélowe zasady odbioru robét

Roboty ziemne winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna, Specyfikacja
techniczng i normami.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1 Ustalenia ogdlne

Ogo6lne zasady podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

10.2 Ustalenia szczegolowe

Rozliczanie wykonanych prac ziemnych w jednostkach podanych w kosztorysach ofertowych.
11. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze
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SST — 2 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - ROBOTY BETONOWE

1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

,»Ochrona niepylaka apollo na terenie Polski, Czech i1 Austrii” w ramach projektu
LIFE20 NAT/PL/000151.

1.2 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6ot w zakresie wykonania papilionarium przy Stacji Terenowej Klubu
Przyrodnikéw w Uniemyslu.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot
przewidzianych do wykonania w niniejszym zleceniu.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu
wykonanie robdt zwigzanych z:

— roboty betonowe.

Rozwigzania techniczno-materialowe oraz opis wykonania prac nalezy rozpatrywaé lgcznie
z opisem technologii wykonania zawartym w projekcie. Wszystkie prace niezbedne do
wykonania i odbioru rob6t nieujete w SST zostaly przedstawione w opracowaniu technicznym.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inwestora. Ogolne wymagania dotyczace
wykonywanych robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.1 Beton i skladniki betonu.

Podktady betonowe nalezy wykonywac z betonu C 8/10, spetniajacego odpowiednie normy
budowlane. Stopy fundamentowe z betonu klasy C20/25.

2.2 Wymagania dotyczace nasigkliwosci:

- 5% w przypadku betonéw narazonych bezposrednio na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
Konsystencja betonu zgodna z wymogami odpowiedniej normy powinna by¢ gestoplastyczna.
2.3 Cement

Cementy stosowane do wyrobu elementow betonowych powinien:

- spetnia¢ wymagania odpowiednich norm,

- rodzaje uzytego cementu przyjmowac¢ w zaleznosci od warunkow dojrzewania betonu oraz
przyjetej klasy cementu i rodzaju wykonywanego elementu,
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- wlasciwosci mechaniczne, chemiczne i fizyczne dla uzytych cementow powinny spetniaé¢
wymagania odpowiedniej normy.

Magazynowanie cementu

cement pakowany (workowany):

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw
przed opadami) lub magazyny,

- sktady zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach),

cement luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli
objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli
objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajagce cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi
magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornig¢, w przypadku przechowywania
w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.4 Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej i pielegnacji podbudowy nalezy uzywaé wody
odpowiadajagcej wymaganiom normy.

Woda z wodociggdéw miejskich nie podlega badaniu.
2.5 Kruszywo.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sig statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegblne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sie.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawartos¢ pytow mineralnych - do 1,5%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem nie powinien wywolywaé zwigkszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%,

- zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawartosc¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych - niedajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
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2.6 Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajacym,

- uplastyczniajgcym,

- przyspieszajacym lub op6zniajgcym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,
- przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonow muszg mie¢ odpowiednie aprobaty oraz posiada¢ atest producenta.

Do zmiany warunkéw wigzania i twardnienia betonu, poprawy wiasciwosci mieszanki
betonowej i betonu moga by¢ stosowane dodatki i domieszki niewptywajace na zmiang
wiasciwosci technicznych betonu okreslonego w projekcie pod warunkiem, ze odpowiadaja
wymaganiom norm europejskich lub zostaty dopuszczone do stosowania przez upowazniong
placowke naukowo-badawczg. Skutecznos¢ dziatania i mozliwosé¢ jednoczesnego stosowania
roznych domieszek lub dodatkow nalezy za kazdym razem sprawdza¢ doswiadczalnie.
Domieszki, w ilosci ustalonej doswiadczalnie nalezy dozowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Jezeli nie jest ustalona w instrukcji, nalezy domieszki dozowa¢ z woda zarobowsa. Sposob oraz
okres sktadowania dodatkow i domieszek powinny by¢ zgodne z warunkami okreslonymi przez
producenta.

3. SPRZET
3.1 Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogo6lnych”.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia sprze¢tu odpowiedniej jakosci w celu wykonania
I przeprowadzenia robot zwigzanych z betonowaniem oraz czynnosci pomocniczych. Roboty
mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne s$wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow
powinno si¢ odbywaé¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszanek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowaé
pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania
mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o srednicy nie wigkszej od 0,65
odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000
drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow
samochodowych. llos¢ mieszalnikow nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosé
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna
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wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
- 90 min. - przy temperaturze +15°C,
- 70 min. - przy temperaturze +20°C,
- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogoélne warunki wykonywania robot

Ogolne warunki wykonywania robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.
5.2 Zalecenia ogélne

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
- prawidtowos¢ wykonania deskowani, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

5.3 Woytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ si¢ wytacznie w wyspecjalizowanym
zakladzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w specyfikacji technicznej
wymagania.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke
podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego
(do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, $écianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociagu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do
40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute

- podczas zagegszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtgbokosé¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym
wyjmowa¢ powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,
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- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30
do 60s.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ poézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy
nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania i poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie
wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego
oswietlenia, zapewniajacego prawidiowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.4 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 10
MPa przed pierwszym zamarznigciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do -5°C jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne
jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce
robot za pomoca mat lub folii.

5.5 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie
pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczaé¢ pielggnacje wilgotnosciows
betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 10 MPa.

5.6 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

- peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,

- rownos$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom odpowiedniej normy, wypuktosci i wgtgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2
mm. Ostre krawedzie betonu po odeskowaniu powinny by¢ oszlifowane.
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Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowania nalezy wszystkie
wystajace nierdéwnosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza
sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7 Deskowania

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

- szybkos¢ betonowania,

- Sposob zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewniac¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czgsc
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek
wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust
I pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowaé¢ potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢
tasSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwroci¢é szczegdlng uwage na
uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznie.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykonaé¢ wg
wymagan dokumentacji projektowej.

5.8 Dokumentacja kontroli jakosci betonu.

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
betonu. Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ dtuzszy niz 3
miesigce, liczac od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
6.2 Tolerancja wykonania

6.2.1 Wymagania ogélne

Rozroznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasg tolerancji N2 zaleca si¢
w przypadku wykonywania elementow szczego6lnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym. Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementow powinny by¢
mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych
si¢ z osiami scian lub stupow.
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Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci roznoimienne
w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podjac dziatania korygujace.

6.2.2  System odniesienia

Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowg geodezyjna stanowiagce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania
elementow konstrukcji zgodnie z odpowiednimi normami. Punkty pomiarowe powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3 Fundamenty (stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéow w planie nie powinno by¢ wieksze
niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy Klasie tolerancji N1,

+ 15 mm przy Klasie tolerancji N2.

6.2.4  Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru |, przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wigksze niz:

+ 0,04 1, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 I, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 0,04 1, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 1, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.5 Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2
m nie powinny by¢ wigksze niz:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢

wieksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,
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2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wieksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 metr szescienny dla robot betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

8.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacja
techniczna oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3 Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie
z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4 Odbioér koncowy

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoélne ustalenia dotyczgce platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
9.2 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkcii,
- wykonanie deskowania,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

25



- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielggnacia,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordéw, jak rowniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbiorke deskowan,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych witasnoscia Wykonawcy, materiatow
rozbidrkowych,

- wykonanie badan i pomiarow kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Polskie normy

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Pozostate zgodnie ze specyfikacja CPV 45262311-4

10.2 Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych,
- Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

PN-EN 196-1/1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci

PN-EN 196-3/1996 Cement. Metody badan. Oznaczanie czasow wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 206-1/2003 Beton zwykty i lekki.

PN-EN 1008/2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-30000/1990 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-B-06712/A1/1997 Kruszywa do betonu. Rodzaje i uziarnienie.
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SST — 3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

,Ochrona niepylaka apollo na terenie Polski, Czech i Austrii” w ramach projektu
LIFE20 NAT/PL/000151.

1.2 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6ot w zakresie wykonania papilionarium przy Stacji Terenowej Klubu
Przyrodnikéw w Uniemyslu.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot
przewidzianych do wykonania w niniejszym zleceniu.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu
wykonanie robdt zwigzanych z:

— konstrukcje drewniane.

Rozwigzania techniczno-materiatlowe oraz opis wykonania prac nalezy rozpatrywaé lacznie
z opisem technologii wykonania zawartym w projekcie. Wszystkie prace niezbedne do
wykonania i odbioru rob6t nieujete w SST zostaly przedstawione w opracowaniu technicznym.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inwestora. Ogolne wymagania dotyczace
wykonywanych robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.
2.2 Drewno

Do wznoszenia konstrukcji drewnianych nalezy stosowa¢ drewno iglaste klasy C-27
o wilgotnosci nie przekraczajacej 23% i posiada¢ wytrzymatosci charakterystyczne dla danej
klasy.

Do ochrony drewna przed grzybami i przed dziataniem ognia nalezy stosowac srodki
posiadajace aprobate i certyfikaty w zakresie stosowania w budownictwie. Ponadto wszystkie
srodki chemiczne nalezy stosowac po uprzedniej pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru lub
Inwestora.

Do potaczen elementoéw konstrukcji nalezy stosowac:
- gwozdzie okragte,
- sruby z them szesciokatnym,
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- sruby z them kwadratowym,
- wkrety do drewna.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w dtugosci do +50 mm lub do -20 mm dla 20 % ilosci,

- w szerokosci do +3 mm lub do -1 mm,

- w grubosci do +1 mm lub do -1 mm,

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek,

c) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:

dla tat o grub. do 50 mm:

- w grub. +1 mm i -12 mm dla 20 % ilosci,

- w szerokosci +2 mm i —1 m dla 20 % ilosci,

dla tat o grub. powyzej 50 mm:

- w szerokosci +2 mm i -1 mm dla 20 % ilosci,

- w grubosci +2 mm i -1 mm dla 20 % ilosci,

d) odchyiki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze
niz +3 mm i -2 mm,

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm
I -2mm.

Krzywizna podtuzna:

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grub. do 38mm, 10 mm — dla grub. do 75mm,

b) bokéw 10mm — dla szerokosci do 75 mm, 5 mm — dla szerokosci wigkszej od 250 mm,
c) wichrowatos¢ 6 % szerokosci,

d) krzywizna poprzeczna 4 % szerokosci.

Rysy, falistos¢ dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nierowno$¢ plaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ jest niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.

Sktadowanie materialéw i konstrukcji.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementow warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji
poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac ich deformacji.
Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczonych przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.

3. SPRZET
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
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Sprzet do wykonywania robot:
- drobny sprzet montazowy, liny, haki oraz zawiesia,
- sprzegt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy konstrukcji moga by¢ transportowane na plac budowy dowolnym
srodkiem transportu kotowego przystosowanym do tego.

Transport drewna ze skladowiska zaktada si¢ dzwigiem samojezdnym. Przemieszczenie
w kierunku poziomym i pionowym powinno odbywac¢ si¢ powolnym ruchem jednostajnym bez
nagtych podrywow i zahamowan.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogodlne warunki wykonywania robaét
Ogolne warunki wykonywania robot podana w ,,WWymaganiach ogo6lnych”.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna.

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowac¢ wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki.

Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dlugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych
wigcej jak 0,5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
ponizszymi Wymaganiami.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki:

a) w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek,

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi,

b) w dtugosci elementu do 20 mm,

c) w odlegtosci miedzy weztami do 5mm,
d) w wysokosci do 10mm.

Zakres czynnosci kontrolnych.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot wymaganiami projektem.
Ocene prawidlowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

Badanie elementow przed montazem obejmuje:

* sprawdzenie poprawnosci wykonania elementow i potaczen,

* sprawdzenie wymiarow szablonéw, konturo6w oraz wymiarow poszczegdlnych elementow za
pomoca tasmy lub miarki stalowej z podziatka milimetrowa oraz sprawdzenie wilgotnosci
drewna.

Odbiory czesciowe powinny obejmowac:

« zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczna,
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* rodzaj i klase oraz wilgotnos¢ drewna,

* prawidtowos¢ wykonania potaczen,

» zabezpieczenie drewna,

* wymiary elementow,

« prawidtowo$¢ usytuowania elementéw W poziomie i w pionie.

Elementy konstrukcji z nieprawidtowo wykonanymi potaczeniami nie powinny by¢
wbudowane. Warunkiem ich wbudowania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.
Sprawdzenie wymiarow elementow nalezy przeprowadzaé¢ na podstawie ogledzin i pomiarow
tasma stalowa z podziatka milimetrowa albo suwmiarka na losowo wybranych elementach, na
przyktad stupie, belce, dzwigarze.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi na wysokosci jednej kondygnacji nalezy
przeprowadza¢ za pomoca pionu murarskiego, poziomnicy pionowej i/lub przymiaru
z podziatka milimetrows.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi na wysokosci obiektu oraz usytuowania
stupéw nalezy przeprowadza¢ za pomoca pomiaréw geodezyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru s3 m*® (metry szescienne) wykonanej konstrukcji.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Podczas odbioru powinny
by¢ sprawdzone:

a) zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja techniczng

b) rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,

c) prawidtowos¢ wykonania ztaczy,

d) sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dziataniem ognia, jezeli byto
ono przewidziane w dokumentacji,

e) rozstawy krokwi, ptatwi, spadki potaci,

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Zaptata nastgpuje za ustalong faktyczng ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych
w pkt.8 i obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z prawidtowym wykonaniem i dokumentacja
SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY

PN-B-03150:2000/Az2:2003 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace
tarcicy.

PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 - Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 - System oznaczenia cze¢sci ztgcznych.
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SST — 4 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT — IMPREGNACJA ELEMENTOW
DREWNIANYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

,Ochrona niepylaka apollo na terenie Polski, Czech i Austrii” w ramach projektu
LIFE20 NAT/PL/000151.

1.2 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonania papilionarium przy Stacji Terenowej Klubu
Przyrodnikéw w Uniemyslu.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot
przewidzianych do wykonania w niniejszym zleceniu.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu
wykonanie robot zwigzanych z:

— impregnacja elementéw drewnianych.

Rozwigzania techniczno-materiatlowe oraz opis wykonania prac nalezy rozpatrywaé lacznie
z opisem technologii wykonania zawartym w projekcie. Wszystkie prace niezbedne do
wykonania i odbioru robét nieujete w SST zostaly przedstawione w opracowaniu technicznym.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inwestora. Ogolne wymagania dotyczace
wykonywanych robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.
2.2 Impregnaty i farby nawierzchniowe

Do impregnacji drewna nalezy stosowac preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow
drewnopochodnych przed korozja biologiczng spetniajace wymagania PN-C-04906:2000, oraz
wymagania podane w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat
technicznych - ZUAT-15/V1.06/2002. Preparaty do zabezpieczania drewna i materialow
drewnopochodnych przed ogniem powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach
technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow drewnopochodnych przed
dziataniem korozji chemicznej powinny spetlnia¢c wymagania podane w aprobatach
technicznych.

Projektowana konstrukcja winna by¢ zabezpieczona cisnieniowo przed montazem przeciw
korozji chemicznej i biologicznej oraz przeciwogniowo a nastepnie dodatkowo preparatem
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koloryzujacym i ochronnym dwukrotnie nawierzchniowo poprzez malowanie lub natrysk.
Zaleca si¢ stosowanie preparatow naturalnych np. pokost Iniany.

Wszystkie preparaty chemiczne powinny uzyska¢ aprobate Inspektora nadzoru lub Inwestora.

Sktadowanie materiatow.

Farby nawierzchniowe do drewna winny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych
i przewiewnych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Nie przewiduje si¢
przechowywania impregnatow na terenie budowy ze wzgledu na cisnieniowg impregnacje
drewna wykonywana w zaktadzie produkcji tarcicy.

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogoélnych”.

Sprzet do wykonywania robot powinien by¢ dobrej jakosci. Sprzet winien by¢ przechowywany
w pomieszczeniach suchych i przewiewnych zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

4. TRANSPORT

Farby moga by¢ transportowane na plac budowy dowolnym srodkiem transportu kotowego
przystosowanym do tego. Farby nie moga by¢ transportowane i przechowywane
w temperaturze ponizej +5 °C. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby
przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogolne warunki wykonywania robdét
Ogo6lne warunki wykonywania robot podana w ,,WWymaganiach ogo6lnych”.

Elementy nalezy malowa¢ pegdzlem ptaskim dwukrotnie. Po natozeniu i wyschnigciu kazdej
powtoki od strony widocznej powierzchnie nalezy przetrze¢ drobnoziarnistym papierem
sciernym.

Srodki chemiczne do zabezpieczania elementéw i konstrukcji z drewna przed korozja
biologiczng i chemiczng oraz przeciwogniowo nie moga powodowac korozji tacznikow
metalowych.

Przy malowaniu sprawdzi¢ czy nie sa wymagane srodki ochrony skory i drog oddechowych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez sladow pedzla, smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powierzchnia elementow
drewnianych po malowaniu powinna by¢ jednolicie gtadka bez wystajacych wioskow wiokna
drewnianego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3 m® wykonanego malowania konstrukcji.
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8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

a) zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja techniczna;

b) rodzaj i jakos¢ uzytych srodkow dekoracyjno — ochronnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zaptata nastepuje za ustalong faktyczng ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych
w pkt.8 i obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z prawidtowym wykonaniem i dokumentacja
SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych
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SST — 4 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - POKRYCIA DACHU I SCIAN
PLYTAMI POLIWEGLANOWYMI KOMOROWYMI

1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

»Ochrona niepylaka apollo na terenie Polski, Czech i1 Austrii” w ramach projektu
LIFE20 NAT/PL/000151.

1.2 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonania papilionarium przy Stacji Terenowej Klubu
Przyrodnikéw w Uniemyslu.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot
przewidzianych do wykonania w niniejszym zleceniu.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu
wykonanie robot zwigzanych z:

— przykrycie dachu i §cian ptytami poliweglanowymi komorowymi.

Rozwigzania techniczno-materiatlowe oraz opis wykonania prac nalezy rozpatrywaé lacznie
z opisem technologii wykonania zawartym w projekcie. Wszystkie prace niezbedne do
wykonania i odbioru rob6t nieujete w SST zostaly przedstawione w opracowaniu technicznym.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inwestora. Ogolne wymagania dotyczace
wykonywanych robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ,,Wymaganiach Ogolnych”.
2.2 Materialy do pokry¢ dachowych.

Projektuje si¢ pokrycie dachu i $cian zewnetrznych papilionarium plytami poliweglanowymi
kanalikowymi gr. 10 mm.

2.3 Wymagania dotyczace materialu

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i sprawdzenie materiatu na podstawie dokumentow
przedstawionych przez producenta lub dostawce (swiadectwo dopuszczenia, aprobata
techniczna).
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Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych i $cian zewnegtrznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjag producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie
materiatdéw 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogoélnych”.

Do wykonywania pokrycia z ptyt poliweglanowych kanalikowych uzywamy nastepujacych
narzedzi: miotek, pita do drewna. Roboty wykonuje sie recznie. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jakosé
materiatdéw i1 wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogolnych”.

Transport materiatow moze odbywaé si¢ dowolnym srodkiem transportu. Najlepiej jest
przechowywa¢ plyty w pomieszczeniu izolowanym od zewnetrznych warunkow
atmosferycznych.

Przechowywane ptyty nalezy utozy¢ na plaskiej powierzchni - na palecie lub na drewnianych
belkach (kantéwkach), o szerokosci minimumm100 mm, rozmieszczonych w odstepach nie
wigkszych niz 1 m. Nie ktas¢ na rozgrzanych podtozach !

* W razie konieczno$ci skladowania na otwartej przestrzeni (np. na placu budowy tuz przed
montazem), stos ptyt nalezy okry¢ starannie nieprzezroczystym, jasnym materiatem w celu
zabezpieczenia przed stoncem, deszczem i wiatrem.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonywania robét.

Ogolne warunki wykonywania robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.
Warunki wykonania pokrycia dachu i $cian z ptyt poliwgglanowych komorowych:

Plyty nalezy instalowac tak, aby zeberka biegly zgodnie z kierunkiem spadku dachu,
a w $cianach pionowo. Plyty poliweglanowe pozostaja stabilne podczas dlugotrwatej pracy
w zakresie temperatur od - 40°C do + 120°C. Nie nalezy przekracza¢ temperatur granicznych,
poniewaz grozi to zniszczeniem plyt.

- Zabronione jest chodzenie bezposrednio po ptytach, gdyz moze to doprowadzi¢ do ich
uszkodzenia, skutkujacego utratg no$nosci catej ptyty. W sytuacjach koniecznych (np. podczas
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montazu), w celu odpowiedniego roztozenia naciskow nalezy stosowa¢ deski oparte na co
najmniej kilku Zeberkach.

- Plyty komorowe z poliwgglanu mozna cig¢ pitg tarczowa o drobnych zebach lub pitg reczng
prowadzong pod niewielkim katem. Przy cigciu na wymiar nalezy uwzgledni¢ rozszerzalnosé¢
termiczng ptyt (w praktyce 3,5mm/Im ), tak aby po zamontowaniu ptyty miaty mozliwos¢
ruchow termicznych.

* Nalezy usuwac z ptyty pyl i wiory stosujac np. odkurzacz lub sprezone powietrze.

- Otwarte konce powstate po rozcigciu plyty nalezy szybko zabezpieczy¢ odpowiednig tasma
samoprzylepna, chronigca przed wnikaniem do kanalikow zanieczyszczen.

- Otwory w ptytach komorowych z poliweglanu mozna wierci¢ za pomoca typowych wiertet
kretych do metalu lub wiertet widiowych. Podczas wiercenia plyta musi $cisle przylega¢ do
podtoza. Otwory nalezy wierci¢ pomig¢dzy zeberkami, min. 40 mm od brzegu arkusza.

- By umozliwi¢ swobode rozszerzalno$ci cieplnej ptyty po jej zamontowaniu, w przypadku
arkusza o dlugosci do 2000 mm wiercone otwory powinny mie¢ $rednice co najmniej 6 mm
wieksza od nominalnej $rednicy $§ruby mocujacej. Kazde dodatkowe 1000 mm dtugosci arkusza
wymaga zwiekszenia tej §rednicy o kolejne 2,5 mm.

- Mocowanie ptyt komorowych powinno by¢ ostatnig operacja procesu montazu. Konstrukcja
nos$na winna by¢ wtedy w pelni przygotowana, tacznie z wysuszong powierzchniag malowang
lub impregnowana.

- Nie nalezy montowac¢ plyt uszkodzonych.

- Poliwgglanowe ptyty komorowe posiadajg warstwe chronigcg przed UV po jednej lub po obu
stronach. Strona odporna na dzialanie promieni stonecznych pokryta jest najczesciej folig
maskujacg z licznymi nadrukami (m.in. uwagami na temat sktadowania, obrobki montazu itp.).
Plyty nalezy montowaé ta strong ku gorze (na zewnatrz). Folia maskujaca po stronie
nieodpornej na UV na ogo6t nie posiada nadrukow.

- Tuz przed rozpoczgciem instalacji nalezy usuna¢ folie¢ maskujaca z powierzchni wewngtrznej
1 zewngtrznej ptyty na odleglos¢ jedynie okoto 50 mm od brzegoéw. Catkowitego usunigcia folii
maskujacej, dokonuje si¢ niezwlocznie po zakonczeniu wszystkich prac montazowych.

- Gorny brzeg powinien by¢ zawsze szczelnie zamkniety. Na krawedz zabezpieczong tasma
wentylacyjna naktada si¢ profile zamykajace.

- Nalezy wykona¢ mate otwory wywiercone w dolnych czgsciach profili, pozwalajace na
cyrkulacje powietrza, dzigki czemu w wigkszosci przypadkow uniknie si¢ kondensacji pary
wodnej wewnatrz kanalow.

- Brzegi ptyt umiejscowionych na szczegdlnych potaciach dachu, takich jak okapy, kalenice 1
wezglowia, oprocz zabezpieczenia odpowiednimi taSmami wymagajg takze zastosowania
profilu aluminiowego ,,F”” lub poliwgglanowego ,,U”’ 1 uszczelnienia silikonem.

- Nalezy zapewni¢ wlasciwa glebokos¢ osadzenia ptyty w profilu mocujacym (min. 20 mm ).
Nalezy pamigtaé, zeby co najmniej jedno zeberko bylo osadzone i zaci$nigte w profilu systemu
nosnego.

36



- Nie wolno mocowa¢ i zaciska¢ ptyt zbyt silnie, gdyz odbierze im to swobod¢ dylatacji
wywierajac niekorzystny wptyw na konstrukcje (naprezenia i wyboczenia).

- Z uwagi na rozszerzalnos¢ cieplng plyt poliweglanowych, ktora jest zazwyczaj wigksza niz
w przypadku pozostatych materialow wystepujacych w konstrukcji, ptyt nie mozna osadzac
zbyt S$cisle. Instalacja bez wystarczajagcego luzu zaowocuje naprezeniami cieplnymi
i wyboczeniami.

Wymagany luz dylatacyjny nalezy wykona¢ 3,5 mm na kazdy metr dtugosci lub szerokos$ci
formatki. W przypadku arkusza o dtugosci 2000 mm wiercone otwory powinny mie¢ Srednicg
co najmniej 6 mm wigksza od $rednicy trzpienia $ruby mocujacej, a otwory na podkladki
grzybkowe — $rednice minimum 18 mm. Kazde kolejne 1000 mm dtugosci arkusza wymaga
zwigkszenia $rednicy otworu 0 dalsze 2,5 mm.

- Na ptatwiach okapowych oraz w miejscach wystgpowania duzych obcigzen wiatrowych
konieczne sg dodatkowe mocowania. Do tego celu stuzg podktadki grzybkowe z poliamidu.
Réwniez w tym przypadku nie wolno dokrecaé srub zbyt mocno.

- Maksymalne wystawanie konca plyty poza platew okapowa powinno wynosi¢ 50-60 mm.
Zapewni to prawidtowy sptyw wody deszczowej do rynny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogoélnych”.
6.2 Opis badan

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych robot pokrywczych z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedtug
specyfikacji technicznej 1 stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin
zewnetrznych,

- sprawdzenie materialow przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i1 innych
dokumentow stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami producenta,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w czasie
ich wykonywania, kontrolujac stosowanie wiasciwych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.
7.2 Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy powierzchni pokrycia dachu i $cian.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.
8.2 Zgodnosé robot z dokumentacjq projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i ST oraz pisemnymi
poleceniami inspektora nadzoru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w ponizszych fazach
robot.

Po dostarczeniu na budowe materialow:

- wymagana jakos$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta odpowiednimi
dokumentami (atesty, aprobaty itp.),

- sprawdzenie ciggtosci plyt, materiat powinien by¢ bez rys, zataman i pekniec.

po wykonaniu montazu:
- sprawdzenie potaczen i prawidtowosci ich wykonania,
- sprawdzenia wykonania: estetycznosci, braku uszkodzen ptyt, zabrudzenia itp.

8.3 Odbior koncowy
Odbior koncowy nastepuje po stwierdzeniu spetnienia warunkéw zawartych w punkcie 6.

Do odbioru robot wykonawca przedstawia:
- zaswiadczenia jakosci materiatow,
- protokoty odbiorow czesciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogolnych”.
9.2 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego
powierzchni pokrycia, montazu elementow prefabrykowanych, listw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN — 71/B-10080 Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze.

PN — 75/D — 96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

PN-EN 20230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN — 71/B-10080 Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze.
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