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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr 8/2022 z dnia 26.04.2022 r.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych,  jakim  powinny  odpowiada¢  budynki i ich  usytuowanie
(t. j. Dz. U. 2019 poz. 1065 ze zm.),

- mapa zasadnicza,

- ustalenia z inwestorem.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest budowa papilionarium przy Stacji
Terenowej Klubu Przyrodnikow w Uniemyslu.

Obiekt budowlany projektuje si¢ jako drewniang konstrukcje pokryta bezbarwnymi
poliweglanowymi ptytami komorowymi. Projektowany obiekt jest budynkiem gospodarczym
przeznaczonym do dziatan ochronnych w ramach projektu LIFE20 NAT/PL/000151 pn.
,Ochrona niepylaka apollo na terenie Polski, Czech 1 Austrii”.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
2021 poz. 2351 ze zm.), projektowane prace wymagaja zgtoszenia budowlanego.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren inwestycji obejmujacy dziatke ew. nr 46/1 potozong w Uniemyslu, gmina Lubawka jest
wiasnoscig Klubu Przyrodnikoéw. Dziatka zabudowana jest budynkiem dawnej Karczmy
Sadowej. Na dzialce znajduja si¢ réwniez budynki gospodarcze oraz pozostalo$ci po
zabudowaniach. Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi — droga powiatowa. Dziatka
poros$nigeta jest drzewami.

Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ rozbiorke fragmentu muru kamiennego pozostatego po
znajdujgcym tam dawniej budynku gospodarczym. Mur zostanie rozebrany na odcinku 3,6 m.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

W ramach inwestycji projektuje si¢ budowe obiektu przeznaczonej do ochrony niepylaka
apollo - papilionarium. Poziom terenu przy wejsciu ustalono na poziomie 500,9 m n.p.m.

W ramach inwestycji prowadzone bgda nastepujgce roboty:

- przygotowanie terenu,

- rozebranie fragmentu kamiennego muru,

- wykonanie stop fundamentowych,

- wypelnienie przestrzeni pomigdzy stupami podmuroéwka z kamienia,

- wykonanie drewnianej konstrukcji wraz z przykryciem ptytami poliweglanowymi,
- rozplantowanie humusu wewnatrz obiektu,

- wyréwnanie terenu wokot obiektu.
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a) Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi:

Do projektowanego budynku przewiduje si¢ doprowadzenie wody do podlewania z istniejacej
studni.

b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow

Nie dotyczy.

c) Uklad komunikacyjny i dostep do drogi publicznej

Wijazd i wejscie na teren dzialki istniejace, 0d potudnia z utwardzonej drogi gminnej (dz. ew.
nr 365) oraz od wschodu z drogi dojazdowej (dz. ew. 358).

d) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Do obiektu projektuje si¢ podtaczenie wody z istniejacej studni, do celow podlewania.

e) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Nie dokonuje si¢ niwelacji w istniejagcym uksztattowaniu terenu wiekszej niz 50 ¢cm i nie
dokonuje si¢ zmian naturalnego kierunku sptywu wod opadowych powodujgcego skierowanie
ich na teren sgsiedniej nieruchomos$ci. Poziom terenu pozostanie bez zasadniczych zmian
w stosunku do istniejacego poziomu terenu.

Teren przeznaczony na inwestycje¢ nie wymaga wycinki drzew.
Ze wzgledu na rodzaj obiektu, nie projektuje si¢ odprowadzenia wody opadowej. Woda
opadowa bedzie zagospodarowana na terenie dziatki.

f)  Serwis fotograficzny

el
x

zdj. 1 — Miejsce budowy papilionarium.
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zdj. 2 — Zagospodarowanie najblizszego otoczenia papilionarium.

Mur wymagajacy naprawy.

zdj. 3
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zdj. 4 — Mur wymagajacy naprawy.

5.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA: Pow. [m?] | Proc. [%0]
POWIERZCHNIA DZIALKI NR 46/1 2477,00 100,00
POWIERZCHNIA ZABUDOWY (KUBATUROWEJ)* 295,11 11,91
e Istniejaca Karczma Sadowa 261,00 10,54
e Projektowane papilionarium 34,12 1,38
POWIERZCHNIA UTWARDZONA, w tym: 65,40 2,64
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA, w tym: 2116,49 85,45

6. INFORMACJE | DANE
a) ograniczenia lub zakazy w zabudowie

Zagospodarowanie terenu inwestycji zaprojektowano w oparciu 0 wymogi zapisow
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lubawka, uchwata
XXX1X/237/2001 Rady Miejsko-Gminnej w Lubawce z dnia 30 sierpnia 2001 r. ze zm.

Dziatka, na ktorej projektowana jest inwestycja potozona jest w obszarze o symbolach:
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O-5 MN/MR/U:
- przeznaczenie lub zasady zagospodarowania: mieszkalnictwo wielorodzinne lub
jednorodzinne $redniej i niskiej intensywnosci; zabudowa zagrodowa; ustugi;

- warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
intensywno$¢ zabudowy netto: min.=0,1; maks.=0,6; $rednia wazona liczby kondygnacji:
min.=1,5; maks.=3,5.

b) informacja czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sa wpisane do rejestru zabytkéow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska

Dziatka stanowigce teren inwestycji nie jest potozona na obszarze wpisanym do rejestru
zabytkow.

c) wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego (jesli
zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego)

Dziatka wchodzaca w sktad terenu inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

d) informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz szczegOtowych kryteriow zwiagzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzig¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko,
inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsigwziecia mogacego znaczaco oddzialywaé na
srodowisko i przedsiewziecia, dla ktérego obowigzek raportu oddziatywania na srodowisko
moze by¢ wymagany.

Teren nie jest objety formami ochrony przyrody. Projektowane roboty budowlane nie beda
wprowadzaty zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu
budowlanego oraz jego otoczenia.

7.  DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowane zamierzenie budowlane nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej. Katalog obiektow wymieniony w § 3 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722) nie
obejmuje przedmiotowej inwestycji.

8.  INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
| STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Brak.
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9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanego przedsigwziecia dokonano w oparciu
o art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. 2021 poz. 2351
ze zm.), ktory stanowi, ze przez obszar oddzialtywania obiektu nalezy rozumiec teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Wskazanie przepiséw prawa w oparciu, 0 ktére dokonano okres$lenia obszaru oddziatywania
projektowanego obiektu

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych,  jakim  powinny  odpowiada¢  budynki i ich  usytuowanie
(t. j. Dz. U. 2019 poz. 1065 ze zm.).

Analiza oddzialywania projektowanej inwestycji

Przedsiewziecie  nie  ogranicza dostepu do  drogi  publicznej,  korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, srodkéw tacznosci, nie ogranicza dostgpu $wiatta
dziennego, zapewnia ochron¢ przed hatasem, wibracjami, zakldceniami elektrycznymi,
promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby. Inwestycja nie spowoduje
ponadnormatywnego zacienienia dzialek sgsiednich.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Stwierdza sie, ze obszar oddziatywania projektowanej inwestycji tj. budynku papilionarium
mieSci si¢ w calosSci w granicach dziatki o identyfikatorze ewidencyjnym
020703_5.0014.46/1, obreb Uniemysl, gmina Lubawka — obszar wiejski.
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt to papilionarium (woliera) przeznaczona dla motyli i kwalifikuje si¢ do
I11 kategorii obiektu budowlanego.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU

Projektowany obiekt to obiekt gospodarczy przeznaczony do dziatan ochronnych motyla

niepylaka apollo, w ramach projektu LIFE20 NAT/PL/000151 pn. ,,Ochrona niepylaka apollo
na terenie Polski, Czech i Austrii”.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektuje si¢ budynek gospodarczy w konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym,
nawigzujacy architektura do znajdujacego si¢ na dzialce budynku przystupowego. Wejscie
w dtuzszej $cianie przez przedsionek do dwdch wydzielonych pomieszczen.

pokryty od zewnatrz bezbarwnymi poliwgglanowymi ptytami komorowymi.

Fundamenty i $ciany cokotu

Obiekt posadowiony na stopach fundamentowych z betonu klasy C20/25, na gl¢bokosci
0,90 m ppt. Stopy fundamentowe o wymiarach 30x30 cm, pod stupami $cian wewngtrznych
20x20 cm i 20x26 cm. W stopach fundamentowych zabetonowaé podstawy stupa stalowe
ocynkowane ogniowo. Mocowane drewnianych stupow do podstawy stupa przy pomocy
gwozdzi pier§cieniowych CNA4,0 lub wkretéw CSAS5,0 lub $§rub M12. Pomigdzy stupami
podmuréwka 40 cm z piaskowca na zaprawie wapienno-cementowej klasy minimum M10
zaglebiona ponizej gruntu 10 cm, na podktadzie z betonu klasy C8/10. Pomiedzy stupami
wewnetrznymi obrzeza betonowe 6/20/100 cm na podktadzie betonowym C8/10.

Konstrukcja $cian

Sciany w konstrukcji drewnianej z drewna klasy C27, pokryte bezbarwnymi
poliweglanowymi ptytami komorowymi gr. 10 mm. Plyty uktada¢ kanalikami pionowo.
Profile zamkng¢ na wszystkich krawedziach tasmg paroprzepuszczalng oraz profilami typu C
zgodnie z systemem oferowanym przez producenta. Ptyty mocowa¢ do drewnianych stupow
za pomocg tacznikdw systemowych.

2|

e

Wkrety mocujace zastgpi¢ Srubami z tbem motylkowym. Wszelkie otwory w ptytach
wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
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Dach

Dach dwuspadowy wykonany w konstrukcji krokwiowo-jetkowej, kat nachylenia potaci
dachowych a = 50° nad przedsionkiem a = 58°. Ptaszczyzny potaci stezy¢ wiatrownicami z
tasmy perforowanej 40x2,0 mocowanej do krokwi za pomoca gwozdzi. Pokrycie dachu -
bezbarwne poliweglanowe plyty komorowe gr. 10 mm mocowane za pomoca tacznikow
systemowych oferowanych przez producenta. Ptyty uktada¢ kanalikami w kierunku gora-dot.
Profile zamkng¢ na wszystkich krawedziach tasma paroprzepuszczalng. Przy kalenicy
zastosowaé systemowe zakonczenie zapewniajace szczelne polaczenie. Panele utozone na
potaciach tgczy¢ pomiedzy soba za pomocg tacznikow systemowych oferowanych przez
producenta ptyt. Wszelkie otwory w ptytach wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH

przekrdj | dtugosé 12/12 | 6/12 8/8
OPIS ELEMENTU fom] rom] sztuk 3] | 3] | [ma]
stupy 12/12 1,25 15 0,270
shupy 12/12 2,35 4 0,135
stupy 6/12 2,35 6 0,102
miecze 8/8 0,60 28 0,108
oczep 12/12 30,66 1 0,442
krokiew 6/12 3,53 22 0,559
krokiew 6/12 2,32 6 0,100
jctka 6/12 2,58 11 0,204
ictka 6/12 0,60 3 0,013
rygiel 6/12 0,80 2 0,012
belka usztywniajaca 12/6 10,59 1 0,076
OBJETOSC [m3]| 0,847 1,066] 0,108
RAZEM [m3] 2,020

Konstrukcja $cian i dachu — drewno klasy C27.

Drzwi
Drzwi w konstrukcji drewnianej wypetnione ptytg poliweglanowa.

Impregnacja drewna
Elementy drewniane zabezpieczy¢ atestowanymi srodkami przeciwgrzybicznymi.

Papilionarium przeznaczone jest dla motyli, dlatego srodki chemiczne stosowane do
impregnacji drewna nie moga by¢ szkodliwe dla owadéw czy wydzielaé oparow.

Zaleca si¢ stosowac $rodki na bazie solanki oraz oleje i pokosty Iniane. Wszelkie $rodki
chemiczne powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ dopuszczone do kontaktu
zZ ludzmi.

Stosowanie Srodkéw chemicznych bezwzglednie po pisemnej akceptacji srodka przez
nadzér inwestora.
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Kolorystyka
Drewniana konstrukcja obiektu w kolorze naturalnego drewna. Plyty poliwegglanowe

bezbarwne.

3.1 Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen
| wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi

W obiekcie zaprojektowano dwa pomieszczenia oraz przedsionek wydzielony ptytami

poliweglanowymi. Wysoko$¢ pomieszczen ok. 240 cm.

3.2 Rozwiazania niezbednych elementéw  wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

Obiekt nie begdzie wyposazony w instalacj¢ c.o., kanalizacyjng i elektryczng. Wentylacja

pomieszczen bedzie si¢ odbywac poprzez czasowe $ciggnigcie poszczegdlnych elementéw

poliweglanowych.

Instalacja wody zimnej do podlewania

Instalacja wody zimnej od studni do budynku papilionarium wykonana zostanie z rur
przeznaczonych do nawadniania, do montazu pod ziemia, o $rednicy 13 mm. Przez mur
nalezy przeprowadzi¢ przewod w ostonie. Przylacze wody wraz z zaworem odcinajacym
zainstalowa¢ W przedsionku. Na przytaczu zainstalowa¢ wymagang ilo$¢ rozdzielaczy do
poszczegolnych pomieszczen. Przewody prowadzi¢ pod ziemia, przejscia w podmurdwce
W ostonach.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kubatura budynku 82,59 m®
Zestawienie powierzchni:

powierzchnia zabudowy 34,12 m?
Zestawienie wymiardw zewnetrznych:

wysoko§¢ 3,93 m
dhugo$¢ 8,02m
szerokos¢ + przedsionek 3,97m+100m
liczba kondygnacji 1 nadziemna

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych. (Dz. U. 2012 poz. 463 ze zm.), budynek zostat zakwalifikowany do
pierwszej kategorii geotechnicznej, ustalono proste warunki gruntowe. W zwiazku
Z powyzszym nie jest wymagane sporzadzenie osobnych opracowan geotechnicznych
I geologiczno-inzynierskich.
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W przypadku stwierdzenia, gorszych parametréw geologicznych podtoza, nalezy adaptowac
projekt do zaistniatych warunkow.

Projektowany obiekt posadowiony zostanie na stopach fundamentowych betonowych na
glebokosci 0,9 m ppt.

6. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
BUDYNKU — LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH

Nie dotyczy.

7. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - LICZBA LOKALLI
MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH,
O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI OPRAWACH OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13
GRUDNIA 2006 R. (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217),
W TYM OSOB STARSZYCH

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTOW PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW  OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposob odpr. sciekow oraz wod
opadowych — obiekt zostanie zaopatrzony w wodg do podlewania ro$lin z istniejgcej studni.

Przy budowie nie zostanie naruszony drzewostan.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachy, pyly i ptynny, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢ — brak.

c) Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow — brak.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegolnosci
jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zaktocenia, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikoéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢ — brak.

e) Wpltyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — brak.

100 W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
BUDYNKU - ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO,
W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII
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OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACIJE,
OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W
SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA
ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W
ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH
ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 | 1503),
ORAZ POMPY CIEPLA

Nie dotyczy — opracowanie nie obejmuje systemu zaopatrzenia w energi¢ i ciepto.

11. W STOSUNKU DO BUDYNKU - ANALIZA TECHNICZNYCH |
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ
STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 I § 147 UST. 5-7
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA
2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065
ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608)

Nie dotyczy — opracowanie nie obejmuje systemu zaopatrzenia w energi¢ i ciepto.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Do budynku zostanie doprowadzona woda przeznaczona do podlewania z istniejacej studni
znajdujacej sie na terenie dziatki.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Projektowane zamierzenie budowlane nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej. Katalog obiektoéw wymieniony w § 3 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722), nie obejmuje
przedmiotowej inwestycji.

14. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART.
9 USTAWY, LUB OZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU,
O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R.
O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 961), JEZELI
ZOSTALY WYDANE.

Nie dotyczy.

15. WYMAGANIA REALIZACYJNE

— Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane certyfikaty
i deklaracje zgodnosci.
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— Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami. Roboty te nalezy powierzy¢ osobom
(firmom) posiadajacym wymagane kwalifikacje i uprawnienia do poszczegdlnych rodzajow
robot.

- W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych niniejszego opracowania, skontaktowac si¢
z Projektantem.

— Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupelniajacymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete
w specyfikacji, winne by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ Projektantowi, ktory zobowiazany
bedzie do rozstrzygnigcia problemu.
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Oswiadczenie

na podst. art. 34 ust. 3d pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.)

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany dla budowy papilionarium przy Stacji
Terenowej Klubu Przyrodnikéw w Uniemy$lu, zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Specjalnosé Projektant Numer Data Podpis
uprawnien uprawnien
architektoniczna | mgr inz. arch. 55/01/0p

do projektowania | Patrycja Szkotka
bez ograniczen
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