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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Nazwa i adres obiektu: Renaturyzacja obszaru nizinnego torfowiska
zasadowego poprzez budowe systemu
zastawek na urzadzeniach melioracji wodnej
(rowach ziemnych) i powstanie retencji
gruntowej oraz korytowej na terenie dziatki
nr ew. 117 w miejscowosci Kosobudki
(gmina Lagow)

Nazwa i adres inwestora:  Klub Przyrodnikow
ul. 1 Maja 22, 66 - 200 SWIEBODZIN

Projektant, adres: mgr inz. Wiestaw Ulatowski
ul. Le$na 8, 77 — 124 Parchowo

Parchowo — grudzien 2014 roku
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
na podstawie rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
(Dz. U. z 2003 roku, Nr 120, poz. 1126)

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres rob6t obejmuje:

budowe systemu 19 zastawek drewniano - kamiennych ze statym przelewem wody, ktore
powstrzymaja odplyw wody opadowej oraz wytworza retencj¢ w obrebie rowow
melioracji szczegdlowej oraz zrenaturyzuja obszar nizinnego torfowiska zasadowego
zlokalizowanego na terenie dziatki nr ew. 117 obrgb Kosobudz (gmina bLagow),
na obszarze ok. 4.50 ha. Maksymalna projektowana wysoko$¢ stupa wody w rowach
ziemnych < 1,0 m.

Kolejnos¢ realizacji obiektow:

Prace nalezy wykonywac¢ w jednym etapie wg kolejnosci oznaczen zastawek od nr 1
do nr 19. Po zakonczeniu robot budowlanych teren nalezy oczysci¢ z odpaddéw i sprzetu
budowlanego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Nie wystepuja.

3. Wskazane elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Otwarte koryta wody (rowy ziemne melioracji szczegbtowej o szerokosci dna do 1,0 m
I nachyleniu skarpy 1:1).

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreSlajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

Do robot szczegolnie niebezpiecznych zaliczajg sig:
¢ roboty budowlane stwarzajace ryzyko utonigcia.

Potencjalne zrodla zagrozen

e Obstuga maszyn i1 urzadzen z napgdem spalinowym — obstuga powinna by¢ zgodna
z instrukcja obstugi i dokumentacja techniczno - ruchowa.

e Obsluga maszyn 1 urzadzen z napgdem elektrycznym — réznego rodzaju urzadzenia
(wiertarki, przecinarki, mloty udarowe, rgczne narzedzia udarowe) nie powinny
posiada¢ rekojesci krotszej niz 15 cm oraz ostrych krawedzi, peknig¢ lub zadr
W miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania powinny stosowac
niezbgdne $rodki ochrony indywidualnej (np. rekawice antywibracyjne, ochronniki
stuchu, okulary ochronne itp.).
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e Stan techniczny maszyn i urzadzen — nie wolno uzywac narzedzi uszkodzonych oraz
nieodpowiadajacych normom i warunkom technicznym. Narze¢dzia takie nalezy
bezzwlocznie wycofaé z uzytku.

e Warunki atmosferyczne - zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek prac
montazowych (o ile takie wystapig) podczas wystepowania niekorzystnych
warunkow atmosferycznych, tj. silnego wiatru, intensywnych opadéw $niegu,
deszczu, wystgpowania gotoledzi oraz podczas ograniczonej widocznosci.

e (dziez i obuwie robocze — pracownicy przystepujac do pracy winni by¢ odziani
w odziez i obuwie robocze dostarczone im przez pracodawce lub zleceniodawce
(zabronione jest uzywanie przez pracownikéw odziezy 1 obuwia wlasnego).
Powyzsza odziez i obuwie powinny spetnia¢ wymogi okreslone w polskich normach
1 posiada¢ odpowiednie atesty.

e Srodki ochronne — przy stanowiskach pracy charakteryzujacych si¢ szczegdlnym
zagrozeniem ze strony czynnikow szkodliwych Iub niebezpiecznych nalezy
zapewni¢ pracownikom wlasciwe Srodki ochrony zbiorowej, a gdy jest
to niemozliwe z przyczyn technicznych — witasciwe $rodki ochrony indywidualne;
(np., przed upadkiem z wysokosci, przed porazeniem pradem elektrycznym, przed
urazami mechanicznymi itp.).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony przed przystapieniem do prac szczegdlnie
niebezpiecznych przez osobe majacg odpowiednie przygotowane merytorycznie
i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. Pracownicy powinni po przeszkoleniu
wiasnorgcznym podpisem potwierdzi¢ odbycie szkolenia.

6. Informacje dotyczace nadzoru nad pracownikami oraz ich przygotowania
do pracy

e Nadzor — wszelkie prace nalezy wykonywa¢ pod stalym nadzorem osoby
posiadajacej stosowne uprawnienia budowlane.

e Kwalifikacje — prace przy maszynach i urzadzeniach wymagajacych posiadania
stosownych kwalifikacji mogg wykonywaé wylgcznie osoby do tego uprawnione.

e Szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy — nie wolno dopuszcza¢ nowo
zatrudnionych pracownikéw do pracy przed odbyciem wstepnego szkolenia
ogolnego w zakresie bhp oraz za kazdym razem przy zajmowaniu przez nich nowych
stanowisk pracy na budowie. Z powodu szczegbélnych zagrozen w srodowisku pracy
na budowie szkolenie podstawowe w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy takze
powinno by¢ przeprowadzone przed dopuszczeniem nowo zatrudnionego
pracownika do pracy.

e Profilaktyczna ochrona zdrowia — nie wolno dopuszcza¢ pracownikow do pracy bez
aktualnych orzeczen lekarskich potwierdzajacych brak przeciwwskazan zdrowotnych
do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. Na terenie budowy powinna
znajdowac si¢ apteczka oraz tablica z telefonami alarmowymi. Jeden z pracownikoéw
powinien by¢ indywidualnie przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

7. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych
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w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacj¢ umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed przystapieniem do wykonania robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy:

e oznakowa¢ plac budowy,

e wykona¢ wejscia i pomosty robocze, rusztowania,

e wyznaczy¢ drogi dojazdowe i doj$cia,

e zabezpieczy¢ powierzchni¢ gruntu poza drogami dojazdowymi.
Wjazd na teren budowy powinien gwarantowaé bezpieczenstwo Wszystkim
uzytkownikom drogi dojazdowej. Nalezy przestrzega¢ stref ochronnych w rejonie pracy
sprzgtu i rusztowan.
Do prac szczeg6lnie niebezpiecznych moga by¢ dopuszczeni pracownicy, ktorzy oprocz
wymogoéw regulowanych ogdlnymi przepisami bhp, beda dodatkowo przeszkoleni
w zakresie BHP przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkow
na budowie. Nadzor nad tymi pracami sprawuje bezposrednio kierownik robot, ktory
udzieli pracownikom odpowiedniego instruktazu, ustali imienny podziat pracy, kolejnos¢
wykonywania zadan i przypomni wymagania bhp przy wykonywaniu poszczegdlnych
czynnosci.

Do wymogéw w zakresie ochrony srodowiska w czasie wykonywania robét nalezy
zaliczy¢:
e zabezpieczenie terenu przed skazeniami; pracujacy sprze¢t i maszyny muszg byé
pozbawione wyciekéw materiatdow pednych i smaréw oraz zabezpieczone przed
dostepem o0s06b trzecich.

Na terenie budowy nalezy umiescic:
e wykaz zawierajacy adresy 1 numery telefonow:
— najblizszego punktu lekarskiego,
— strazy pozarnej,
— posterunku policji;
e punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow;
telefon komorkowy;
kaski ochronne;
pasy i liny zabezpieczajace przy pracach wodnych;
wyznaczy¢ na terenie budowy, za pomocg tablic informacyjnych, droge
ewakuacyjna.

Uwaga:

Nalezy stosowac si¢ do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z dnia 19 marca 2003 roku, Nr 47, poz. 401). Na wypadek zagrozenia nalezy
opusci¢ miejsce robdt najkrotsza mozliwa droga prowadzaca poza strefa zagrozenia.
Prace prowadzi¢ pod kierownictwem 0s6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia.
Projektowal:

mgr inz. Wiestaw Ulatowski
upr. bud. UAN/8346/865/88
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