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1.

OPIS TECHNICZNY

Dane ogodlne

1.1.

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa systemu zastawek na urzadzeniach melioracji
szczegdtowej (rowach ziemnych) i powstanie retencji gruntowej oraz korytowej
w celu renaturyzacji obszaru cennego przyrodniczo (torfowisko) na terenie dziatki
nr ew. 117 w miejscowosci Kosobudki (gmina Lagow).

Przeznaczenie i funkcja obiektu budowlanego

Przeznaczenie — budowle ograniczajace odplyw wody - retencjonujgce wode
opadowa (retencja korytowa i gruntowa); gospodarka woda odbywac si¢ bedzie
wylacznie na rowach odwadniajacych w granicach dziatki ewidencyjnej objetej
wnioskiem.

Funkcja obiektéw — retencja wodna (wysoko$¢ pietrzenia < 1,0 m).

Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng, wode, komunikacje kotowa — nie dotyczy.

Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora

— ZaSwiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarow Natura 2000,
tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia
21 pazdziernika 2014 roku, sygnatura: WPN.11.6335.87.2014.MW

— Uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Gorzowie
Wielkopolskim z dnia 27 pazdziernika 2014 roku, sygnatura: WPN-11.6323.113.2014.MB

— Uzgodnienie z Wojtem Gminy Lagéw z dnia 27 pazdziernika 2014 roku, sygnatura:
RG.6723.8.2014.SHat

— Uzgodnienie z Lubuskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Zielonej Gorze
z dnia 27 pazdziernika 2014 roku, sygnatura: Me.072.45.2014

— Ogledziny z terenu objetego opracowaniem, w tym ogledziny i uzgodnienia
z udziatem przedstawiciela Klubu Przyrodnikéw

— Pomiary i obliczenia techniczne

— Konsultacje i ustalenia projektanta z zamawiajacym oraz kierownikiem projektu
— Obowigzujgce przepisy, normy i normatywy projektowania

— Literatura techniczna oraz przyrodniczo — naukowa

— Mapa ewidencyjna 1:5000

— Dane i materiaty uzyskane od Klubu Przyrodnikow

Jednostka ubiegajaca si¢ o0 wydanie przyjecie zgloszenia budowy

Ubiegajacym si¢ 0 przyjecie zgloszenia budowy i robot budowlanych jest Klub
Przyrodnikbw z siedziba przy wulicy 1 Maja 22 w Swiebodzinie
(66 - 200). Wtascicielem nieruchomosci objetej wnioskiem jest Klub Przyrodnikow.
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1.4.

1.5.

1.6.

Cel i zakres

Celem inwestycji jest renaturyzacja obszaru nizinnego torfowiska zasadowego,
tj. zwigkszanie mozliwosci retencyjnych na terenie dziatki nr ew. 117 obrgb
Kosobudz (gmina kLagow). Powyzszy cel planuje si¢ osiggnaé poprzez
powstrzymanie nadmiernego odptywu wody opadowej z istniejacych,
na przyrodniczo cennym terenie nizinnego torfowiska zasadowego, rowow ziemnych
(urzadzen melioracji szczegdtowej). W ramach czynnej ochrony nastgpi podniesienie
poziomu wody w rowach i zwigkszenie wilgotnosci powierzchni przedmiotowego
torfowiska. W celu ustabilizowania warunkéw siedliskowych na tym obszarze
konieczne jest podwyzszenie 1 ustabilizowanie poziomu wody. Dziatanie
to realizowane bedzie poprzez budowe na urzadzeniach melioracji wodnej (rowach
ziemnych) systemu 19 zastawek drewniano — kamiennych (max. wysokos¢ stupa
wody < 1,0 m). Dziatanie to stworzy retencj¢ korytowa oraz zapewni zwiekszenie
retencjonowanej wody na obszarze objgtym wnioskiem.

Stan istniejacy

Obszar przeznaczony pod planowane przedsigwzigcie, tj. dzialtka nr ew. 117,
pod wzgledem morfologicznym stanowi dno doliny rzeki Pliszki. Teren w granicach
dziatki inwestycyjnej jest ptaski i oscyluje wokot rzednej 70 m n.p.m. [Kr]. Zbocza
doliny wystepujace na terenie dziatek sasiednich sg strome.

Na terenie dzialki nr ew. 117 obreb Kosobudz wystepuje sie¢ rowdw melioracji
szczegdtowej w uktadzie poprzecznym w stosunku do rzeki Pliszki. Czg§¢ rowow
pobocznych wystepuje w uktadzie rownoleglym do przedmiotowej rzeki. Rowy
wystepujace na terenie dziatki objetej wnioskiem peinig funkcje odwadniajaca
zdegradowanej, pod wzgledem przydatnosci rolniczej, taki stanowigcej obszar
nizinnego torfowiska zasadowego.

Parametry techniczne rowow:

— 13czna dTuOSC ..o L=3333,38m
— $Srednia SZErOKOSE W dNIE .......ooovvi e 1,00 m
—  maksymalna glebokosC.........ccovriiiiiiii <1,00m
— $rednia powierzchnia przekroju poprzecznego .........ccoceververeenennn P, =2,00 m?
= NACNYIENIE SKAIP ...viiiiiiieiiiee s 1:1
= SPAAEK e r e aeeneenres 2%
— $redni stan Wody W TOWACK .....oocviiiiiiiiiic e 20 cm
— zaleganie wody gruntowej p.p.t. ..cccooceveiirenieieieee e 0,10-0,90 m

Stan projektowany

Na terenie inwestycji planuje si¢ budowe 19 budowli (zastawek w formie przegrod
ze $cianki szczelnej, wstrzymujacych odplyw wody opadowej z powierzchni
nizinnego torfowiska zasadowego, ktorego Koputa zostala w przeszitosci przecigta
urzgdzeniami odwadniajgcymi - rowami odprowadzajacymi wode opadowg z czaszy
torfowiska. W zwigzku z powyzszym zaplanowano inwestycjg, ktorej celem jest
retencja wod powierzchniowo — gruntowych, przy jednoczesnym zachowaniu
1 wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego, odtworzenie naturalnych warunkow
wodnych torfowiska i podtrzymanie poziomu wod gruntowych.

Projekt i zakupy finansowane ze srodkow unijnego instrumentu finansowania LIFE+
oraz Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

A ¥

NATURA 2000 NFOSIGW



B.O.P. EKO - PROJEKT Pawet Ulatowski

eko

2.

Tabelal Zestawienie zastawek na terenie dziatki nr ew. 117 obreb Kosobudz

Oznaczenie Rzedna
astawki | Rodzizastawid | o | pesetow
dziatki [m n.p.m.]
1. Zastawka podwdjna UW-1 69,90
2. Zastawka podwojna Uw-2 69,85
3. Zastawka podwdjna UW-3 70,00
4, Zastawka podwdjna Uw-4 70,00
5. Zastawka podwdjna UW-5 70,00
6. Zastawka podwdjna UW-6 69,70
7. Zastawka podwdjna UW-7 69,90
8. Zastawka podwdjna Uw-8 69,70
9. Zastawka podwojna Uw-9 69,70
10. Zastawka podwojna Uw-10 69,30
11. Zastawka podwojna Uuw-11 69,70
12. Zastawka podwojna Uw-12 69,70
13. Zastawka podwdjna UW-13 69,50
14. Zastawka podwdjna UW-14 69,60
15. Zastawka podwdjna UW-15 69,50
16. Zastawka podwdjna UW-16 69,35
17. Zastawka podwojna UW-17 69,40
18. Zastawka podwdjna UW-18 69,50
19. Zastawka podwojna Uw-19 69,60

Opis konstrukeji i robot budowlanych

2.1. Opis konstrukcji zastawki drewniano - kamiennej

W ramach omawianego przedsiewzigcia planuje si¢ uzyskaé 19 stalych pietrzen
drewniano — kamiennych. Konstrukcja tego typu zastawek polega¢ bedzie
na wykonaniu S$cianki szczelnej, drewnianej oraz $cianki dociskowej w odlegtosci
ok. 1,5 m od siebie i utozeniu pomiedzy nimi narzutu kamiennego luzem stanowiacej
jeden obiekt. Prace powinny polega¢ na zbiciu $cianki szczelnej, drewnianej,
debowej oraz jej skreceniu, ze Swiattem przelewowym na statej rzednej pigtrzenia.
Od strony wody dolnej nalezy wykona¢ kaskade z okraglakéw o $rednicy ok. 20 cm
lub narzutu kamiennego. Maksymalna wysokos¢ takiego przelewu powinna wynosi¢
do 1,0 m, a glebokos¢ zabicia Scianki szczelnej minimum ok. 2,0 lub (2 x wysokos$¢
przelewu). Scianka powinna byé zabezpieczona zastrzatami i §cianka dociskowa.
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2.2.

2.3.

Planowany zakres prac obejmuje:
— reczne zabicie Scianki szczelnej w gruncie,
— wykonanie drewnianej konstrukcji zastawki,
— umocnienie skarpy kiszkg faszynowa,
— umocnienie dna gling z piaskiem,
— wykonanie narzutu kamiennego luzem.

Materialy

Nalezy stosowa¢ materiaty naturalne typu drewno, bale, kamienie, kotki drewniane,
faszyna, glina. Najlepszym materiatem jest drewno ,twardych” drzew, np. debu.
Materiaty gotowe z wytworni powinny posiadac atesty.

Technika budowy drewnianej zastawki

Zastawka powinna by¢ wykonana z desek zaostrzonych na jednym koncu tak,
aby podczas wbijania pojedynczo w grunt same nakierowywaty si¢ i dociskaty deski
wczesniej wbite. Nalezy zamontowal szczelng S$ciankg przegradzajaca row.
Gleboko$¢, na jaka wbijane beda deski, zalezy od wysokosci pigtrzenia zastawki
oraz twardo$ci gruntu. Najglebiej wbite zostang w miejscu, gdzie znajduje si¢
przelew. W gruncie organicznym moze to by¢ nawet glgbokos$¢ 2 - 3 razy wigksza
od wysokos$ci pietrzenia. W twardym podlozu mineralnym gleboko$¢ nieznacznie
przekraczajaca wysoko$¢ pictrzenia wystarczy, aby zastawka byla szczelna i trwata.
Montaz zastawki rozpoczyna si¢ od umocowania dwoch poprzecznych prowadnic
(np. krawedziakow 4 x 6 cm lub zerdzi pozyskanych w terenie), pomig¢dzy ktore
wbijane s3 deski. Niekiedy nalezy zrezygnowaé z prowadnic, aby nie naruszaé¢
brzegéw rowu, ktére pozniej tatwo moga zosta¢ podmyte. Istotna jest szczelno$¢
konstrukcji, szczegélnie przy niewielkich przepltywach, dlatego wazne jest,
aby ,piora” byly szczelne, a deski przylegaly do siebie. Male nieszczelno$ci
z czasem zostajg zlikwidowane w wyniku pecznienia drewna pozostajacego
w wodzie. Ostatnim elementem budowy S$cianki jest odpowiednie uksztattowanie
przelewu. Powinien on znajdowac si¢ zawsze na srodku rowu i1 by¢ tak uformowany,
aby w czasie duzych wezbran woda przelewata si¢ wylacznie $rodkiem, a nie bokiem
zastawki. W przeciwnym razie w rowach o znacznej predkosci, zastawka zostanie
podmyta i omini¢ta. Aby dodatkowo zabezpieczy¢ zastawki przed rozmywaniem,
wskazane jest umocnienie brzegéw rowu oraz dna materacem faszynowym
lub z galezi (np. pozyskanej na miejscu tzw. lezaniny) bezposrednio przed
1 za szczelng Scianka.

Na szerszych rowach, o silniejszym przeptywie lub wyzszych pigtrzeniach, nalezy
wzmocni¢ konstrukcje $cianki. Mozna to zrobi¢ kilkoma balami utozonymi
I umocowanymi za S$cianka. Ich dodatkowg rolg jest zapobieganie erozji dna
powodowanej strumieniem wody przelewajacym si¢ przez Sciankg bezposrednio
na dno rowu. Inne rozwigzanie do stosowania na wigkszych rowach to budowa
kaskady dwoch lub wigcej pietrzen z przestrzenia pomiedzy nimi wypetniong
kamieniami, ziemig lub np. torfem.
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2.4. Uzasadnienie planowanych zalozen

Za zastosowaniem rozwigzania technicznego, takiego jak zastawki drewniano -
kamienne, przemawiaja niskie koszty wykonania, tatwy montaz, tatwos¢
wkomponowania w otoczenie i stosunkowo duza trwatos¢.

Zastawki gwarantuja zatrzymanie nadmiernego odptywu wody na rowach
o szerokosci do 4 m. Podstawowym materiatem do ich budowy sg grube (5 — 6 cm),
niezbyt szerokie (10 - 15 cm), dlugosci 1,5 — 2,0 m deski z frezem montowane
na tzw. ,,wlasne pioro”.

3.  Opis terenu i warunkow gsruntowo — wodnych

Analizowany obszar nizinnego torfowiska zasadowego potozony jest w dnie doliny
rzecznej rzeki Pliszki w granicach dziatki nr ew. 117 obrgb Kosobudki. Teren ten jest
wzglednie plaski, a jego rzedne oscylujg wokot wartosci 70 m n.p.m. [Kr]. Obecnie jest
to obszar o sztucznie uregulowanym poziomie wod gruntowych. Stan wody w gruncie
oscyluje na rzednych 0,10 — 0,90 m p.p.t. Na terenie przedmiotowego obszaru wystepuje
rozbudowana sie¢ rowdéw odwadniajacych (melioracji szczegdtowej), ktorych taczna
dhugos$¢ wynosi 3 333,38 m. Na terenie analizowanego obszaru wystepuja gleby mutowo —
torfowe oraz stabe uzytki zielone. Podloze mineralne na terenie przedmiotowego obszaru
wystepuje ponizej rzgdnej 2 m p.p.m.

Na terenie przedmiotowego torfowiska nie wystepuja srédladowe wody powierzchniowe
zgodnie z ustawq z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145
ze zm.).

4. Istniejace uzbrojenia

Planowana inwestycja nie tworzy konfliktbw 2z uzbrojeniem podziemnym
i napowietrznym. Na obszarze nizinnego torfowiska zasadowego nie funkcjonuja
urzadzenia melioracyjne ujete w ewidencji Lubuskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Zielonej Gorze.

5.  Stan prawny nieruchomos$ci w zasiegu oddzialywania przedsiewziecia

Budowg zastawek o statym przelewie i zwigzang z nimi retencj¢ korytowa zaplanowano
wylacznie na rowach ziemnych (urzadzeniach wodnych melioracji szczegotowej)
w obrgbie dziatki nr ew. 117 obreb geodezyjny Kosobudz, gmina Lagdéw, powiat
$wiebodzinski, natomiast renaturyzacje obszaru nizinnego torfowiska zasadowego
przewidziano na powierzchni ok. 4.50 ha w granicach w/w dzialki.

Wiascicielem dziatki objetej planowang inwestycja jest Klub Przyrodnikow.

6. Wytyczne dodatkowe dla realizacji robét

— Plac budowy 1 jego zaplecze (sktad materiatdéw) nalezy zlokalizowaé z uwzglednieniem
zasady minimalizacji zajecia terenu 1 przeksztalcania jego powierzchni na dziatce, ktérg
moze dysponowac Inwestor.

— Nalezy stosowaé sprawny technicznie sprzet budowlany zgodnie z certyfikatem
dopuszczenia go do uzytkowania. W przypadku ewentualnej awarii nalezy zabezpieczy¢
grunt w miejscu  wykonania robot przed zanieczyszczeniem = substancjami
niebezpiecznymi pochodzacymi z uszkodzonych maszyn.
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10.

— Prace bedace zrodtem nadmiernego halasu nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze
dziennej (w godzinach od 6°° do 22°°).

— W trakcie pracy nalezy przestrzegaé przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy
oraz procedur wynikajacych z odrebnych przepisow, w tym oznakowac teren budowy
I zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob niepowotanych.

— Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac teren inwestycji.

— Nalezy utrzymac¢ w czystosci teren zajety na czas realizacji inwestycji jak i teren wokot
inwestycji.

— Oddzialywanie inwestycji podczas eksploatacji nie moze powodowac¢ niekorzystnych
oddziatywan, jak rowniez wykracza¢ poza granice dziatek, ktorymi dysponuje Inwestor,
a tym samym powodujac jakiejkolwiek ucigzliwosci dla terenow sgsiednich.

— Nalezy zadba¢ o pelng zgodno§¢ inwestycji z projektem 1 pozwoleniem
wodnoprawnym.

— Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami technicznymi branzy
wodnej.

Wytyczne dot. uzytkowania zastawek

Scianki szczelne projektuje sic jako bezobstugowe. Gospodarka wodna zostata
uregulowana na etapie opracowania operatu wodnoprawnego. Zastawki drewniano —
kamienne, ze stalym przelewem, umozliwig odplyw wod przy wysokich stanach wody.
Wiascicielem, uzytkownikiem 1 =zarzadca budowli bedzie Klub Przyrodnikéw,
po ktorego stronie przewidziano dozor oraz konserwacjg.

Opinia geotechniczna - warunki gruntowe i kategoria geotechniczna obiektu

Warunki gruntowe zaliczono do prostych warunkéow gruntowych. Na projektowanym
terenie stwierdzono wystepowanie gruntdw spetniajagcych wymagania przydatnosci
na potrzeby budowy budowli zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Obszar oddzialywania budowy

Obszar oddzialywania zamknie si¢ w granicach dzialki Inwestora, tj. dzialki
nr ew. 117 obreb geodezyjny Kosobudz.

Ochrona Srodowiska

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogqcych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2010 roku,
Nr 213, poz. 1397 ze zm.) planowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzieé
mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, tj. zgodnie
z § 3 ust. 1 pkt 66 przedmiotowego rozporzadzenia do budowli pietrzacych wodg¢ innych
niz wymienione W § 2 ust. I pkt 35 i 36:

a) na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 -
5 8 1 9 wustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,
lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 -3 tej
ustawy, z wylqczeniem budowli pietrzqcych wode na wysokoS¢ mniejszg niz 1 m
realizowanych na podstawie planu ochrony, planu zadan ochronnych Ilub zadan
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11.

ochronnych ustanowionych dla danej formy ochrony przyrody - planowane
przedsigwziecie realizowane bedzie na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu
,,PUszCza nad Pliskq” oraz obszaru chronionego w ramach Europejskiej Ekologicznej
Sieci Natura 2000 ,,Dolina Pliszki” PLH080011, dla ktorego, zgodnie z Zafgcznikiem
nr 5 do zarzgqdzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie
Wielkopolskim z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia planu zadan
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Pliszki PLH080011 (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego z 2014 roku, poz. 184), Plan Zadan Ochronnych dla obszaru Natura 2000
Dolina Pliszki PLH080011 przewiduje realizacj¢ budowli pigtrzacych na urzadzeniach
melioracji wodnej (rowach ziemnych); przewidywana wysoko$¢ pietrzen < 1,0 m.

» Planowana budowa systemu zastawek wynika z Planu zadan ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Doliny Pliszki PLH080011 (zarzgdzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim 7 dnia 10 stycznia
2014 roku w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000
Dolina Pliszki PLH080011 [Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2014 roku, poz. 184]).

» Planowane przedsiewzigecie pozytywnie zaopiniowala Regionalna Dyrekcja
Ochrony Srodowiska w Gorzowie WIkp. (opinia z dnia 27 pazdziernika 2014 roku,
sygnatura: ~ WPN-11.6323.113.2014.MB).  Regionalna  Dyrekcja  Ochrony
Srodowiska w Gorzowie WIkp. wydala réwniez zaswiadczenie organu
odpowiedzialnego za monitorowanie obszarow Natura 2000 z dnia 21 pazdziernika
2014 roku o braku istotnego wplywu projektu na obszar Natura 2000
(sygnatura: WPN.11.6335.87.2014.MW).

» Planowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan
Srodowiska. W szczegélnosci nie bedzie Zrodlem emisji zanieczyszczen, halasu,
wibracji, zaklocen elektrycznych i promieniowania. Realizacja inwestycji
nie spowoduje pozbawienia osob trzecich dost¢pu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, S$rodkow lacznoSci
oraz dostepu Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Uwaai i zalecenia

— Nalezy stosowa¢ odpowiednie materiaty naturalne, przyjazne srodowisku.

— Wszelkie zmiany badz odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem
I Inwestorem.

— Nalezy przestrzegac i stosowa¢ warunki techniczne wykonania i odbioru robét.

— Pracownikéw zatrudnionych nalezy wyposazy¢ w indywidualne $rodki ochrony BHP
(kaski, szelki bezpieczenstwa, r¢kawice, okulary ochronne itp.).

— Podczas prowadzenia prac nalezy bezwzglgdnie przestrzega¢ przepisow BHP
oraz innych warunkéw zawartych w odpowiednich normach i wytycznych.

— Generalne roboty powinny by¢ prowadzone przy niskim stanie woéd w rowach
oraz poza okresem legowym ptakow/sezonem rozrodu ptazoéw i gadow.

— Prac nie nalezy prowadzi¢ w ztych warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu,
opadow $niegu oraz silnych wiatrow. Przy predkosci wiatru ponad 10 m/sek. roboty
nalezy przerwac.

Projekt i zakupy finansowane ze §rodkéw unijnego instrumentu finansowania LIFE+
oraz Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

A ¥

NATURA 2000 NFOSIGW



B.O.P. EKO - PROJEKT Pawet Ulatowski Eko

— Prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem dobrych praktyk, nalezy bezwzglgdnie
przestrzegaé przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczego6lnosci:
e stosowac¢ odpowiednie narzedzia i sprz¢t oraz oznakowanie,
e stosowac urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne,
e stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow,
e zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.
— Prace wykonywa¢ odpowiednim r¢gcznym sprzetem recznym.
— Niedopuszczalne jest stosowanie cigzkiego sprzgtu mechanicznego.
— W przypadku wykorzystania sprzetu mechanicznego przy pracach budowlanych
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:
¢ stan techniczny wykorzystywanego sprzetu,
e przygotowanie materiatow sorbujgcych na wypadek ewentualnego wycieku,
e poinformowanie pracownikdéw o sposobach ograniczania i zabezpieczania
miejsca, w ktorym nastgpit wyciek substancji ropopochodnej.
— Dojazd do obszaru objetego robotami - istniejacy.
— Transport materialéw na terenie powinien odbywac si¢ recznie.
— Realizacja przedsiewzigcia nie moze negatywnie wptywac na powierzchnie gruntu.
— Dynamika wody w torfowisku powinna by¢ bezwzglednie monitorowana przez caty
czas obowigzywania planu ochrony rezerwatu.
— Koszty remontdéw, utrzymania i biezacej konserwacji pigtrzen po zakonczeniu
inwestycji (po okresie gwarancyjnym) bedzie ponosit Inwestor.
— Prace nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem osob posiadajagcych odpowiednie
uprawnienia.

Projektowal:

mgr inz. Wiestaw Ulatowski
upr. bud. UAN/8346/865/88
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Tabela2  Szczegdtowe zestawienie projektowanych zastawek
Rzedna Projektowana Rze¢dne brzegu
NUMmer NUMmer _ _ Rzedna dna | projektowanego max. wysokos$¢ | Szerokos¢ [mnp.m]
. I Rodzaj zastawki rowu przelewu n = 0,50 m | spigtrzonego stupa | zastawki
zastawki dziatki .
[mn.p.m.] | (lustra wody w rowie) wody [m] lewego | prawego
[mn.p.m] w rowie[m]

1 117 Zastawka podwdjna 69,60 69,90 0,30 4,00 70,00 69,90
2 117 Zastawka podwdjna 69,50 69,85 0,35 4,00 69,90 69,90
3 117 Zastawka podwdjna 69,65 70,00 0,35 4,00 69,92 70,03
4 117 Zastawka podwojna 69,55 70,00 0,45 4,00 70,15 70,00
5 117 Zastawka podwojna 69,40 70,00 0,60 4,00 70,00 70,10
6 117 Zastawka podwdjna 69,30 69,70 0,40 4,00 69,70 69,70
7 117 Zastawka podwdjna 69,40 69,90 0,50 4,00 69,80 69,90
8 117 Zastawka podwojna 69,30 69,70 0,40 4,00 69,80 69,80
9 117 Zastawka podwojna 69,10 69,70 0,60 4,00 69,70 69,70
10 117 Zastawka podwdjna 68,95 69,30 0,35 4,00 69,30 69,30
11 117 Zastawka podwojna 69,40 69,70 0,30 4,00 69,75 69,76
12 117 Zastawka podwdjna 69,30 69,70 0,40 4,00 69,70 69,70
13 117 Zastawka podwojna 68,80 69,50 0,70 4,00 69,50 69,40
14 117 Zastawka podwdjna 69,10 69,60 0,50 4,00 69,50 69,60
15 117 Zastawka podwdjna 68,70 69,50 0,80 4,00 69,40 69,40
16 117 Zastawka podwdjna 69,15 69,35 0,20 4,00 69,50 69,45
17 117 Zastawka podwdjna 68,75 69,40 0,65 4,00 69,45 69,44
18 117 Zastawka podwojna 69,05 69,50 0,45 4,00 69,55 69,58
19 117 Zastawka podwojna 68,80 69,60 0,80 4,00 69,60 69,50

SREDNIA 69,20 69,68 0,48 4,00 69,69 69,69
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LASTAWKA ZE STALYM PRZELEWEM

URZADZENIE WODNE

RZUT Z GORY

oczep—deska
gr. 3 cm i szer. 20 cm
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szerokos¢ ‘
przelewu 50 cm
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i§
2,0-3,0
450

150 | kleszcze skrecone
1 na Sruby
OBJASNIENIA:

1 - $cianka szczelna [deski dgbowe gr. 5 cm z frezem]
2 - §cianka szczelna [deski dgbowe gr. 5 cm z frezem]
3 - pale zabezpieczajace @ 10-12 cm

4 - zastrzat kotki © 10-12cm

5 - wypelnienie ziemno - kamienne (otoczaki)

Faza dokum. Budowa systemu zastawek na urzgdzeniach melioracji wodnej (rowach ziemnych) w ramach
renaturyzacji obszaru nizinnego torfowiska zasadowego zlokalizowanego na terenie dziatki nr ew.
PROJEKT 117 obreb Kosobudz (gmina Lagow)
BUDOWLANY | |mie i Nazwisko / Jednostka Rys.:
Inwestor: Klub Przyrodnikéw RZUT ZASTAWKI
ul. 1 Maja 22, 66 - 200 SWIEBODZIN
Biuro: EKO-PROJEKT Pawet Ulatowski
ul. Le$na 8, 77 - 124 Parchowo Data: Skala: Nr rys.
Projektowat: | mgr inz. Wiestaw ULATOWSKI Listopad 1 . 50 Z 1
upr. bud. UAN/8346/865/88 2014r. . =A1.




Z IREWNA DEBIWEGD

LASTAWKA ZE STALYM PRZELEWEM

PRZEKROJ PODLUZNY A-A
ZASTAWKA DREWNIANA

proj. poziom przelewu

l.w.q

Wa <

do 90 cm

)
e, — = =

o

OBJASNIENIA:

1 - $cianka szczelna
2 - $cianka szczelna

e,

@

3 - pale zabezpieczajgce @ 10-12 cm; L=150 cm
4 - zastrzat kotki @ 10-12 cm; L=130 cm
5 - narzut kamienny luzem z wypetnieniem ziemnym

Faza dokum. |RYS: . o . '
Bydowa systemu zastawek na urzgdzeniach melioracji wodnej (rowach ziemnych)
PROJEKT w ramach renaturyzacji obszaru nizinnego torfowiska zasadowego

BUDOWLANY zlokalizowanego na terenie dziatki nr ew. 117 obreb Kosobudz (gmina tagéw)
Inwestor: Klub Przyrodnikéw Rys.: PRZEKR 4 A-A

ul. 1 Maja 22, 66 - 200 SWIEBODZIN ZASTAS‘;IKI
Biuro: EKO-PROJEKT Pawet Ulatowski

ul. Leéna 8, 77 - 124 Parchowo Data: Skala: Nr rys.
Projektowat: | mgrinz. Wiestaw ULATOWSKI Listopad .

upr. bud. UAN/8346/865/88 2014r. 1 . 25 Z_ 2 .




LASTAWKA ZE STALYM PRZELEWEM

0,00

ZASTAWKA DREWNIANA

PRZEKROJ POPRZECZNY B-B

/ IREWNA DEBOWEGD
proj rzedha przelew
4,0
4 0,5

0,05-0,10

Uwaga:
Zastawke nalezy zabezpieczy¢ przed wypaczeniem poprzez skrecenie kleszczami.
W razie nieszczelnosci zastawke nalezy uszczelnié gling (od strony dolnej i gérnej))

2,0-3,0

Faza dokum. |RYS:
Budowa systemu zastawek na urzadzeniach melioracji wodnej (rowach ziemnych)
PROJEKT w ramach renaturyzacji obszaru nizinnego torfowiska zasadowego
BUDOWLANY zlokalizowanego na terenie dziatki nr ew. 117 obreb Kosobudz (gmina tagéw)
Inwestor: Klub Przyrodnikéw ®
ul. 1 Maja 22, 66 - 200 SWIEBODZIN PRZEKROJ B-B
Biuro: EKO-PROJEKT Pawet Ulatowski ZASTAWKI
ul. Lesna 8, 77 - 124 Parchowo Data: Skala: Nr rys.
- N3 ; Listopad
Proiektowat: mgr inz. Wiestaw ULATOWSKI N
) o, |1:25 | Z-3.

upr. bud. UAN/8346/865/88




