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Wroctaw; ...

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pozniejszymi

Zmianami)
OSWIADCZAM,
ze projekt budowlano-wykonawczy pn.:

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w miodoglacjalnym
krajobrazie Polski pétnocnej "
— Czesc¢ Il Obiekt 5. Stara Korytnica

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

(podpis i pieczet)
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-60/2013/13 Wroctaw, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, zpdéin.zm.), art.12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623, z péZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz Aleksander Wyskiel

magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzony dnia 4 maja 1979 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 68/D0OS/13

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania w ograniczonym zakresie

Pan Grzegorz Aleksander Wyskiel jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane - do:

- projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

w ograniczonym zakresie okreslonym nizej.

Zgodnie z § 17 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - niniejsze uprawnienia w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego o kubaturze do 1.000 m? oraz:

1) o wysokosci do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokosci kondygnagcji
do 48 m;

2) posadowionego na gtebokosci do 3 m ponizej poziomu terenu, bezposrednio na stabilnym gruncie
nosnym;

3) przy rozpigtosci elementow konstrukcyjnych do 6 m i wysiegu wspornikow do 2 m;

4) niezawierajgcego elementow wstepnie sprezanych na budowie;

5) niewymagajacego uwzgledniania wplywu eksploataciji gérniczej.

Wyzej wymienione ograniczenia - zgodnie z § 17 ust. 3 - nie dotyczg obiektéw budowlanych gospodarki
wodnej i melioracji wodnych.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;j.

WTU Sp. z 0.0., ul. Karkonoska 10, 53-015 Wroctaw str. 4



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
WTU "Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w mtodoglacjalnym krajobrazie Polski pétnocne;j
— Czes¢ Il, Obiekt 5. Stara Korytnica

C

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Grzegorz Aleksander Wyskiel posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania w ograniczonym zakresie.

Pouczenie

—

. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

dorgczenia.
Skiad orzekajacy OKK .
DOLNOe‘ ‘a' A Ll%h(.v@W[\
1ZBA INZNIEROW BUDOWNICTWA
Otrzymuja; Pr ;. Kajimierz Cyaplinski
1. Pan Grzegorz Aleksander Wyskiel P Concaacyl/ .

Ul. Grojecka 15A
53-118 Wroctaw
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

1. prof. drinz. Kazir}hierz Czaplinski
. . L)\ )
2. drinz. Zofig Zwierz€howska

3. mgr inz. ata Mikofajewska-
Janiacz
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
[ Z B A
INZYNIEROW
2014-12-30
BUDOWNICTWA Wroctaw, dn...................
ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ........ 9?999?.6.‘?‘.‘??“99! Wysklel ..........................

NAZWISKO TOAOWE s e e T e e S s ss

MIGJSCR-ZAMIOSZKANIA sivivasi it csiassussiussanss senssssmasvssnsiosiiswumasi

jest cztonkiem

Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym DOSIISIOOHIW

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

oddnia......... 2015-02-01 ) ynia 2 016'01'31

na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista cztonk6w”
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|.  CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Projekt LIFE11 NAT/PL/423 pt.: ,Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w
mtodoglacjalnym krajobrazie Polski potnocnej” zaktada zahamowanie procesu
degradacji oraz poprawe lub zachowanie wiasciwego stanu torfowisk alkalicznych
(siedlisko Natura 2000 — gorskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze mtak i
turzycowisk, kod 7230) Polski poétnocnej w 29 obszarach Natura 2000 w 6
wojewodztwach: lubuskim, zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim,
warminsko-mazurskim i podlaskim. Projekt wspétfinansowany jest ze Srodkow
instrumentu finansowego Life+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej, prowadzony przez Klub Przyrodnikbw, w partnerstwie z
Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Srodowiska w Gdansku i Olsztynie (wiecej o
projekcie na stronie www.alkfens.kp.org.pl).

Rozpatrywany obiekt nr 5 Stara Korytnica zlokalizowany jest w wojewodztwie
zachodniopomorskim, powiecie drawskim, gminie Kalisz Pomorski, na rzece Zgnilec.

Planowany zakres zamierzonego korzystania z wod polegac bedzie na
stworzeniu retencji korytowej i glebowej na analizowanych odcinkach tj. zmniejszenie
odptywu wod z cieku — oraz podniesienie zwierciadta wod gruntowych (retencja
glebowa) maksymalnie do poziomu gruntu lub optymalnie ok. 10 — 20 cm ponizej
poziomu gruntu poprzez wybudowanie na cieku Zgnilec pieciu progéw drewnianych
w formie zastawki z drewnianej scianki szczelnej.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
2.1. OBECNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren inwestycji potozony jest w ramach kompleksu czterech torfowisk o réznym
stanie zachowania w dolinie rzeki Korytnicy i Zgnilec, w otoczeniu drzewostanow
borowych lub ekstensywnie uzytkowanych terenach rolniczych. Cenne fragmenty
przyrodnicze (torfowiska) potozone sg najczesciej na krawedziach doliny, w
miejscach wyptywu wod podziemnych.

Wystepujgce na rozpatrywanym obszarze urzgdzenia melioracyjne w postaci
rowéw odwadniajgcych wpadajgcych do cieku Zgnilec oraz sam ciek Zgnilec
powodujg nadmierne osuszanie terenu i obnizenie poziomu wod gruntowych, co
stanowi niekorzystne warunki do utrzymywania sie torfowisk.

Ciek Zgnilec ma ujscie do cieku Korytnica.

2.2.STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI

Inwestycja znajduje sie w wojewddztwie zachodniopomorskim, powiecie drawskim,
na terenie gminy Kalisz Pomorski w obrebie ewidencyjnym: 0090 Stara Korytnica, nr
dziatki: 169/1, 170/1, 187/1, 212/8.

Wiascicielem w/w dziatek wg Wykazu wiascicieli i wladajgcych sa:

WTU Sp. z 0.0., ul. Karkonoska 10, 53-015 Wroctaw str. 8
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obreb dziatka Wiasciciel/wtadajgcy
169/1 1/1 wl - Skarb Panstwa
170/1 1/1 zd - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe -
0090 Nadlesnictwo Kalisz P ki
Stara 187/1 adlesnictwo Kalisz Pomorski
Korytnica 212/8 1/1 wl - Skarb Panstwa
1/1 za - Wojewoddzki Zarzgd Melioraciji i Urzadzen Wodnych

Budowle pietrzgce bedg wykonane przede wszystkim na cieku Zgnilec (dz. nr 212/8).

Kopie Wykazu wiascicieli i wtadajgcych uzyskane w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Drawsku Pomorskim zatgczono na
koncu projektu.

Dla w/w dziatki brak jest Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
gminy Kalisz Pomorski.

2.3.ROZBIEZNOSCI W NAZWIE CIEKU, NA KTORYM BEDA WYKONYWANE ROBOTY
BUDOWLANE

Wyjasnienie dotyczgce rozbieznosci nazwy cieku pomiedzy réznymi dokumentami
zrodtowymi:

— W wypisie z rejestru gruntow, uzyskanego z Wydziatlu Geodezji Kartografii i
Katastru przy Starostwie Drawskim, dziatka 212/8 obreb Stara Korytnica jest
opisana jako rz. Korytnica.

— Na mapie ewidencyjnej, uzyskanej z Wydziatu Geodezji Kartografii i Katastru
przy Starostwie Drawskim, dziatka 212/8 obreb Stara Korytnica jest opisana jako
rz. Zgnilec.

— Na mapie topograficznej w skali 1:10000, uzyskanej ze strony internetowej
www.geoportal.gov.pl, jest opisany ciek Zgnilec w miejscu lokalizaciji
projektowanych zastawek. Rzeka Korytnica przebiega po stronie zachodniej dla
naszej inwestycji i przeptywa przez miejscowos¢ Stara Korytnica.

— Na mapie topograficznej w skali 1:25000, uzyskanej ze strony internetowej
www.geoportal.gov.pl, jest opisany ciek Zgnilec w miejscu lokalizacji
projektowanych zastawek. Rzeka Korytnica przebiega po stronie zachodniej dla
naszej inwestycji i przeptywa przez miejscowos¢ Stara Korytnica.

— W rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 17.12.2002r. w sprawie srédlgdowych
wod powierzchniowych lub ich czesci stanowigcych wtasnosé publiczng (Dz. U.
nr 16, poz. 149, z roku 2002r.) jest opisany ciek Zgnilec oraz jego odbiornik —
ciek Korytnica. Zgodnie m.in. z tym rozporzgdzeniem w/w cieki zaliczane sg do
srodlgdowych wdéd powierzchniowych stanowigcych wtasnos¢ publiczng w
stosunku, do ktérych zgodnie z art. 11.1. pkt. 4 Prawa wodnego, prawa
wiascicielskie sprawuje Marszatek Wojewddztwa Zachodniopomorskiego, w

WTU Sp. z 0.0., ul. Karkonoska 10, 53-015 Wroctaw str. 9
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ktérego imieniu - prawa i obowigzki wykonuje Zachodniopomorski Zarzad
Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Szczecinie

— Uzgodnienie z Zachodniopomorskim Zarzgdem Melioracji i Urzgdzen Wodnych w
Szczecinie, w ktérym to wiasciciel cieku (zgodnie z w/w art. 11.1 pkt 4 Prawa
wodnego oraz zgodnie z wypisem z ewidencji gruntdow) opisuje i nazywa rzeke
Zgnilec na dz. 218/8 obreb Stara Korytnica, gm. Kalisz Pomorski, a nie jako
rzeka Korytnica (uzgodnienie zatgczone do niniejszego projektu).

— W decyzji Starosty Drawskiego nr OS.KF.6223-40/2009 z dnia 28.09.2009r.
ustalajgcej linie brzegu rzeki Zgnilec na wysokosci dziatek 167, 168/1, 165/1
obreb Stara Korytnica (jest to odcinek rzeki tuz powyzej naszej inwestyciji), jest
opisana rzeka Zgnilec, a nie rzeka Korytnica. W w/w decyzji numer dziatki rzeki
Zgnilec — dz. nr 212/1, byt jeszcze przed podziatem i nowg numeracjg dziatek
(rok 2009). Po roku 2009 zostata ustalona nowa numeraciji dziatek (obecnie dz.
nr 212/8 obreb Stara Korytnica).

W zwigzku z danymi powyzszymi informujemy, ze wszelkie roboty budowlane bedg
prowadzone na dz. 212/8, na cieku o nazwie Zgnilec.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. USTALENIA OGOLNE

Ogodlne zatozenia projektowe przewidujg nawodnienie i state podniesienie

poziomu woéd gruntowych na terenie torfowiska przy wykorzystaniu istniejgcej sieci
rowow melioracyjnych i ciekdw naturalnych. Rowy odwadniajgce nalezy zamkng¢ by
uniemozliwi¢ drenowanie, odwadnianie terenu. Uniemozliwienie odptywu wody
mozna zrealizowaC np. przez budowe niewielkich urzadzen pietrzgcych w rowie lub
cieku. Proponuje sie budowe =zastawek wytgcznie z materiatbw pochodzenia
naturalnego jak: deski debowe, bale i paliki drewniane, faszyna, kamien polny, grunt
rodzimy. Konstrukcja z materiatdbw naturalnych pozwoli na wtopienie budowli w
srodowisko naturalne oraz wraz z biegiem czasu na jej samoistny rozktad. Wysokos¢
pietrzenia na urzgdzeniu pietrzgcym bedzie nie wyzsza niz 1 metr.
Obszar nawodnienia ograniczony jest w ramach warunkéw gruntowo — wodnych oraz
ilosci wody jaka prowadzona jest w rowie, gdzie przewidziano budowe zastawki. W
zatozeniu budowle nie mogg pietrzy¢ wody w taki sposéb by stagnowata ona stale
ponad powierzchnig gruntu, gdyz jest to niewlasciwe z perspektywy ochrony
siedliska 7230. Lustro wody powinno znajdowac sie ok. 10 — 20 cm ponizej poziomu
gruntu wzglednie max rowno z poziomem. Nie bedzie zatem dochodzito do zalania
wodg terenu przylegtego do obiektu.

3.2. PROJEKTOWANE BUDOWLE | URZADZENIA WODNE

Projektowane urzgdzenia pietrzagce przewidziano w formie prostych,
bezobstugowych budowli stale pietrzgcych wode, wykonanych jako: recznie zabite
Scianki drewniane wzmocnione od strony dolnej kaskadg z okrgglakow w palisadzie.

WTU Sp. z 0.0., ul. Karkonoska 10, 53-015 Wroctaw str. 10
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a/ wykonanie zastawki drewnianej (nr 1) na cieku Zgnilec w km 2+503:

NN N N N N N N N N R

<

km 2+503 cieku Zgnilec

zastawka wykonana z drewnianej scianki szczelnej, zabijana prostopadle
do osi cieku,

stanowisko  dolne  umocnione poprzez kaskade  okraglakéw
zastabilizowanych palikami drewnianymi,

przelew o przekroju w ksztatcie trapezu z pochyleniem scian 1:1
szerokosc przelewu (gorna) B=1,30m

szerokosc¢ przelewu (dolna) b=1,00m

wysokosc¢ przelewu= 0,15m

szczelina migracyjna o przekroju w ksztatcie prostokagta

szerokos¢ szczeliny migracyjnej= 0,2m

wysokosc¢ szczeliny migracyjnej= 0,15m

dtugos¢ Scianki szczelnej — 6,0m

rzedna korony budowli= 84,30 (w uktadzie lokalnym)

rzedna dna przelewu= 84,15 (w ukfadzie lokalnym)

rzedna pietrzenia budowli (dno szczeliny migracyjnej)= 84,00 (w ukfadzie
lokalnym)

rzedna zwierciadta wody NPP (dla SSQ)= 84,16 (w ukfadzie lokalnym)
wysokos¢ pietrzenia h= 0,36m — bez uwzglednienia oddziatywania
urzgdzenia pietrzgcego ponizej zastawki

wysokos$¢ pietrzenia h= 0,15m - z uwzglednieniem oddziatywania
urzgdzenia pietrzgcego ponizej zastawki (podniesienie zwierciadta wody)
zastawka stale pietrzgca wode bez mozliwosci regulacji pietrzenia
dtugo$¢ ubezpieczen drewnianych ponizej zastawki = 1,0m w postaci
bali drewnianych @10-20cm uktadanych prostopadle do osi cieku,
stabilizowane palikami drewnianymi &10cm

wspotrzedne geograficzne budowli (Srodek zastawki)

N: 53°17°29™

E: 16°3°22™

b/ wykonanie zastawki drewnianej (nr 2) na cieku Zgnilec w km 2+381.

<\
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km 2+381 cieku Zgnilec

zastawka wykonana z drewnianej scianki szczelnej, zabijana prostopadle
do osi cieku,

stanowisko dolne umocnione poprzez kaskade  okraglakéw
zastabilizowanych palikami drewnianymi,

przelew o przekroju w ksztatcie trapezu z pochyleniem scian 1:1
szerokosc¢ przelewu (gérna) B=1,30m

szerokosc¢ przelewu (dolna) b=1,00m

wysokosc¢ przelewu= 0,15m
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v szczelina migracyjna o przekroju w ksztalcie prostokata

v szeroko$¢ szczeliny migracyjnej= 0,2m

v' wysokosé szczeliny migracyjnej= 0,15m

v dtugos$¢ scianki szczelnej — 8,50m

v' rzedna korony budowli= 84,15 (w ukfadzie lokalnym)

v' rzedna dna przelewu= 84,00 (w uktadzie lokalnym)

v' rzedna pietrzenia budowli (dno szczeliny migracyjnej)= 83,85 (w uktadzie
lokalnym)

v rzedna zwierciadta wody NPP (dla SSQ)= 84,01 (w uktadzie lokalnym)

v' wysokosé pietrzenia h= 0,62m — bez uwzglednienia oddziatywania
urzadzenia pietrzgcego ponizej zastawki

v' wysokosé pietrzenia h= 0,15m — z uwzglednieniem oddziatywania
urzgdzenia pietrzacego ponizej zastawki (podniesienie zwierciadta wody)

v zastawka stale pietrzaca wode bez mozliwosci regulacji pietrzenia

v dlugos¢ ubezpieczen drewnianych ponizej zastawki = 2,0m w postaci
bali drewnianych @10-20cm uktadanych prostopadle do osi cieku,
stabilizowane palikami drewnianymi @10cm

v' wspoéirzedne geograficzne budowli (Srodek zastawki)

N: 53°17°25™
E: 16°3'19"

c/ wykonanie zastawki drewnianej (nr 3) na cieku Zgnilec w km 2+305:

NS N N N N NS VR U N NN

<<

km 2+305 cieku Zgnilec

zastawka wykonana z drewnianej scianki szczelnej, zabijana prostopadle
do osi cieku,

stanowisko  dolne  umocnione poprzez kaskade  okraglakow
zastabilizowanych palikami drewnianymi,

przelew o przekroju w ksztatcie trapezu z pochyleniem scian 1:1
szerokos¢ przelewu (gérna) B=1,30m

szerokosc¢ przelewu (dolna) b=1,00m

wysokosc¢ przelewu= 0,15m

szczelina migracyjna o przekroju w ksztatcie prostokata

szerokosc¢ szczeliny migracyjnej= 0,2m

wysokosc¢ szczeliny migracyjnej= 0,15m

dtugosc scianki szczelnej — 8,50m

rzedna korony budowli= 83,95 (w uktadzie lokalnym)

rzedna dna przelewu= 83,80 (w ukfadzie lokalnym)

rzedna pietrzenia budowli (dno szczeliny migracyjnej)= 83,65 (w uktadzie
lokalnym)

rzedna zwierciadta wody NPP (dla SSQ)= 83,86 (w ukfadzie lokalnym)
wysokos¢ pietrzenia h=0,73m — bez uwzglednienia oddziatywania
urzgdzenia pietrzgcego ponizej zastawki
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wysokosC¢ pietrzenia h= 0,15m — z uwzglednieniem oddziatywania
urzgdzenia pietrzgcego ponizej zastawki (podniesienie zwierciadta wody)
zastawka stale pietrzgca wode bez mozliwosci regulacji pietrzenia
dtugos$¢ ubezpieczen drewnianych ponizej zastawki = 2,0m w postaci
bali drewnianych @10-20cm uktadanych prostopadle do osi cieku,
stabilizowane palikami drewnianymi &@10cm

wspotrzedne geograficzne budowli (Srodek zastawki)

N: 53°17°24™

E: 16°3'16"

d/ wykonanie zastawki drewnianej (nr 4) na cieku Zgnilec w km 2+229:

v

<\
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km 2+229 cieku Zgnilec

zastawka wykonana z drewnianej scianki szczelnej, zabijana prostopadle
do osi cieku,

stanowisko  dolne  umocnione poprzez kaskade  okraglakéw
zastabilizowanych palikami drewnianymi,

przelew o przekroju w ksztatcie trapezu z pochyleniem scian 1:1
szerokos¢ przelewu (gérna) B=1,30m

szerokos¢ przelewu (dolna) b=1,00m

wysokosc¢ przelewu=0,15m

szczelina migracyjna o przekroju w ksztatcie prostokagta

szerokosc¢ szczeliny migracyjnej= 0,2m

wysokosc¢ szczeliny migracyjnej= 0,15m

dtugos¢ Scianki szczelnej — 8,50m

rzedna korony budowli= 83,80 (w uktadzie lokalnym)

rzedna dna przelewu= 83,65 (w ukfadzie lokalnym)

rzedna pietrzenia budowli (dno szczeliny migracyjnej)= 83,50 (w uktadzie
lokalnym)

rzedna zwierciadta wody NPP (dla SSQ)= 83,71 (w uktadzie lokalnym)
wysoko$¢ pietrzenia h= 0,63m — bez uwzglednienia oddziatywania
urzgdzenia pietrzgcego ponizej zastawki

wysoko$¢ pietrzenia h= 0,15m - z uwzglednieniem oddziatywania
urzgdzenia pietrzgcego ponizej zastawki (podniesienie zwierciadta wody)
zastawka stale pietrzgca wode bez mozliwosci regulacji pietrzenia
dtugos$¢ ubezpieczen drewnianych ponizej zastawki = 2,0m w postaci
bali drewnianych @10-20cm uktadanych prostopadle do osi cieku,
stabilizowane palikami drewnianymi &10cm

wspotrzedne geograficzne budowli (Srodek zastawki)

N: 53°17°22™

E: 16°3°13™

e/ wykonanie zastawki drewnianej (nr 5) na cieku Zgnilec w km 2+179:

v

km 2+179 cieku Zgnilec
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zastawka wykonana z drewnianej scianki szczelnej, zabijana prostopadle
do osi cieku,

stanowisko dolne wykonane jako pochylnia ryglowa z kaskadag
okraglakow zastabilizowanych palikami drewnianymi,

przelew o przekroju w ksztatcie trapezu z pochyleniem scian 1:1
szerokosc¢ przelewu (gorna) B=1,30m

szerokosc¢ przelewu (dolna) b=1,00m

wysokosc¢ przelewu= 0,15m

szczelina migracyjna o przekroju w ksztatcie prostokata

szerokos¢ szczeliny migracyjnej= 0,2m

wysokosc¢ szczeliny migracyjnej= 0,15m

dtugosc scianki szczelnej — 7,50m

rzedna korony budowli= 83,65 (w uktadzie lokalnym)

rzedna dna przelewu= 83,50 (w ukfadzie lokalnym)

rzedna pietrzenia budowli (dno szczeliny migracyjnej)= 83,35 (w ukfadzie
lokalnym)

rzedna zwierciadta wody NPP (dla SSQ)= 83,56 (w uktadzie lokalnym)
wysokosc pietrzenia h=0,75m

zastawka stale pietrzgca wode bez mozliwosci regulacji pietrzenia
pochylnia ryglowa z kaskadg z okrgglakow @20cm (bali drewnianych)
zastabilizowanych palisadg z pali @10cm. Baseny pomiedzy ryglami - o
dtugosci 60cm, wypetnienie wodg 30cm, szczelina migracyjna w
palisadzie szerokos¢ 10cm, wysokos¢ 30cm. Rygle obnizone wzgledem
siebie 0 15cm od rzednej 83,50 do 82,90

dtugos$¢ pochyini — 4,30m

wspotrzedne geograficzne budowli (Srodek zastawki)

N: 53°17°21"

E: 16°3'10

W celu spetlnienia wymagan ciggtosci morfologicznej na cieku Zgnilec dla
gatunkéw priorytetowych tj. glowacza i minoga - urzgdzenia pietrzgce wykonano,
spetniajgc wymogi migracyjne dla tych gatunkéw m.in.:

e usredniony poziom zwierciadet wody pomiedzy wodg gérng a dolng (réznica
poziomow) wynosi ok. 15¢cm

e usredniona predko$¢ wody w szczelinie migracyjnej wynosi ok. 1,5m/s , jednak w
dolnej czedci szczeliny, dzieki zwiekszonych oporéw miejscowych wynosi ok.
1m/s

¢ Srednie wypetnienie wody w szczelinie migracyjnej ok. 15cm

e szerokosc¢ szczeliny migracyjnej - 20cm

e zastawka nr 5 (w km. 2+179) wyposazona w pochylnie ryglowg od strony wody
dolnej. Pomiedzy ryglami baseny o dtugosci 60cm, z wypetnieniem wodg 30cm.

Szczelina migracyjna w ryglu o wymiarach szer. 10cm, wys. 30cm. Szczeliny
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migracyjne usytuowane w stosunku do osi cieku naprzemiennie w odlegtosci
1,0m, predkos$¢ wody pomiedzy szczelinami ok. 1,1 m/s.

4. Warunki wykonania robét

e Prace prowadzi¢ przy niskich stanach wod. W okresie gdy moze nastgpi¢ nagte
wezbranie wody w cieku nalezy prace budowlane wstrzymac i poczekaé do
momentu odptywu wod powodziowych,

e Ze wzgledu na rodzaj robét budowlanych — gtéwnie prace reczne — nie przewiduje
sie utworzenia placu zaplecza budowy oraz placu sktadowania materiatow
(wykorzystanie materiatdbw naturalnych dostepnych na miejscu, np. kamien,
drewno, grunt rodzimy),

e W ramach drég technologicznych przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych drog
utwardzanych lokalnych i drog lesnych. W przypadku braku drogi, wytyczone
zostang trasy piesze, w celu minimalizacji ingerencji w srodowisko,

e Przestrzega¢ termindw dopuszczalnych do prowadzenia prac budowlanych w
korycie, ze wzgledu na wystepujgce w nim gatunki flory i fauny, wg wytycznych
Srodowiskowo-przyrodniczych ,

e W trakcie wykonywania robot zapewni¢ nadzér specjalistow przyrodnikow
zgodnie z wymogami decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,

e Prace budowlane zostang wykonane gtownie recznie, tym samym zmniejszajgc
ilos¢ i rodzaj urzgdzen mechanicznych i pojazdéw kotowych przemieszczajgcych
sie w zwigzku z budowg po okolicznych terenach.

e Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

5. Informacje wynikajace z Prawa budowlanego oraz z
przepiséw szczegoblnych

5.1.INFORMACJE DOTYCZACE WYMOGU UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWE

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 14 oraz art. 29 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pOzniejszymi
zmianami) stwierdzamy, ze dla w/w inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowe.

5.2.INFORMACJE DOTYCZACE MPZP LUB WARUNKOW ZABUDOWY

Dla dziatek, na ktoérych planowana jest inwestycja, brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla gminy Kalisz Pomorski.

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz U. Nr 80 poz 717 z pdzniejszymi zmianami),
stwierdzamy, ze dla w/w inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o lokalizacji
inwestyciji celu publicznego lub o warunkach zabudowy.
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5.3.INFORMACJE WYNIKAJACE Z PRAWA WODNEGO

Uzyskano decyzje pozwolenie wodnoprawne nr 0S.6341.3.2015.KJ z dnia
18.03.2015r. Starosty Drawskiego na wykonanie urzgdzen wodnych i na szczegolne
korzystanie z wod.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20.04.2007 r. (Dz. U. z
2007 r. Nr 86, poz. 579) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie: §2 ,Przepisow
rozporzadzenia nie stosuje sie do budowli morskich i urzgdzen melioracji wodnych
szczegotowych” oraz Zat. 2 - Klasyfikacja gtownych budowli hydrotechnicznych,
objasnienia pkt. 5 ,Budowle pietrzgce o wysokosSci pietrzenia nie przekraczajgcej 2,0
m i gromadzace wode w ilosci ponizej 0,2 min m* nie podlegaja klasyfikacji wg
niniejszego zatgcznika pod warunkiem, ze ich zniszczenie nie zagraza terenom
zabudowanym”.

5.4.INFORMACJE DOTYCZACE ZABYTKOW

Zgodnie z informacjg Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkbw w Szczecinie pismo nr Z.Arch.5152.38.2015.MS z dnia 26.02.2015r.
,Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkdw w Szczecinie opiniuje ze
stanowiska konserwatorskiego przytoczony projekt inwestycyjny”.

Zgodnie z informacjg Zachodniopomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkbw w Szczecinie pismo nr DZ.5135.31.2015.IW 2z dnia 26.03.2015r.
.przedmiotowe obszary nie sq wpisane do rejestru zabytkow nieruchomych, nie sg
ujete w Gminnej Ewidencji Zabytkow i Wojewddzkiej Ewidencji Zabytkow oraz nie
lezg na obszarach objetych ochrong konserwatorskg.”

5.5.INFORMACJE DOTYCZACE TERENOW GORNICZYCH
Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza obszarami terenu gorniczego.
5.6.INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Obszar inwestycji w catosci zlokalizowany jest w obszarze Natura 2000:
Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046 (powierzchnia 744,16 km?) oraz Lasy
Puszczy nad Drawa PLB320016 (powierzchnia 1902,79 km?). Obszary znajdujg sie
w wojewoddztwie zachodniopomorskim, powiecie drawskim.

Oba w/w obszary Natura 2000 obejmujg wiekszg czesS¢ duzego kompleksu
leSnego na réwninie sandrowej, potozonej w srodkowym i dolnym biegu rzeki Drawy.
W miejscach, gdzie teren jest pofalowany, wzgoérza osiggajg wysokos¢ do 220 m.
Najcenniejszym przyrodniczo obszarem jest centralna czes¢ ostoi, potozona w
widtach rzek: Drawy i Ptocicznej. Charakterystyczng cechg tych rzek jest bystry prad
wywotany silnym spadkiem terenu. Ich koryta i doliny zachowaty charakter zblizony
do naturalnego.
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LasyPuszczynad /Drawa

Obszar Natura 2000 — Uroczyska Puszczy Drawskiej i Lasy Puszczy nad Drawa, z zaznaczong lokalizacja przedsiewziecia.

W poblizu (odlegtos¢ do obiektéw chronionych podana w nawiasach)
planowanego przedsiewziecia znajdujg sie inne obszary/obiekty pod ochrong (dane
wg - geoserwis.gdos.gov.pl):

Obszary Natura 2000:

e Obszar Natura 2000 Ostoja Drawska PLB320019 (odlegtos¢ 9,44 km)

e Obszar Natura 2000 Mirostawiec PLH320045 (odlegtos¢ 5,80 km)

e Obszar Natura 2000 Jezioro Lubie i Dolina Drawy PLH320023 (odlegtos¢ 9,10
km)

Rezerwaty przyrody:
e Rezerwat Nad Ptociczng (odlegtosc 4,18 km)
e Rezerwat Rosiczki Mirostawskie (odlegtos¢ 8,85 km)

Parki Krajobrazowe i Narodowe:

e Brak Parku Krajobrazowego

e Drawienski Park Narodowy — otulina (odlegtos¢ 6,88 km)
e Drawienski Park Narodowy (odlegtos¢ 9,95 km)

Obszary Chronionego Krajobrazu:

e Obszar Chronionego Krajobrazu "Puszcza nad Drawg"
(woj. zachodniopomorskie) (odlegtos¢ 6,13 km)

e Obszar Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Wateckie i Dolina Gwdy"
(woj. zachodniopomorskie) (odlegtos¢ 2,60 km)

e Obszar Chronionego Krajobrazu "Okolice Kalisza Pomorskiego"
(odlegtos¢ 4,55 km)

e Obszar Chronionego Krajobrazu "Korytnica Rzeka" (odlegto$¢ 5,79 km)
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e Obszar Chronionego Krajobrazu "Dominikowo-Niemiensko" (odlegtos¢ 10,42 km)

Pomniki Przyrody:

e Pomnik Przyrody: wigz szyputkowy (prop.) nr 228 (odlegtos¢ 1,01 km)

e Pomnik Przyrody: aleja jednostronna wigzu szyputkowego (prop.) nr 245
(odlegtosc 1,93 km)

e Pomnik Przyrody: klon jawor (prop.) nr 224 (odlegtos¢ 2,36 km)

e Pomnik Przyrody: klon jawor (prop.) nr 225 (odlegto$¢ 2,41 km)

e Pomnik Przyrody: jatowiec pospolity nr 36390 (odlegtos¢ 1,84 km)

e Pomnik Przyrody: dziewie¢ jesionéw wyniostych (prop.) nr 1773
(odlegtosc 2,57 km)

e Pomnik Przyrody: klon zwyczajny nr 18-049-99 (odlegto$¢ 2,55 km)

Powyzsze dane dot. pomnikow przyrody uzyskane na podstawie ,Waloryzacja
Przyrodnicza Wojewddztwa Zachodniopomorskiego” z 2010r. Numer pomnika
przyrody wg Zatgcznik nr 5 Wykaz istniejgcych pomnikdéw przyrody i Zatgcznika nr 12
Wykaz potencjalnych pomnikéw przyrody.

Uzytki ekologiczne:
o Uzytek ekologiczny: Mate Wutkaule (prop.) nr 1275 (odlegto$¢ 0,97 km)
o Uzytek ekologiczny: Duze Wutkaule (prop.) nr 324 (odlegtos¢ 0,71 km)

Powyzsze dane dot. uzytkdw ekologicznych uzyskane na podstawie ,Waloryzacja
Przyrodnicza Wojewddztwa Zachodniopomorskiego” z 2010r. Numer uzytku wg
Zatgcznik nr 6 Wykaz istniejgcych uzytkow ekologicznych i Zatgcznika nr 13 Wykaz
potencjalnych uzytkéw ekologicznych.

Dla przedmiotowe] inwestycji zostata wydana decyzja o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach nr RGM.VI1.6220.10.14 z dnia 29.12.2014r. Burmistrza Barlinka
oraz postanowienie nr RGM.VII.6220.10.14 z dnia 05.02.2015r. Burmistrza Barlinka
prostujgca omyiki i btedy pisarskie.

Na podstawie art. 118 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2013r. poz. 627 ze zm.), zgtoszono planowane dziatania w zwigzku z
planowanym przedsiewzieciem pn.: ,Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w
mtodoglacjalnym krajobrazie Polski pétnocnej”. RDOS w Szczecinie nie wnidst
sprzeciwu.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ wg wytycznych zawartych w w/w
opiniach, uzgodnieniach i decyzjach.

WTU Sp. z 0.0., ul. Karkonoska 10, 53-015 Wroctaw str. 18



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
@/TU "Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w mtodoglacjalnym krajobrazie Polski pétnocnej "
Y — Czes¢ Il, Obiekt 5. Stara Korytnica

II.  OPINIE, UZGODNIENIA, DECYZJE

1. Decyzja Burmistrza Barlinka - znak RGM.VI11.6220.10.2014 - z dnia 29 grudnia
2014 r. o srodowiskowych uwarunkowaniach.

2. Postanowienie Burmistrza Barlinka nr RGM.VII.6220.10.14 z dnia
05.02.2015r. prostujgca omyiki i btedy pisarskie w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

3. Decyzja Starosty Drawskiego nr 0S.6341.3.2015.KJ z dnia 18.03.2015r.
pozwolenie wodnoprawne.

4. Uzgodnienie Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
w Szczecinie nr Z.Arch.KS.5152.38.2015.MS z dnia 26.02.2015r.

5. Uzgodnienie Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
w Szczecinie nr DZ.5135.31.2015.IW z dnia 26.03.2015r.

6. Uzgodnienie Zachodniopomorskiego Zarzgdu Melioracji i Urzgdzen Wodnych
w Szczecinie nr EDR -5012/27-03/2015/WM z dnia 19.01.2015r.

7. Uzgodnienie z Nadlesnictwem Kalisz Pomorski nr NN.092.1.2015 z dnia
22.01.2015r.

8. Zgtoszenie planowanych dziatan do RDOS w Szczecinie na podstawie art.
118 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody, pismo nr W15/01/2015 z dnia
20.01.2015r.
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. WYPISY Z EWIDENCJI GRUNTOW
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