ZAŁĄCZNIK NR 3 

do SIWZ przetargu nieograniczonego na wykonanie urządzeń ochrony torfowisk w rezerwacie „Bielawskie Błoto”, położonego w gminie Krokowa, powiat Pucki 
I.  KONSTRUKCJA MIKROPIĘTRZEŃ

W lokalizacjach wskazanych w zał. nr 2 projektuje się przegrody ze ścianki szczelnej następujących typów:

A/ Ścianka szczelna drewniana (rys. 1) – 17 szt.
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Jej konstrukcja polega na zabiciu drewnianej ścianki szczelnej, o wysokości do 0,2m poniżej korony rowu. Głębokość zabicia ścianki szczelnej minimum 2 x wysokość piętrzenia. Ścianka powinna być zabezpieczona zastrzałami. Ściankę wykonać z desek grubości 50mm i długości bali 3,0m. Długość ścianki uwzględnia wymiary poprzeczne rowów. W oczepie wykonany będzie przelew szerokości 60cm, wysokości 15cm.
B/  Ścianka szczelna drewniana wzmocniona (rys. 2) – 5 szt.
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Jej konstrukcja polega na zabiciu drewnianej ścianki szczelnej, o wysokości do 0,2m poniżej korony rowu. Od strony wody dolnej należy wykonać kaskadę z okrąglaków o średnicy 20 cm. Głębokość zabicia ścianki szczelnej minimum 2 x wysokość piętrzenia. Ścianka powinna być zabezpieczona zastrzałami.  Ściankę wykonać z desek grubości 50mm i długości bali 3,0m. Długość ścianki uwzględnia wymiary poprzeczne rowów. W oczepie wykonany będzie przelew szerokości 60cm, wysokości 15cm.
II. UMOCNIENIE I USZCZELNIENIE ODCINKÓW GROBLI
Uszczelnienie i umocnienie 2 zniszczonych odcinków grobli otokowych na terenie rezerwatu „Bielawskie Błota” będzie polegało na ułożeniu warstwy gruntu o grubości min. 0,5m na długości po 300 mb każdy. Szerokość projektowanej korony grobli wynosi 4,0m. Szerokość podstawy nasypu na odcinku przewidzianym do naprawy wynosi 6,0m.
Przewiduje się wykonanie korpusu grobli z 50 % piasku i 50 % piasku gliniastego.
Naprawy grobli należy dokonać poprzez mechaniczne wypełnienie wyrw i ubytków, ułożenie nowej korony nasypu przy użyciu spycharki oraz odtworzenie i uformowanie nachylenia skarp zgodnie z istniejącym profilem grobli. 

Zagęszczenie gruntu nasypu należy wykonać poprzez wielokrotne przejazdy spycharką (minimum 10 krotnym przejazd po nasypaniu warstwy o gr. 0,2 m).
Projektuje się naprawę dwóch odcinków grobli (=> zał. nr 2): odcinek 1 – przy zachodniej granicy rezerwatu oraz odcinek 2 – przy północnej granicy rezerwatu. 

Odcinek nr 1  - grunt do naprawy grobli należy dostarczyć z zewnątrz.
Odcinek nr 2    - grunt do naprawy grobli pozyskać do przemieszczenia na miejscu budowy.
III. PUNKTOWE ZASYPANIE ROWÓW MELIORACYJNYCH   
      – 2.300mb
W ramach zadania należy wykonać punktowe (odcinkowe) zasypanie rowów melioracyjnych uwidocznionych w zał. nr 2 (mapka). Należy wykonać mechaniczne zasypanie rowu przy użyciu spycharki, do wysokości jego górnej krawędzi na długości 20mb. 
Materiał pozyskać z wierzchowiny rowu w miejscu zasypania. 
Odcinkowe zasypanie rowu powtórzyć z przerwą co 30mb. Łączna długość poszczególnych 20 metrowych odcinków rowów, które należy zasypać wynosi 2.300mb.
IV. USZCZELNIENIE DNA ROWÓW MELIORACYJNYCH 

       – 3.400mb
W ramach zadania należy wykonać ręczne zasypanie dna rowów melioracyjnych uwidocznionych w zał. nr 2 (mapka). Brak możliwości użycia sprzętu mechanicznego ze względu na zakrzaczenie terenu. 
Należy wykonać ręczne zasypanie dna rowu w celu jego uszczelnienia i wypłycenia, na grubość min. 0,5m. 
Materiał pozyskać z wierzchowiny rowu w miejscu zasypania (nie ma potrzeby dostarczania materiału). 

Łączna długość rowów, które należy w powyższy sposób zasypać wynosi 3.400mb.

RYS. 1 

DREWNIANA ŚCIANKA SZCZELNA

PRZEKRÓJ B-B
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RYS. 2

DREWNIANA ŚCIANKA SZCZELNA WZMOCNIONA

PRZEKRÓJ A-A
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RZUT Z GÓRY
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OZNACZENIA:





Ścianka szczelna gr. 50mm dł. 3,0m


Pal kierujący gr.50mm dł. 3,5m


Oczep śc. szcz. 50x100mm dł. L+2,0m


L-    Długość ścianki szcz. – wartość zm.


N-   Rzędna przelewu – wartość zm.
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