ZAŁĄCZNIK NR 3 

do SIWZ przetargu nieograniczonego na wykonanie urządzeń ochrony torfowisk w rezerwacie „Słowińskie Błota”, położonego w gminie Nowy Kraków, powiat Sławno

I.  KONSTRUKCJA MIEJSC ZABLOKOWANIA ROWÓW
W lokalizacjach wskazanych w Zał. nr 2 projektuje się wykonać 34 miejsca odcinkowego zasypania  na rowach melioracji szczegółowej o następującej konstrukcji:

Przegrodę stanowi drewniana ścianka szczelna z desek dębowych grubości 5cm, szerokości 15cm, montowanych na własne pióro. Wysokość ścianki max 0,5m poniżej korony rowu. Długość ścianki = szerokość rowu w koronie. Głębokość zabicia ścianki co najmniej 1,0m poniżej dna rowu. Oczep ścianki wykonać z desek gr. 5cm i szerokości 15cm. Ścianka bez przelewu.
Rów przed i za ścianką na długości 3,0m zsypać wypełnieniem ziemnym, które w celu zwiększenia odporności na rozmywanie, przykryć warstwą torfu o grubości min. 0,5m. Wysokość wypełnienia ziemnego = 0,3m powyżej wysokości ścianki. Długość zasypania 2,0m. Oba krańce zasypanego odcinka rowu zabezpieczyć płotkami faszynowymi z kołków śr. 10cm o wysokości równej wysokości wypełnienia ziemnego.
RYS. NR 1

Przegroda drewniano-ziemna /przekrój podłużny/
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RYS. NR 2

Przegroda drewniano-ziemna /rzut z góry/
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